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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

»
Lp. Podsta- Opis | jm | Naktady  Koszt |
wa | jedn. |
1/A/ WEJSCIE | SZATNIA
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych =~ m2
d.1/0354-05  okiennych o pow.2 m2 !
| |obmiar = 2.00m2 |
| |
;-
1* robocizna | r-g 1.0400!
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2/KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie —m3
d.1/0349-02 | cementowo-wapiennej
‘obmiar = 0,.50m3 |
=R= :
1" robocizna | rg 3.6350!
7.27r-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |
3|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m3 [
d.1/0313-02  $cianach z cegiel z wykuciemn bruzd dla | | |
|belek | | |
|obmiar = 0.055 = 0.06m? !
- -
1= robocizna r-g 1.1715]
|21.3r-gim? ‘
| =M= | l
2% cegla budowlana peina szt ‘ 22.0550|
|401szt/m3 | | |
3% cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 5.9400! |
108kg/m3
4| \piasek do zapraw m3 0.0154|
| |0.28m3/m3 ;
5*| |drewno okragte na stemple budowlane | m2? | 0.0045
0.081m?/m3 |
6" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0.0031]
0.056m3m3 - _
P deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl | m3 | 0.0064/
10.117m3/m3 | |
8! gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.1474/
‘ 2.68kg/m? _ '
o |klamry ciesielskie kg | 0.2580
| |4.69kg/m? |
10‘! |woda z rurociggu | m3 0.0077
|0.14m3/m3 | |
11 |materialy pomocnicze | % | 1.5000|
1.5%
g e
12* Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.0253|
| |0.46m-g/m3 |
13* |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1914|
13.48m-g/m3 | |
Razem koszty bezposrednie: . | [
Razem z narzutami: | ' |
Ceny jednostkowe |
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m
d.1/0313-04  S$cianach z cegiel - dostarcz.i
i |obsadz.belek stalowych - dwutewnik 3 x
| 1140
| |obmiar = 1.50*3 = 4.50m |
—R— I .
1% robocizna | rg 7.2900|
1.62r-g/m '
‘ eion |
-3-
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DOM LUDOWY BYCHLEW .KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

w
Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady Koszt |
wa | jedn.
* cegla budowlana peina szt = 36.0000/
8szt/m |
34 cement portlandzki 35 bez dodatkaw kg 23.3100
5.18kg/m |
4" |piasek do zapraw m3 | 0.08101
0.018m3m i
5 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 68.0400'
15.12kg/m
6" woda z rurociggu m3 0.0270/
0.006m3/m
7™ ‘materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
g [
8" \Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 | m-g 0.1350 |
| 10.03m-g/m [ | |
9+ |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3150| |
10.07m-g/m | | |
Razem koszty bezposrednie: | : |
Razem z narzutami: | - a
Ceny jednostkowe | | | |
5/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepient otworéww | m | i
d.1/0313-06 |Scianach z cegiel - obmurowanie koni- | |
cow belek stalowych do | NP 180 mm - ‘ | ;
jako oddz.robota | | |
obmiar = 0.50m : ‘ |
. | |
1- robocizna rg 0.2700‘ | :
0.54r-g/m ‘ | |
| | | |
| =M -- | | | | |
2¢| \cegta budowlana peina | szt | 20000 |
| |4szt/m | |
a ‘cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0.8650
| 11.73kg/m | |
4+ piasek do zapraw m3 0.0020! |
0.004m3/m |
51 woda z rurociagu m3 | 0.0020 |
0.004m¥m f ‘
6* /materialy pomocnicze % | 1.5000 |
| [1.5% i [ I
| |
| L. | | , . .
7| Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 | m-g 0.0050 ! ‘
| 10.01m-g/m [
8" |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t | mg 0.0200| |
|0.04m-g/m |
Razem koszty bezposrednie: | | |
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | | |
6/KNR-W 2- |Obsadzenie drzwi PCV wraz z osciezni-| m2 | |
d.1/02 1018-05 ca | | | |
|obmiar = 2.40m2 | 5 |
LR ‘ ‘ i |
1| robocizna | rg s,szao‘ ! !
|2.72r-gim2 ‘ . i
!_ M~ | ! | !
> \Drzwi PCV (brazowe, peine) | m2 2.4000| i
‘1mZim2 | |
3 'kotwy elastyczne kpl. | szt | 12.2400| '
‘5.1szt/m?2 | | | |
4 |pianka poliuretanowa-opakowanie ci§- | dm3 | 0.6960/ |
nieniowe | - | Z
| 10.29dm3/m2 | i | |
5" |silikon kg 0.0240| | [
0.01kg/m2 ‘ |
-8~ l
il




DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

"
Lp. Podsta- Opis jm Naktady & Koszt |
wa | jedn. |
6" wyciag m-g | 0.1200| |
10.05m-g/m2 | '
™ $rodek transportowy m-g 0.1440|
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7'KNR 4-01 Obrodbka osciezy m2
d.10711-03  obmiar = 3.00m2
WEG .
1* rabocizna r-g 3.5100
1.17r-g/m?2
|
~M-= | |
2" cement portlandzki z dodatkami25 | t | 0.0156 |
0.0052t/m2 | |
<l wapno suchogaszone t 0.0198| |
0.0066¢/m?2 ,
4% piasek do zapraw m3 0.0798| |
0.0266m3/m2 | |
5° woda z rurociagu m3 0.0201 |
0.0067m3/m2 |
6*| materialy pomocnicze % 1.5000] |
1.5% i .
g i I
7" |Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t | m-g 0.1500! |
|0.05m-g/m2 [ |
8 |Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.1200| |
'0.04m-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie: | | |
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | |
8/ANALIZA | Rozbidrka boazerii drewnianej | m2 | |
d.1/WELASNA |obmiar = 18.00m2 | I ;
l-R- ! ' |
1+ robocizna rg | 33660 '
10.187r-g/m? ' ' _ '
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: . '
Ceny jednostkowe |
9/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z | mz | |
d.1/0711-03  zapr.cem.-wap.na Scian.i |
stup.prostok.na pod!.z cegly - naprawa | |
tynkéw po rozbidree boazerii | |
obmiar = 18.00m2 |
-R- i |
18! robocizna r-g 21.0600|
| 1.17r-g/m2 |
! o M = |
27| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0936|
| 0.0052t/m2 |
an wapno suchogaszone t 0.1188|
0.0066t/m2 ,
4" piasek do zapraw . m3 0.4788
0.0266m3/m2 . ;
5 \woda z rurociggu | m3 |  0.1208]
0.0067m3/m?2 | | | |
ol ‘materiaty pomocnicze | % | 1.5000| |
1.5% ‘ | |
| |
o ‘ | |
7 |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.2000/ |
|0.05m~grm2 ‘ I
8! |Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g | 0.7200| |
'0.04m-g/m?2 | [
Razem koszty bezpos$rednie: |
-5.
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

W
Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R
| wa | jedn.
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe | |
10/KNR 4-01 Zamurowanie otworow w $cianie m3
d.1/0304-01 {grub.1 cegty)
obmiar = 1.25m3
o, - -
1 robocizna r-g 19.2125
15.37r-g/m3
| [~ M- | |
2'; cegla budowlana peina szt | 465.0000
_ 372szt/m? ,
3‘; |cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 77.2500|
| |61.8kg/m? I
4! |wapno suchogaszone kg | 43.1250|
| 134.5kg/m3 . | |
5| piasek do zapraw | m3® | 0.4025|
0.322m3/m3 ' | |
6% woda z rurociagu | md | 0.1900|
0.152m3/m3 |
Y il |materiaty pomocnicze | % 1.5000!
11.5%
o |
8 Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 | mg | 0.5625|
| 0.45m-g/m3 | | ;
9*| Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g | 2.6375|
2.11m-g/m3 | |
Razem koszty bezposrednie: E
Razem z narzutami: | ‘
Ceny jednostkowe |
11|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych =~ m2 | i
d.1/0354-05 0 pow.ponad 2 m2 - okno i drzwi wew- | | |
netrzne [ | i
'obmiar = 4.00+3.30 = 7.30m2 | |
] robocizna | rg | 3.7960|
0.52r-g/m? g !
Razem koszty bezposrednie: | i
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | | |
12/KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z m2 | |
d.1/0711-03  |zapr.cem.-wap.na scian.i ‘ |
! |slup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw | |
(do 5m2 w 1 miei.) - tynk na $cianach | |
wewn, | |
obmiar = 10.00m2 | |
-R- |
1™ robocizna r-g 11.7000|
| 1.17r-g/m2 | |
M-
2% 'cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0520!
'0.0052t/m2
kil \wapno suchogaszone B 0.0660/
|0.0066t/m?2 | : .
4 |piasek do zapraw | m3 0.2660|
| |0.0266m3/m2 |
5*| |woda z rurociggu m3 0.0670
0.0067m3/m2
6" \materiaty pomocnicze % | 15000
i 11.5% | |
| |
! o - |
7 \Wyciag wolnostoi. elektr. 0,5t | m-g 0.5000
8*| |Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 ‘ m-g  0.4000
10.04m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: | :
-B-
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

k]
Lp. Podsta- Opis | jm Maktady @~ Koszt
wa ! jedn.
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe
13/KNR 4-01 Zeskrobanie starej farby m2
d.1/1202-09 obmiar = 72.00m2
—-R -
1" robocizna r-g 6.6240/
0.092r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe
14/NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podlozy preparata- | m2
d.1202 1134- mi "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
02 nie pionowe |
‘obmiar = 72.00m2 |
=R
1* ‘robocizna r-g 5.7600|
0.08r-g/m2
—M-= |
2" \preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm?3 15.8400|
| /GRUNT" |
[ 10.22dm3/m2 |
3% materialy pomocnicze % 1.5000|
1.5% |
i
4% \wyciag m-g 0.0144|
| 10.0002m-g/m2
5*| /$rodek transportowy m-g 0.0216|
| |0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15|KNR 4-01 [Trzykrotne malowanie farbami emulsyj- | m2 [
d.1/1204-02  |nymi starych tynkéw wewnetrznych |
| |$cian | | |
|Krotnosé = 1.5 | |
|obmiar = 72.00m2 | | 5 i
: o e ||
17| |robocizna r-g | 12.8520|
| 10.119"1.5=0.1785r-g/m?2
| =M=
27 |farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 30.8880
10.286"1.5=0.429dm3/m?
3| \materialy pomocnicze % 2.0000!
| 2% '
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16]KNR—W 2- 'Montaz drzwi PCW (wewnetrzne dwu- m2 |
d.1/02 1018-05 |skrzydiowe, peine
| |obmiar = 3.30m2 |
|
| {—R-
17 robocizna rg 8.9760|
| |2.72r-g/m2
| iy M =y |
2" |drzwi PCW (wewn, dwuskrzydt. peine) m2 | 3.3000| |
| 11m2/m?2 | |
¥ |kotwy elastyczne kpl. | szt | 16.8300 |
5. 1szt/m? ! i
47| |pianka poliuretanowa-opakowanie ci§- | dm? | 0.9570! |
| |nieniowe | | |
| 0.29dmé/m2 ‘ : i
5 Isilikon kg |  0.0330l |
! 10.01kg/m2 | | I
i o
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- Opis
wa

im

Nakiady |

Koszt
jedn.

S e

6" wyciag
0.05m-g/m2

i Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g
m-g

0.1650/
0.1980

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17 KNR 4-01 |Obrébka osciezy
d.10711-03  |obmiar = 3.00m2

|=R=-

™ |robocizna
[1.17r-g/m2
|
=M -

2 |cement portlandzki z dodatkami 25
10.0052t/m2

3 wapno suchogaszone
ID.OOﬁBUmE

4" |piasek do zapraw
|0.0266m3/m2

5% \woda z rurociagu
0.0067m3/m2

6" materialy pomocnicze
1.5%

-
o \Whyciag wolnostoj. elektr. 0,5t
0.05m-g/m2
a* |Betoniarka wolnosp.elek.250dm3
10.04m-g/m?

m2

m3 |

ma3

m«;i

mg |

3.5100|
0.0156
0.0198|
0.0798|

0.0201

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

18/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-
d.1 0818-05 |nych - wykiadzina PCW
‘obmiar = 24,00m2

e
robocizna
|0.18r-g/m?2

g

m2

9

4.3200!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

19 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z
d.1 1102-01 ‘zaprawy cementowej gr.20 mm wraz z
|oczyszczeniem podioza

lnbrniar = 24.00m2

|
1 robocizna
i 0.3564r-g/m2

=M -

2 zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

3 masa asfaltowa
0.07ka/m?2

4 drewno opatowe
0.12kg/m2

5% materialy pomocnicze
1.5%

-5 -

6* |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t
|0.0309m-g/m2

T |$rodek transportowy
10.0003m-g/m?2

m2

g

m2

kg

| mg |

m-g |

8.5536/

0.4944|
1.6800
2.8800 5
1.5000

0.7416|

0.0072|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

o
Lp.| Podsta- | Opis jm | Naktady = Koszt |
wa | jedn. |
Ceny jednostkowe |
20|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzkiz =~ m2 | |
d.11102-03  zaprawy cementowej - dodatek za | |
‘zmiane grub.o 10mm | |
Krotnos¢ = 3 |
‘obmiar = 24.00m2 ;
|
—-R -
{ robocizna r-g 5.1552|
0.0716*3=0.2148r-g/im2
M-
2" |zaprawa cementowa M 12 m3 0.7560!
| 10.0105*3=0.0315m3/m?2
3" 'materialy pomocnicze % 1.5000
11.5%
R B
4% |wyciag m-g 1.1376/|
| 10.0158*3=0.0474m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: t
Ceny jednostkowe | |
21/NNRNKB |(z,VI} Posadzki z plytek kamionkowych = m2 |
d.1/202 2807- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie . ‘ |
|08 |klejowej o grub.warstwy 5 mm, gres an- | | |
(typoslizgowy ' I ‘ ‘
| obmiar = 24.00m2 ‘ | | _
~R-— | |
1* robocizna ‘ r-g 66.9600|
2.79r-g/m2 |
—-M - |
2“‘: | phytki kamionkowe GRES antyposlizgo- | m?2 25.2000/ .
\we [
| |1.08m2/m?2 | .
bt |zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- | kg 173.2800 [
|szanka | [
|7.22kg/m?2 , '
4 |zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg | 6.4800!
| 'szanka |
[ 10.27kg/m2 | [ |
5*| 'materiaty pomocnicze % | 1.5000 | |
: [1.5% | !
| |
| |-8= i ; : :
6 |wyciag m-g | 0.?200‘ | I
10.03m-g/m2 | | |
7 |$rodek transpartowy | m-g | 0.9600| | |
! 0.04m-g/m2 || -
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | | |
22|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych | m
d.1/202 2809- GRES na zaprawie klejowej | |
101 obmiar = 20.00m . |
|
“R- | |
1* /robocizna | r-g 11.4000!
|0.57r-g/m i
|
=M
2* \plytki kamionkowe GRES | m2 3.2400
0.162m2/m
3| |zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- = kg 13.0000|
|szanka [ | [
I 10.65kg/m ! ! |
4" |zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg | 1.6000 |
| |szanka | |
i 10.08kg/m | |
-
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

‘wa

Lp. Podsta- |

Opis

| jm

Naktady Koszt | R | M S
jedn.

5%

&

™

|materiaty pomocnicze
1.5%

o

wyciag

0.004m-g/m

$rodek transportowy
0.006m-g/m

%

m-g

5m'9:

1.5000

0.0800|

0.1200|

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

23/NNRNKB
d.1/202 2809-
05

1%

2%

a3+

Ceny jednostkowe

|(z.VI) Listwy narozne PCW (flizéwki)
obmiar = 40.00m

e -
robocizna
0.16r-g/m

—-M-
listwa narozna PCW
11.03m/m

'materiaty pormocnicze
11.5%

g

%

6.4000

41.2000|

1.5000|

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

24 NNRNKB
d.1/202 2702-
01

1=

5°|

6"

8"
o
10

117

12%|
13I|

Ceny jednostkowe

|(z.V) Sufity podwieszone Armstrong
i iar = 124.00m2 7
:obmtar = m Zéﬂl ¢

[ R
\robocizna
'1.18r-g/m2

|ae M =

|ptyty z witkien mineralnych o wym.
|60x60x1,5 cm

|2.86szt/m2

|ksztattowniki z blachy - profil giéwny
11.7m/m2

|ksztattowniki z blachy - profil poprze-
\czny o dlugosci 60 cm

[1.7m/m2

|ksztattowniki z blachy - katownik przy-
|$cienny

10.97m/m2

‘zawiesia do ksztattownikow
10.88szt/m2

prety mocujace

10.88szt/m2

Iklamerki mocujace

|2.86szt/m2

|sprezyny przyscienne

|1.65szt/m?2

\faczniki rozporowe kpl.

|2.53szt/m2

|materialy pomocnicze

11.5%

(-8 =
wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
0.01m-g/m2

szt

m2

r-g

szt |

szt

szt

ES

m-g

m-g

M?ﬁgzZl
s 6,64

| 210.8000| 445”

2060 /60
1292800/ 23,28 }

|

|
1984260 2442 |
1094960/ 2 7,42

| 3T G, 4

2046000 29, 60
337706 £0, 77 Phrsiech! e

15000/ gl psed Ve wrforq

L2400 0,4 |
W&/?A |

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

25|KNNR 7
d.1/0506-01

Ceny jednostkowe |

konstrukcii aluminiowej
obmiar = 2kpl.

Morma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- Opis

jm

Nakiady |

Koszt
jedn.

-~R -
1% ‘rabocizna
3.49r-g/kpl.

“M-

2% |daszek z poliweglanu nad wejsciem w
‘konstr, aluminiowej
| 1kpl./kpl.

3" |silikon
|0.06ka/kpl.

4" pianka poliuretanowa
0.04kg/kpl.

Lo kotki rozporowe plastikowe
Tszt/kpl.

6" 'materiaty pomocnicze

| 1.5%

™ $rodek transportowy
10.05m-g/kpl.

r-g

I kpl. |

kg

m-g

i
6.9800|

2.0000|

0.1200!
0.0800!
14.0000

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe _

|
|
o.1oon|

d.1/0108-13 :mi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtosé do 1 km
obmiar = 0.60m3

. 1
™ ‘robocizna
11.81r-g/m3

0 e
¢ |samochéd skrzyniowy do 5t
10.93m-g/m?

26/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

| mg |

1.0860|

0.5580!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

27 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

d.1/0108-16 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
| lkazdy nast. 1 km

| Krotnosc = 4

| obmiar = 0.60m3

|

=S
|san1m::hdd skrzyniowy do 5t
10.04*4=0.16m-g/m3

1*

m3

m-g |

0.0960

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

28 KNR 2-02 |Listwy progowe aluminiowe
d.1/1113-06  obmiar = 4.00m
‘analogia |

. |‘ R -

17 |robocizna
[ 10.1641r-g/m

. =M

27 listwy progowe aluminiowe
| 1.07m/m

3% materialy pomocnicze
1.5%

| = S i
4~ |wyciag
| |0. 0002m-g/m
5% |$rodek transportowy
|0.0003m-g/m

g

%

| mg |

m-g‘

0.6564/

4.2800|
1.5000|
|
0.0008
0.0012

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

E 4
Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt | R | ] S
wa . | _jedn. | . :
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
A/ WEJSCIE | SZATNIA
RAZEM Uprosz-  Robocizna Materiaty Sprzet
czone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

A2 -

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003



DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

£
Lp. Podsta- | Opis jm MNaktady Koszt
wa | | jedn.
2/B/ KUCHNIA
29/KNR 4-01 Rozebranie podiogi drewnianej | m2
d.2/0428-03 obmiar = 60.00m2
-R -
1” rabocizna r-g 16.8000|
0.28r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30 KNR 4-01  Rozebranie legaréw m
d.2 0428-04 obmiar = 60.00m
- R - | |
1 [robocizna r-g 4.8000| |
10.08r-gfm |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe | |
31/KNR 4-01 Rozebranie podkiadu podiogowego m2 | [
d.2/0609-01 | grub. 30 cm - nakfady za 10 cm | |
|obmiar = 60.00m2 | i '
iR i 5
1* |robocizna rg 12.0000| | 5
|0.2r-g/m2 | | |
Razem koszty bezpos$rednie: |
Razem z narzutami:
__Ceny jednostkowe
32/KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. | m2 |
d.2/0609-02 | Krotnosc = 20 | |
|obmiar = 60.00m2 ! i |
leiRi= | | |
1" robocizna ‘ r-g | 24.0000| I
10.02*20=0.4r-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: ‘ | |
Ceny jednostkowe | | i
33/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-| m3 | |
d.2/0108-13  mi podkiadu z rozbiérki na odlegiosc do |
1 km |
chmiar = 60.00"0.30 = 18.00m3 !
|=R - |
17| i robocizna r-g 32.5800|
:1.31r«g.‘m3 |
|=S- '
2% |samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 16.7400|
10.93m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe
34|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowy- —m3
d.2/0108-16  |mi podkiadu z rozbidrki - za kazdy nast.
|1 km
Krotnosé = 4 ;
iobmiar =60.00*0.30 = 18.00m3 | . i
|
|8 — ! | |
1 {samochéd skrzyniowy do 5t | m-g 2.8800/ ‘ g
10.04"4=0.16m-g/m? ! | .
Razem koszty bezposrednie: | i | |
Razem z narzutami: | | ‘ |
Ceny jednostkowe | | | |
35 KNR 2-02 |Podsypka piaskowa grub. 15cmza- | m?3 ‘ | | [
d.2/1101-07  geszczona | 5 i ‘
|obmiar = 9.00m3 | ‘ [ |
| | | {
' I~R- | ‘ ' ‘
«13-




DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp., Podsta- | Opis
{ _wa

jm

Naktady |

Koszt
jedn.

1% |robocizna
i 14.32r-g/m3

-M-=
2 piasek
1.08m3/m?
ax materiaty pomocnicze
1.5%

g |

m3

%

38.8800|

9.72001

1.5000|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

36/KNR 2-02 |Podkiad z gruzobetonu grub. 10 cm
d.2/1101-01 obmiar = 6.00m3
| |

| |[~R~-
1% (robocizna
| 5,26r-g/m3

M-
2" beton zwykly z kruszywa naturainego
1.03m3/m3
3% materialy pomocnicze
| 1.5%

m3

r-g

m3

%

31.5600/

6.1800!

1.5000/

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

37/KNR 2-02 lzolacja ciepina z ptyt styropianowych
d.2/0609-03 grub. 5 cm
obmiar = 60.00m?2

e R
17 robocizna
0.0891r-g/m2

=M=
2% plyty styropianowe grub. 5 cm FS 20
: 11.05m2/m2
3% 'materialy pomocnicze
11.5%

i g
4" \wyciag
|0.0032m-g/m?2
|$rodek transportowy
| 10.0047m-q/m2

| m2

g

%

m-g
m-g |

0.1920|
|
0.2820|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

38/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
d.2/1102-01 zaprawy cementowej gr.20 mm
| |obmiar = 60.00m2
|
-R-
'robocizna
10.3564r-g/m2

\zaprawa cementowa M 12
|0.0206m3/m2
'masa asfaltowa
10.07kg/m?2
4 |drewno opalowe

| 10.12kg/m2
5% Imateriaty pomocnicze
11.5%

|

|

| a

| -M -
i

|

|

|

|

I -8~
6*| wyciag

| 10.0309m-g/m?2

1 |$rodek transportowy

| '0.0003m-g/m2

m2

g

m3
kg
kg

m-g |
o |

|
21.3840|
|

1.2360

4.2000
7.2000
1.5000|

1.8540
0.0180|

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

wa

Lp. Podsta- |

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

39 KNR 2-02
d.2/1102-03

17|

2|

3*

4"

|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - doptata za na-
|stepne 3 cm grubosci

Krotnosé = 3

|obmiar = 60.00m2

lpa
|robocizna
10.071673=0.2148r-g/m2

M=

zaprawa cementowa M 12
10.0105"3=0.0315m3m2
'materiaty pomocnicze
1.5%

f..s_..

wyciag
0.0158"3=0.0474m-a/m?

m2

m3|

| mg

|
|
|
|
12.8880|

1.8900/
1.5000

2.8440|

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

40|KNR 2-02
d.2/1106-07

1*

Doplata za zbrojenie siatka stalowa
‘obmiar = 60.00m2

-R-—-
\robocizna
!0.0?4r-g!m2

=M -

|siatka 10 x 10
|1.02m2/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

m2

m-g
m-g

4.4400/

61.2000]
1.5000

0.0660
0.1020

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

41 NNRNKB
d.2/202 2807-
|08

4*!

5*

6"

'(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych
|GRES o wym, 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - gres
antyposlizgowy

obmiar = 60.00m2

—R-
robocizna
2.79r-g/im2

—M-

phytki kamionkowe GRES antyposlizgo-
we

11.05m2/m2

|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
|szanka

|7.22kg/m2

|zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

10.27kg/m2

materiaty pomocnicze

11.5%

-8
wyciag
0.03m-g/m2

Morma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

-9

m2

k

=]

kg

%

m-g
|

-15-

|
|
|
I
167.4000

63.0000!
433.2000/
16.2000]

1.5000!

1.8000|




DOM LUDOWY BYCHLEW .KST

#®
Lp. Podsta- | Opis jm | Nakfady Koszt [ |
wa | | jedn. { |
™ |$rodek transportowy m-g | 2.4000 |
! '0.04m-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe
42/NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych m |
d.2/|202 2809- |GRES na zaprawie klejowej | |
101 obmiar = 40.00m i
~R- |
1™ robocizna r-g 22.8000|
0.57r-g/m .
1 .
2% \plytki kamionkowe GRES m2 6.4800]
10.162m2/m [ |
3" \zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 26.0000|
| |szanka |
10.65kg/m |
4" zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg | 3.2000
szanka ‘
0.08kg/m
g |materiary pomocnicze % 1.5000|
[1.5% |
—- 8 | |
6* wyciag m-g | 0.1600|
, 0.004m-g/m | |
7 $rodek transportowy m-g | 0.2400/ !
|0.006m-g/m | [
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | | |
43|NNRNKB | (z.VI) Listwy narozne PCW - flizéwki m | | |
d.2|202 2809- |obmiar = 45.00m : |
05 .
= [ | |
q* robocizna r-g 7.2000| |
'0.16r-g/m | |
= [ |
2+ \listwa narozna PCW m 46,3500/ |
11.03m/m ' :
3% |materialy pomocnicze % 1.5000| |
| 11.5% | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |
44|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - m2 |
d.2/1202-09  sciany
iobmiar = 180.00m2
[~R--
1* \robocizna r-g 16.5600
10.092r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
45|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m2 | |
d.2|202 1134- mi "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany i | [
iuz |obmiar = 180.00m2 | | |
| |
i | o R - : | I
: L |robocizna rg | 14.4000|
| 0.08r-g/m2 i
! M- : : :
2| \preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm® | 39.6000| | |
| |GRUNT" | |
|0.22dm3/m2 |
-16-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r,




DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

"
Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady ‘ Koszt R
| wa | | jedn.
3 \materiaty pomocnicze % 1.5000
| ;1.5% . |
:_ S - | |
4" Iwyciag m-g 0.0360|
/0.0002m-g/m2 | :
5 ‘érodek transportowy m-g 00540 ,
10.0003m-g/m?2 |

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

46/ KNR 4-01
d.2/1204-02

1*

Trzykrotne malowanie farbami emulsyj-
|nymi starych tynkow wewnetrznych
‘§cian

Krotnos¢ = 1.5

obmiar = 180.00m?2

ey
|robocizna
0.119*1.5=0.1785r-g/m2

—_M -

farby emulsyjne nawierzchniowe
|0.286%1.5=0.429dm3/m2
'materialy pomocnicze

2%

m2 |

rg | 32.1300|

dm3 77.2200!

2.0000/

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

47| KNR 4-01
d.2/1202-09
|

1*

|Zeskrobanie | zmycie starej farby - sufi-
ty
‘obmiar = 60.00m?2

-
robocizna
10.092r-g/m2

m2 |

g | 5.5200

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

48/NNRNKB
d.2/202 1134-
101

1.:

2%

3"

4

5

|{z,VlI) Gruntowanie podiozy preparata- |

\mi i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity
:Dhmiar = §0.00m2

~R-
| robocizna
|0.06r-g/m2

| ) M —

|preparat gruntujacy "ATLAS UNI
IGRUNT"

0.21dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-
wyciag
0.0002m-g/m2
$rodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2 |

r-g 3.6000

dm? 12,6000

% | 1.5000]
i
|

m-g 0.0120/

m-g 0.0180

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

49/KNR 4-01
u.2‘1zm-o1

|
|
1'|

| Trzykrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi tynkéw wewnetrznych sufitow
Krotnosé = 1.5

|obmiar = 60.00m2

—R =
‘rﬂboc‘mna
|0.119*1.5=0.1785r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

L
Lp.! Podsta- Opis | jm | Naktady & Koszt R M | -]
wa jedn.
—-M -
i farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 26.8200
0.298"1.5=0.447dm?3/m?2
3*| materialy pomocnicze % 2.0000!
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
B/ KUCHNIA
RAZEM Uprosz- Robocizna Materiaty Sprzet
czone
RAZEM [
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
|
Zysk [Z] |
|
RAZEM !
OGOLEM
Stownie:
-18 -

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r.




DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- Opis | jm | Naktady Koszt | R | M | s
wa | jedn.
3/C/ WENTYLACJA KUCHNI - WYKUCIE OTWOROW POD WENTYLACJE
50/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach grub. 2 szt. |
d.3/0333-11 cegiet ( 25 x 25 cm ) pod wentylacje
mechaniczng
obmiar = 2szt.

—-R-
b bk robocizna r-g 2.9400|
1.47r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

51 KNR 4-01 Przebicie otwordw j.w. w scianach z szt.
d.3/0333-09  cegief o grub. 1 ceg. pod wentylacie
'mechaniczna
|obmiar = 2szt.

! ~R- |
robocizna | rg
| |0.5r-gfszt.

1.0000| _ ,

Razem koszty bezposrednie: | | i
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe

52 klakulacja Wentylacja mechaniczna pomieszczen | kpl.
d.3/wiasna kuchni

obmiar = 1kpl. | |
Razem koszty bezposrednie: | | [
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe | |
PODSUMOWANIE
C/ WENTYLACJA KUCHNI - WYKUCIE OTWOROW POD WENTYLACJE
RAZEM Uprosz- | Robocizna | Materialy Sprzet
czone
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z] l
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
-19-

Norma PRQ Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp.

Podsta- | Opis

wa

jm

Maktady

Koszt
jedn.

1=

4/D/ POZOSTALE POMIESZCZENIA

53 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-
d.4/0818-05

nych - wyktadzina PCW
obmiar = 50.00m2

i Pae
robocizna
0.18r-g/m2

m2

g

9.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

2!
3%

4|

54 NNRNKB Oczyszczenie | gruntowanieposadzki
d.4/202 1134- betonowej emulsja gruntujacg ATLAS
01

UNIGRUNT +
‘obmiar = 50.00m2

| -
\robocizna
|0.06r-g/m2

|
M=

|preparat gruntujacy "ATLAS UNI
|GRUNT +"

|0.70kg/m2

|materiaty pomocnicze

11.5%

S -
lwyciag
0.0002m-g/m?2
|érodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

rg

kg

m-g

m-g

35.0000|

|
1.5000/

0.0100|
0.01501

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

1*!

27
3
4
v
g

bid
g

55/KNR 2-02 Warstwa wyrdwnawcza pod piyty OSB
d.411102-02

z zaprawy cementowe] - nakiady za 2
cm
|obmiar = 50.00m2

-
|robocizna

10.6588r-g/m2

M-

‘zaprawa cementowa M 12
10.0206m3/m2

|cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

masa asfaltowa
|0.07kg/m2

|drewno opatowe
10.12kg/m?

|materiaty pomocnicze
11.5%

==
Iwyciag
10.0313m-g/m2
|$rodek transportowy
10.0006m-g/m?2

m2

g

| m3

kg
kg

m-g

m-g

32,9400

1.0300
0.0150/
3.5000
6.0000
1.5000

1.5650/
0.0300!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

1=

56/KNR 2-02 Ulozenie ptyt OSB-2x 11 mm
d.4/0612-03

obmiar = 50.00m2
| E—

robocizna
10.3333r-g/m2

—M-

Morma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

rg

|
16.6650 ‘




DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- | Opis
| wa |

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

mm
| 2.10m2/m2
3+ materiaty pomocnicze
1.5%

=S~

4* \wyciag
10.0386m-g/m?2

5*1 ‘$rodek transportowy
0.0321m-a/m?2

% |Plyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr. 11

m2 | 105.0000

% 1.5000

m-g 1.9300!

m-g 1.6050|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

d.4/1112-05
|obmiar = 50.00m2

o R
1*| ‘robocizna
10.3953r-g/m2

v

niczna
| 1.09m2/m2
3% klej winylowy osakrylowy
| 10.6kg/m2
4% |pasta podlogowa bezbarwna
| 0.1kg/im?2
5* |materialy pomocnicze
1.5%

-
6% wyciag

| 0.0057m-g/m2
$rodek transportowy
10.0041m-g/m?2

7

Ceny jednostkowe '

57 KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucz-

Inych - wyktadzina PCW homogeniczna |

2r wykladzina podiogowa z PCW homoge-/|

m2

r-g 18.7650!

m2 54.5000

kg 30.0000
kg 5.0000!
% | 15000

m-g 0.2850
m-g | 0.2050!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

d.4/1112-09 nych - zgrzewanie wyktadzin rulono-
: \wych
| |obmiar = 50.00m2
| |
! [=-R=-
G bl robocizna
0.1261r-g/m2

=M --

|wanega
! 0.03kg/m2
3'i materiaty pomocnicze
1.5%

Ceny jednostkowe |

2 :praty spawalnicze z PCW nieplastyfiko-

58/KNR 2-02 |Pcsadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz-

r-g 6.30501

kg |  1.5000|

% 1.5000!

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

59/KNR 2-02  Cokoliki przyscienne drewniane
d.4/1113-08 |obmiar = 30.00m

|

. [=R--

| robocizna

| 0.0826r-g/m

. ~M-

2*| |cokoliki przyécienne drewniane
g [1.16m/m

3" gwozdzie budowlane okragte gote
| 0.03kg/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Ceny jednostkowe |

r-g 2.4780|

34.8000|

0.9000|
|

kg
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- | Opis
| wa |

Nakiady |

Koszt
jedn.

4" materiaty pomocnicze
1.5%

| o= S
5% \wyciag
0.0004m-g/m
6" 4rodek transportowy
0.0012m-a/m

m-g

1.5000!

0.0120:

0.0360|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

50 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
d.4/1102-01  zaprawy cementowej gr.20 mm
| lobmiar = 12.00m2

oy -
1* robocizna
: i0.3564r-ga’m2
| dis: M ety
2" zaprawa cementowa M 12
|0.0206m3/m?2
3| |masa asfaltowa
| iO‘DTItg!mi
|drewno opalowe
0.12kg/m2
5 'materiaty pomocnicze
| ‘1.5%

-
6! \wyciag

| |0.0309m-g/m2
|$rodek transportowy
|0.0003m-g/m2

m2

r-g

m3 |
kg
kg ‘

m-g ‘
m-g

4.2768|

0.2472,
0.8400|
1.4400!
1.5000|

|

0.3708

0.0036|
|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

d.4/202 1130- |dzajace z zaprawy samopoziomujacej
02 |gr. 5§ mm
obmiar = 12.00m2

61 ‘NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta-

| l-R-
| | robocizna
| 10.14r-g/m2

1*

| —-M -
2~ |Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS
I |SAM 200"

| 18.15kg/m2
3" |materiaty pomocnicze

| 1.5%

g
4 \wyciag
[ 10.01m-g/m2
5*| \$rodek transportowy
| |0.01m-g/m2

m2

g

kg

m-g
m-g ‘

1.6800|

97.8000|
|

1.5000
|
0.1200|

0.1200|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

62/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygla-

d.4/202 1130- !dzaiaoe z zaprawy samopoziomujacej -
103 |dodatek za zmiane grubosci o 1 mm
. |Krotnos¢ = 16

'obmiar = 12.00m2

- .

robocizna

0.027*15=0.405r-g/m2

1*

I I

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 .
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

k]
Lp. Podsta- Opis jm | Naktady Koszt | |
wa | jedn. | |
2" Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS kg 293.4000
SAM 200"
1.63"15=24.45kg/m2 |
3 materialy pomocnicze % 1.5000| |
1.5%
. | { |
4" wyciag m-g 0.3600
10.002*15=0.03m-g/m2 | | |
g~ |$rodek transportowy | m-g | 0.3600 . i
0.002*15=0.03m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: [ | I
Razem z narzutami: | | | |
Ceny jednostkowe | |
63/NMRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych = m2 | |
d.4/202 2807- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie | | .
05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm - gres ! |
| |antyposlizgowy |
obmiar = 12.00m2 |
| :_ R - | | I |
1% |robocizna | rg 33.4800/ | |
, 2.79r-g/m2 | | :
| = M =iz i
b phytki kamionkowe GRES antyposlizgo- | m2 | 12.6000| !
| we | |
1.05m2/m2
34 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- kg 86.6400 [
|szanka | [
|7.22kg/m2 ,
4* \zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 3.2400 |
\szanka ' | |
10.27kg/m?2 ' | =
5 |materialy pomocnicze | % | 15000 ‘ ; |
! [1.5% ‘ | 5 |
= %— g= . ‘ | i |
&) |wyciag ‘ m-g 0.3600 | i |
: 10.03m-g/m? | | ; !
7| |srodek transportowy | mg | 04800 5 ' ‘
| |0.04m-g/m? | | | | ' .
Razem koszty bezposrednie: | | | | |
Razem z narzutami: | | |
Ceny jednostkowe
64/NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych | m | |
d.4(202 2809- |GRES na zaprawie kiejowej | | |
o |obmiar = 14.00m | | . | |
| | | | : g
i |=R- | | ! | é
1% \robocizna | ~g | 79800 ! :
} 10.57r-g/m i |
| |
. M= i I
2*| |ptytki kamionkowe GRES m2 | 2.2680| |
| 10.162m2/m | |
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- = kg 9.1000/
szanka
0.65kag/m |
4% zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 1.1200|
'szanka |
|0.08ka/m | |
5% |materialy pomocnicze % 1.5000| |
11.5% | l i :
[ B | | - i
6" |wyciag | m-g 0.0560‘ | |
_ |0.004m-g/m | | ; |
7 |$rodek transportowy ‘ m-g |  0.0840| |
- |0.006m-g/m | | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Razem z narzutami:
-23-
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

Lp. Podsta- Opis
wa

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

65 KNR 2-02 Listwy progowe aluminiowe
d.4'1113-06 obmiar = 7.00m
analogia

l_R—
™ robocizna
0.1641r-g/m

S

54 listwy progowe aluminiowe
1.07m/m

ol materialy pomocnicze
1.5%

B

4= wyciag
0.0002m-g/m

g $rodek transportowy
0.0003m-g/m

m-g
m-g

1.1487

7.4900/

1.5000/

0.0014/
0.0021|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

66/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych
d.4/0354-05 0 pow.ponad 2 m2
‘obmiar = 5,00m2

=R
i \robocizna
0.52r-g/m2

m2

|
|
| rg

2.6000|

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

d.4.02 1018-05 |skrzydiowe)
obmiar = 3.40"2 = 6.80m2

=R =
1* |robocizna
|2.72r-gim2

o |Drzwi PCW (petne, biate, dwuskrzydto-
we)
| 1m2/m2

a~ 'kotwy elastyczne kpl.

| 5.1szt/m2

4~ pianka poliuretanowa-opakowanie cis-
‘nieniowe
0.29dm3/m2

5" silikon
0.01kg/m2

i
6" wyciag
0.05m-g/m2
7* ‘$rodek transportowy
0.06m-g/m2

67 KNR-W 2- |Montaz drzwi PCW (petne, biate, dwu- |

in-ﬂi
.
|
|

r-gi

1
m2 |
|

dm3

kg

m-g

|
i
18.4960

6.8000|

|
34,6800/
1.9720|

0.0680|

0.3400/
0.4080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

68/KNR 4-01 IDbrébka osciezy
d.4/0711-03  |obmiar = 2.00m2

-—R =
1™ \robocizna
11.17r-g/m2

M-

2+ {cement portlandzki z dodatkami 25
10.0052¢/m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r,
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST

»
Lp. Podsta- | Opis | jm | Nakfady Koszt | R | M | S
wa | | jedn. |
3~ \wapno suchogaszone 1] 0.0132|
0.0066t/m2 |
& 'piasek do zapraw m?3 0.0532! |
10.0266m3/m2 |
5% \woda z rurociagu m3 0.0134|
0,0067m3/m2 |
g* materialy pomocnicze % 1.5000!
1.5%
i
™ wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.1000!
elektrycznym 0,5 t
0.05m-g/m2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.0800
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
D/ POZOSTALE POMIESZCZENIA
RAZEM Uprosz- | Robocizna Materiaty Sprzet
| czone | |
RAZEM |
Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM ' |
Zysk [Z] .
RAZEM | |
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Uprosz- | Robocizna Materiaty Sprzet
czone |
RAZEM ‘
Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM ‘ 5
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-25-
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
k

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé

1. robocizna r-g 1034.0847

RAZEM'

Stownie:

-26 -
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
»
Lp. Nazwa Jm llo$é 1l inw. Ilwyk. | Cenajedn. Wartosé
1. daszek z poliweglanu nad wejsciemw  kpl. 2.0000| 2.0000|
konstr. aluminiowej !
2. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 68.0400| 68.0400/
3. gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0474| 1.0474|
4, siatka 10 x 10 m2 61.2000] 61.2000|
5. kotwy elastyczne kpl. szt 63.7500/ 63.7500|
6. klamry ciesielskie kg 0.2580! 0.2580|
7. silikon kg 0.2450 0.2450/
8. pianka poliuretanowa kg 0.0800 0.0800/
9. pianka poliuretanowa-opakowanie ci§- dm?3 3.6250 3.62501
nieniowe
10. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 134.9280 134.9280|
11. pasta pod arwna kg 5.0000 5.0000]
12. klej winylowy osakrylowy kg 30.0000/ 30.0000|
13. listwy progowe aluminiowe m 11.7700! 11.7700|
14. piyty styropianowe grub. 5ecm FS20  m?2 63.0000] 63.0000|
15. prety spawalnicze z PCW nieplastyfiko- kg 1.5000! 1.5000/
|wanego |
16. wykladzina podiogowa z PCW homo- m2 54.5000| 54,5000
geniczna
17..Drzwi PCV (brazowe, peine) m2 2.4000! 2.4000
18. drzwi PCW (wewn. dwuskrzyd!. peine) 'm2 3.3000! 3.3000
19. Drzwi PCW (peine, biate, dwuskrzydio- m2 6.8000| 6.8000
we) |
20. plasek do zapraw m3 1.4585| 1.4585|
21. piasek |m3 9.7200] 9.7200|
22. cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 107.3650| 107.3650|
23. cement portlandzki z dodatkami 25 It 0.1872] 0.1872|
24, cement 25 z dodatkami is 0.0150! 0.0150|
25, wapno suchogaszone kg 43.1250/ 43,1250|
26./wapno suchogaszone i 0.2376. 0.2376
27, cegta budowlana peina Es_zt 525.0550! 525.0550
28. taczniki rozporowe kpl. |szt 313.7200| 313.7200
29. ksztattowniki z blachy - profil gléwny  |m 210.8000! 210.8000|
30. ksztaftowniki z blachy - profil poprze-  |m 210.8000] 210.8000|
|czny o diugosci 60 cm |
31.iksztalt0wniki z blachy - katownik przy- |m 120.2800| 120.2800
|Scienny |
32, zawiesia do ksztaftownikéw szt 109.1200 109.1200
33. prety mocujace |szt 109.1200 109.1200
34, klamerki mocujace |szt 354.6400/| 354.6400
35. sprezyny przyscienne szt 204.6000 204.6000|
36. piyty z widkien mineralnych o wym. szt 354.6400 354.6400|
|60x60x1,5 cm
37. preparat gruntujacy "ATLAS UNI kg 35.0000 35.0000|
GRUNT +" | | |
38. preparat gruntujacy "ATLAS UNI |dm3 68.0400 68.0400|
GRUNT" | |
39. masa asfaltowa kg 10.2200 10.2200|
40, beton zwykly z kruszywa naturalnege |m3 6.1800 6.1800|
41. zaprawa cementowa M 12 |m3 5.6536 5.6536/
42. Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS kg 391.2000| 391.2000|
SAM 200" | | |
43, bale iglaste obrzynane ar. 50 mm kl.Ill _ m3 0.0031] 0.0031!
44, deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 'm3 0.0064 0.0064|
45, cokoliki przys$cienne drewniane m 34,8000 34.8000|
46. Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr. 11 /m2 105.0000! 105.0000|
mm | |
47. woda z rurociagu m3 0.4679/ 0.4679|
48, drewno okragle na stemple budowlane 'm3 0.0045| 0.0045
49. drewno opatowe |kg 17.5200 17.5200
50. kotki rozporowe plastikowe |szt 14.0000 14.0000
1, i kamionk RES |\m2 11.9880 11.8880
52. plytki kamionkowe GRES antyposlizgo- imz 100.8000| ‘IOD.BDDO|
we | |
53. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie- ikg 741.2200| 741 .22IJG|
szanka | | |
54, zaprawa do spoinowania - sucha mie- |kg 31.8400 31.8400|
'szanka
55. listwa narozna PCW m 87.5500 87.5500
56. materiaty pomocnicze zt

RAZEM|

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
'y

[ Lp. Nazwa [ Jm | llosé | Ninw. llwyk. | Cenajedn. | Wartosé |
Stownie

-28-
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DOM LUDOWY BYCHLEW.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

w

Lp. | Nazwa | Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢

1. érodek transportowy mg 1.8286| I

2. wyciag mg | 15.8520|

3. wyciag jednomaszt zn em elektrycznym 0,5t 'm-g 0.1000|

4, Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 5.60551

5. $rodek transpartowy |m-q 0.8500!

6. samochéd skrzyniowy do 5t 'm-g 20.2740!

7. $rodek transportowy m-q 6.5761|

8. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0800/

9. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 2.0878|

RAZEM

Stownie:

SO0 .
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