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1.0.Czᆐᖰၰ  ogólna
 

1.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany oᖰwietlenia  ulicznego -  
Rydzyny - Osiedle , gm. Pabianice , dz.: 574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613,  
614, 615.  
 

1.2. Dane  wyjᖰciowe

 - warunki  przyᐠၐczenia  urzၐdzeᑀ  elektrycznych  i  instalacji  do  sieci –  
nr  TG-P/DG/5230810904  wydane  przez  ᐐZE  Dystrybucja  sp. z o.o.          

 - umowa  nr  5430810269  o  przyᐠၐczenie  do  sieci  elektroenergetycznej  ᐐZE  
Dystrybucja  sp. z o.o. 

 - wypis  i  wyrys  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Pabianice -  
7328 / 282 / 08

- mapa  sytuacyjno-wysokoᖰciowa  w  skali  1: 500  do  celów  projektowych 
 - aktualne  przepisy i  normy

2. Czᆐᖰၰ  techniczna

2.1. Zasilenie  w  energiᆐ  elektrycznၐ  oᖰwietlenia  ulicznego

Ww.  zasilenie  zaprojektowano  przyᐠၐczem  kablowym  YAKY 4x35 mm2  z  istn.   
sᐠupa  linii  napow.  nn  0.4 kV  przy granicy dz. 574  w  pasie  drogi  do  skrz.:    
ZK-1+P+S  przed  granicၐ  dziaᐠki  574  w  pasie  drogi  - rys. : EL -1 , EL -2 , EL -3.    
Z  ww.  ZK-1+P+S  wyprowadziၰ  kabel  YAKY 5x35 mm2 w  ziemi  do  zasilenia  
proj.  oᖰwietlenia  ulicznego.
 Kabel  w  ziemi  ukᐠadaၰ  na  podsypce z  piasku  na  gᐠ. ok. 0,8 m. Na  uᐠoៀony  kabel  
nasypaၰ  warstwᆐ  piasku  gr. 10 cm , warstwᆐ  gruntu  rodzimego  15-20 cm , uᐠoៀyၰ  
niebieskၐ  foliᆐ gr. min. 0,5 mm i  zasypaၰ  gruntem  rodzimym.  
Kabel  na  sᐠupie  do  wys. 3 m  i  gᐠ. 0.8 m , uᐠoៀyၰ  w  rurze  ochronnej - np. "Arot" -  
BE 50  lub  SV 50.  Przy  zᐠၐczu  kablowym  pozostawiၰ  zapas  kabla  ok. 2m.                  
Na  kablu  zamontowaၰ  oznaczniki  wg  normy. Pod  drogၐ  (w  pasie  drogowym), kabel   
uᐠoៀyၰ  na  gᐠ. 1 m  w  rurze  "Arot" o  ᖰrednicy 110  i  dᐠugoᖰci  12 m - rys.: EL -1, EL-4.
W  miejscach  skrzyៀowaᑀ  z  uzbrojeniem  terenu  na  proj.  kabel  montowaၰ  rury  
ochronne "Arot"  o  ᖰr. 110.
Kabel  przed  zasypaniem  zgᐠosiၰ  do  inwentaryzacji i  do  Z.E.   celem  odbioru.

 
2.2. Pomiar  energii  elektrycznej

Zgodnie  z  WP  przewidziano : licznik  energii  czynnej , 3-faz ., 1 - taryfowej -  
caᐠodobowej. Zaprojektowano  skrzynkᆐ licznikowၐ  TL  wraz  ze  zᐠၐczem  kablowym   
ZK-1 i  rozdz. oᖰwietl.-ster. (otwierane  od  strony ulicy)  przed  granicၐ  dziaᐠki  574 -  
w  pasie  drogi - rys. : EL -1 , EL -2 ,  EL -3.
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2.3. Oᖰwietlenie  uliczne

Oᖰwietlenie  zaprojektowano  oprawami  SGS 103 -70W  montowanymi    
bezpoᖰrednio  do  koᐠpaków   na  sᐠupach  typu  EOC 9/2.5 - strunobetonowych , 
wirowanych  zgodnie  z  rysunkami  EL -1, EL -2.

 Zasilenie  tabliczek  bezpiecznikowo - zaciskowych  w  sᐠupach  ww.  oᖰwietlenia  
wykonaၰ   kablem  YAKY 5x35 mm2  jw.  w  ziemi  z  rozdzielni  oᖰwietl. - ster.           
w  ww.  skrz.  ZK-1+P+S. 
W  tabliczce  bezpiecznikowo - zaciskowej  w  sᐠupie  zamontowaၰ  bezpiecznik  
BiWts 4A  i  zasiliၰ  oprawᆐ  oᖰwietl.  przewodem  YDYp 3x2.5mm2 - 750V.  
Sterowanie  ww.  oᖰwietleniem - zegarem  ster.  programowalnym-astronomicznym.
 Zaprojektowano  dodatkowo  jako  rezerwᆐ - sterowanie  centralne  oᖰwietleniem   
ulicznym - kablem  YAKY 1x25 mm2  z  ww.  sᐠupa  linii  napow.  nn 0.4 kV. Kabel     
na  sᐠupie  do  wys. 3 m  i  gᐠ. 0.8 m , uᐠoៀyၰ  w  rurze  ochronnej - np. "Arot" - BE 32  
lub  SV 32. 

2.4. Ochrona  od  poraៀeᑀ  i  przepiᆐၰ

Sieၰ  elektroenergetyczna  - ukᐠad  TN-C. Instalacja  odbiorcza  od  ZK-1+P+S  
 – jako  5- ៀyᐠowa  z  dodatkowym  uziemionym  przewodem  PE - ukᐠad  TN-S. 
Zabezpieczenie  od  poraៀeᑀ  w  obwodach  odbiorczych – wyᐠ.  róៀnicowo -  
prၐdowy o   I ∆n = 30 mA .Ochrona  od  zwarၰ - wyᐠ.  nadmiarowe  typu  S 300
oraz  wkᐠadki  topikowe. W  rozdz. oᖰwietl. - ster.  RO ( S )  - zaprojektowano 
ograniczniki  przepiᆐၰ  klasy C – np. 4xV20-C.

 W  skrzynce  licznikowej   zaprojektowano  wyᐠၐcznik   instalacyjny nadmiarowy  
S303 C 10 A   jako  zabezp.  gᐠówne  zalicznikowe  w  obudowie  przystosowanej  
do  plombowania  przez  ᐐZE.

 Zaciski  PE  w  skrz.  ZK-1+P+S  i  tabl. bezpiecznikowo - zaciskowych  w  sᐠupach  
oᖰwietl. koᑀcowych : L 5 , L 11 - naleៀy uziemiၰ  uziomem  szpilowym - Ru ≤ 10 Ω. 
Caᐠoᖰၰ  instalacji  wykonaၰ  zgodnie  z  PN-IEC 60364  i  przepisami  PBUE.
Po  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  i  przed  rozpoczᆐciem  jej  uៀytkowania                                                            
naleៀy dokonaၰ (przez  uprawnionၐ  osobᆐ)  pomiarów  opornoᖰci  izolacji    
przewodów , opornoᖰci  uziemieᑀ  i  skutecznoᖰci ochrony przeciwporaៀeniowej.     
Wyniki  ww. pomiarów  powinny byၰ  przedstawione  w  protokole  orzekajၐcym   
czy badana  instalacja  nadaje  siᆐ  do  bezpiecznego  uៀytkowania.

3.0. Obliczenia

3.1. Dobór  przewodów  i  zabezpieczeᑀ

Prၐd  obliczeniowy  obciၐៀenia  szczytowego  przewodów

6000
IB = ---------------------- =  9.3 A 

1.73x 400x 0.93
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 Przyjᆐto  zabezpieczenie  w  zᐠၐczu  rozdzielczym  na  sᐠupie  - 32 A WT-1/gG
Dla   – YAKY  4x35  mm2 – obciၐៀalnoᖰၰ  prၐdowa  dᐠugotrwaᐠa – Iz = 135 A
Prၐd  zadziaᐠania  bezpiecznika  dla  t ≤ 5 s  / z charakterystyki /  - I2 = 155 A

  
IB =  9.3 A   <  In = 32 A <  Iz = 135 A
I2 =  155 A    <  1.45x Iz  =  195.7 A

Przyjᆐto  zabezpieczenie  przedl.  w  ZK-1 (rozᐠ. bezp.)   - In = 20 A  WT-00/gG 
Dla  kabla  YAKY  5x35  mm2 – obciၐៀalnoᖰၰ  prၐdowa  dᐠugotrwaᐠa – Iz = 135A
Prၐd  zadziaᐠania  bezpiecznika  dla  t ≤ 5 s  / z charakterystyki /  - I2 = 85 A

IB =  9.3 A   <  In = 20 A <  Iz = 135 A
I2 =  85 A    <  1.45x Iz  =  195.7 A

 
 Wspóᐠpraca  bezpieczników  z  przewodami - prawidᐠowa

3.2. Obliczenie  spadków  napiᆐcia

Dla  przyᐠၐcza  kablowego 

istn. sᐠup      YAKY 4x35 mm2          ZK-1+P+S                                                                     
O-----------------------------------------------I

 - 15 - 6 kW                  

100 x 6000 x 15    
 ∆u % =  --------------------- =  0.05 %   <  2 %

 35x35x4002                    

Dla  najdᐠuៀszego  i  najbardziej  obciၐៀonego  obwodu  oᖰwietlenia  ulicznego ( faza 2 )  

 RO( S )   YAKY 5x35   L 2   YAKY 5x35   L 6   YAKY 5x35   L 8   YAKY 5x35   L 11  
 I-------------------------O----------------------O----------------------O---------------------O   

 ↓  - 93 -  ↓  - 149.5 -  ↓  - 96.5 -  ↓  - 131 -  ↓
 0.083 kW             L 5-0.083 kW             0.083 kW             0.083 kW

2x100x332x93        2x100x249x149.5        2x100x166x96.5        2x100x83x131
 ∆u % =  ------------------- +  ----------------------- +  ---------------------- +  -------------------

35x35x2302                        35x35x2302                        35x35x2302                       35x35x2302

=  0.10 %  +  0.11 %  +  0.05 %  +  0.03 %  =  0.29 %  <  4 %

Spadki  napiᆐcia  dopuszczalne.
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I. Czᆐᖰၰ  opisowa 

1)  zakres  robót  dla  caᐠego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejnoᖰၰ  realizacji          
poszczególnych  obiektów : 

 - montaៀ  skrzynek  ZK-1+P+S  ( otwieranych  od  strony  ulicy ) przed  granicၐ 
dziaᐠki  nr  574  - w  pasie  drogi  - rys. : EL -1 , EL -2 , EL -3    

 - wykonanie  przyᐠၐcza kablowego  YAKY 4x35 mm2 + YAKY 1x25 mm2 ster.       
oᖰwietl.  z  istn.  sᐠupa  linii  napow.  nn  0.4 kV  przy granicy dziaᐠki  nr  574   
w  pasie  drogi  do  ww. skrzynek  ZK-1+P+S - rys. : EL -1 , EL -2 , EL -3

 - posadowienie  sᐠupów  oᖰwietl.  strunobetonowych , wirowanych  typu  EOC 9/2.5   
wraz  z  zamontowanym  wczeᖰniej  koᐠpakiem  oraz  wciၐgniᆐtym  przewodem  

YDYp 3x2.5 mm2 - wg  niniejszego  projektu - rys. EL -1
 - uᐠoៀenie  kabla  YAKY 5x35 mm2  w  ziemi  z  rozdz. oᖰwietl.- ster. RO ( S ) -  

do  ww.  sᐠupów  oᖰwietl.  zgodnie  z  projektem - rys.: EL -1 , EL -2 , EL -4   
 - montaៀ  opraw  oᖰwietl. SGS 103-70W na  ww.  sᐠupach  z  udziaᐠem  podnoᖰnika  

montaៀowego  samochodowego
 - wykonanie  uziomów  szpilowych - Ru ≤ 10 Ω od  zacisków  PE  w  skrzynkach  

ZK-1+P+S  i  tabl. bezp. - zacisk.  w  sᐠupach  oᖰwietl.  koᑀcowych : L 5 , L 11  
 - po  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  i  przed  rozpoczᆐciem  jej   

uៀytkowania   naleៀy dokonaၰ (przez  uprawnionၐ  osobᆐ)  pomiarów   
opornoᖰci  izolacji  przewodów , opornoᖰci  uziemieᑀ  i  skutecznoᖰci ochrony  
przeciwporaៀeniowej. Wyniki  ww. pomiarów  powinny byၰ  przedstawione            
w  protokole orzekajၐcym  czy badana  instalacja  nadaje  siᆐ do  bezpiecznego  

 uៀytkowania.
 

2) wykaz  istniejၐcych  obiektów  budowlanych :

- sᐠup  elektroenergetycznej  linii  napowietrznej  nn  0.4 kV  przy granicy dz. 574                 
w  pasie  drogi - jako  zasilenie  w  energiᆐ  el.  ww.  oᖰwietlenia  ulicznego   

- uzbrojenie  terenu : wodociၐg  w 110 , sieၰ  telekomunikacyjna  TP S.A. - t + ᖰw. , 
linia  kablowa  eNN - w  sၐsiedztwie  proj.  oᖰwietlenia  ulicznego

 3)  wskazanie  elementów  zagospodarowania  dziaᐠki  lub  terenu , które  mogၐ   
stwarzaၰ  zagroៀenie  bezpieczeᑀstwa  i  zdrowia  ludzi :

- brak  ww.  elementów

 4)  wskazanie  dotyczၐce  przewidywanych  zagroៀeᑀ  wystᆐpujၐcych  podczas   
realizacji  robót  budowlanych , okreᖰlajၐce  skalᆐ  i  rodzaje  zagroៀeᑀ  oraz   
miejsce  i  czas  ich  wystၐpienia :

- zachowaၰ  szczególnၐ  ostroៀnoᖰၰ  przy  wykonywaniu  prac  ziemnych  w  
sၐsiedztwie  istniejၐcego  uzbrojenia   

- zagroៀenie  poraៀenia  prၐdem  w  czasie  montaៀu  kabla  i  innych  urzၐdzeᑀ           
na  sᐠupie  przyᐠၐczeniowym
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- zagroៀenie  wynikajၐce  z  tytuᐠu  pracy  na  wysokoᖰci  przy  montaៀu  ww.  
urzၐdzeᑀ  na  sᐠupie.

 5)  wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktaៀu  pracowników  przed   
przystၐpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych :

- pracownicy (elektromonterzy)  przed  przystၐpieniem  do  ww.  robót  powinni  
mieၰ  ukoᑀczony  kurs  kwalifikacyjny  ze  zdanym  egzaminem  i  uzyskanym  
ᖰwiadectwem  kwalifikacyjnym  typu  "E"  zezwalajၐcym  na  montaៀ  urzၐdzeᑀ  
elektrycznych  o  napiᆐciu  do  1 kV

- od  pracowników  wykonujၐcych  prace  na  wysokoᖰci  wymagana  jest  peᐠna  
sprawnoᖰၰ  fizyczna  i  psychiczna  potwierdzona  aktualnymi  badaniami  
lekarskimi  oraz  znajomoᖰၰ  zasad  bhp 

6)  wskazanie  ᖰrodków  technicznych  i  organizacyjnych , zapobiegajၐcych   
niebezpieczeᑀstwom  wynikajၐcym  z  wykonywania  robót  budowlanych                 
w  strefach  szczególnego  zagroៀenia  zdrowia lub  w  ich  sၐsiedztwie , w  tym   
zapewniajၐcych  bezpiecznၐ  i  sprawnၐ  komunikacjᆐ , umoៀliwiajၐcၐ  szybkၐ    
ewakuacjᆐ  na  wypadek  poៀaru , awarii  i  innych  zagroៀeᑀ :

- prace  ziemne  w  sၐsiedztwie  i  przy  skrzyៀowaniu  z  istn. uzbrojeniem : 
wodociၐgiem  w 110 , sieciၐ  telekomunikacyjna  TP S.A. - t + ᖰw. , liniၐ  kablowၐ  
eNN - prowadziၰ  rᆐcznie  z  odpowiednim  zabezpieczeniem  i  zastosowaniem  siᆐ  
do  uwag  zawartych  w  opinii  ZUDP nr  577/2008 

- prace  montaៀowe  elektryczne  powinny  byၰ  wykonywane  przy  wyᐠၐczonym  
napiᆐciu   i  odpowiednim  zabezpieczeniu  przed  niepoៀၐdanym  zaᐠၐczeniem  
napiᆐcia  z  uៀyciem  odpowiedniego  sprzᆐtu  ochronnego 

- podczas  wykonywanej  pracy  na  wysokoᖰci ( sᐠupie )  elektromonter  powinien  
zabezpieczyၰ  siᆐ  szelkami  bezpieczeᑀstwa  lub  pasem  bezpieczeᑀstwa

- pracujၐcym  na  wysokoᖰci  nie  wolno  podrzucaၰ  ៀadnych  przedmiotów - naleៀy  
je  podawaၰ  za  pomocၐ  linki  niemetalowej, przytrzymywanej  przez  pracownika  
znajdujၐcego siᆐ  na  ziemi

 - w  czasie  wykonywania  prac  na  wysokoᖰci (na  sᐠupie)  jeden  z  pracowników   
powinien  znajdowaၰ  siᆐ  na  ziemi  wyposaៀony  w  sprzᆐt i  ᖰrodki umoៀliwiajၐce   
szybkie  udzielenie  pierwszej  pomocy.



OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU   DZIAᐐEK :
 574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615           

 
 

 1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujၐcego wiᆐcej niៀ  
 jeden obiekt budowlany - zakres caᐠego zamierzenia oraz kolejnoᖰၰ realizacji obiektów

 - przedmiotem  inwestycji  jest  oᖰwietlenie  uliczne - Rydzyny - Osiedle , gm. Pabianice ,  
dz.: 574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615.  

2) Istniejၐcy stan zagospodarowania dziaᐠki lub terenu z omówieniem przewidywanych w 
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbᆐdnym do uzupeᐠnienia czᆐᖰci 
rysunkowej projektu zagospodarowania dziaᐠki lub terenu:

 
 - sᐠup  elektroenergetycznej  linii  napowietrznej  nn  0.4 kV  przy  granicy  dziaᐠki  574   

w  pasie  drogi - przewidziany  jako  zasilenie  ww.  oᖰwietlenia  ulicznego 

3) Projektowane zagospodarowanie dziaᐠki lub terenu, w tym urzၐdzenia budowlane 
zwiၐzane z obiektami budowlanymi, ukᐠad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpoៀarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaᐠtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbᆐdnym do uzupeᐠnienia czᆐᖰci rysunkowej projektu zagospodarowania dziaᐠki lub 
terenu

 - proj.  skrzynki  ZK-1+P+S  ( otwierane  od  strony ulicy ) przed  granicၐ  dziaᐠki nr 574     
w  pasie  drogi  - rys. : EL -1 , EL -2 , EL -3   

  - projektowany kabel  YAKY 4x35 mm2 + YAKY 1x25 mm2  ster. oᖰwietl.  z  istn.  
sᐠupa  linii  napow.  nn  0.4 kV  przy  granicy  dziaᐠki  nr  574  w  pasie  drogi  do  ww.  
skrzynek  ZK-1+P+S - rys. : EL -1 , EL -2 , EL -3

  - projektowany kabel  YAKY 5x35 mm2  w  ziemi  z  rozdz. oᖰwietl.- ster. ( ZK-1+P+S )       
do  proj. sᐠupów  oᖰwietl.  zgodnie  z  niniejszym  projektem - rys.: EL -1 , EL -2 , EL -4   

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych czᆐᖰci zagospodarowania dziaᐠki budowlanej 
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów 
budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
oraz innych czᆐᖰci terenu niezbᆐdnych do sprawdzenia zgodnoᖰci z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjၐ o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeៀeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 - nie  dotyczy  niniejszego  projektu.

5) Dane informujၐce, czy dziaᐠka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, sၐ wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegajၐ ochronie na podstawie 
ustaleᑀ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 - nie ustanawia  siᆐ  szczególnych  warunków  ochrony  oraz  nie  nakᐠada  siᆐ   
dodatkowych  wymagaᑀ    



6) Dane okreᖰlajၐce wpᐠyw eksploatacji górniczej na dziaᐠkᆐ lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdujၐcego siᆐ w granicach terenu górniczego

 - nie wystᆐpujၐ wyrobiska górnicze.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejၐcych i przewidywanych zagroៀeᑀ dla 
ᖰrodowiska oraz higieny i zdrowia uៀytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrᆐbnymi

 - projektowana  inwestycja  nie  spowoduje  zagroៀeᑀ  dla  ᖰrodowiska  i  zdrowia  ludzi

 8) Inne konieczne dane wynikajၐce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- nie  dotyczy  niniejszego  projektu.


