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1.0.Czg$¢ ogolna

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia ulicznego -
Rydzyny - Osiedle , gm. Pabianice , dz.: 574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613,
614, 615.

Dane wyjSciowe

- warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych i instalacji do sieci—
nr TG-P/DG/5230810904 wydane przez LZE Dystrybucja sp. z o.0.

-umowa nr 5430810269 o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej LZE
Dystrybucja sp. z o.0.

- wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice -
7328 /282 /08

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 do celow projektowych

- aktualne przepisy 1 normy

2. Czgs$¢ techniczna

2.1.

2.2.

Zasilenie w energie elektryczng oswietlenia ulicznego

Ww. zasilenie zaprojektowano przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm2 z istn.
stupa linii napow. nn 0.4 kV przy granicy dz. 574 w pasie drogi do skrz.:
ZK-1+P+S przed granica dziatki 574 w pasie drogi -rys.: EL -1, EL -2, EL -3.
Z ww. ZK-1+P+S wyprowadzi¢ kabel YAKY 5x35 mm2 w ziemi do zasilenia
proj. oswietlenia ulicznego.

Kabel w ziemi uklada¢ na podsypce z piasku na gt. ok. 0,8 m. Na ulozony kabel
nasypa¢ warstwe piasku gr. 10 cm , warstwg gruntu rodzimego 15-20 cm , ulozy¢
niebieska folig¢ gr. min. 0,5 mm i zasypa¢ gruntem rodzimym.

Kabel na stupie do wys.3m i gh 0.8 m, utozy¢ w rurze ochronnej - np. "Arot" -
BE 50 lub SV 50. Przy zlaczu kablowym pozostawi¢ zapas kabla ok. 2m.

Na kablu zamontowa¢ oznaczniki wg normy. Pod droga (w pasie drogowym), kabel
utozy¢ na gh. 1 m w rurze "Arot" o $rednicy 110 i dlugosci 12 m - rys.: EL -1, EL-4.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu na proj. kabel montowac rury
ochronne "Arot" o $r. 110.

Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji i do Z.E. celem odbioru.

Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z WP przewidziano : licznik energii czynnej, 3-faz ., 1 - taryfowej -
catodobowej. Zaprojektowano skrzynke licznikowa TL wraz ze zlaczem kablowym
ZK-11 rozdz. o$wietl.-ster. (otwierane od strony ulicy) przed granica dziatki 574 -
w pasie drogi-rys.: EL-1,EL-2, EL -3.



2.3.

24.

3.0.

3.1.

Oswietlenie uliczne

Oswietlenie zaprojektowano oprawami SGS 103 -70W montowanymi
bezposrednio do kolpakow na stupach typu EOC 9/2.5 - strunobetonowych ,
wirowanych zgodnie z rysunkami EL -1, EL -2.

Zasilenie tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych w stupach ww. o$wietlenia
wykona¢ kablem YAKY 5x35 mm2 jw. w ziemi z rozdzielni o$wietl. - ster.
w ww. skrz. ZK-1+P+S.

W tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowe] w shupie zamontowaé bezpiecznik
BiWts 4A 1 zasili¢ oprawe o$wietl. przewodem YDYp 3x2.5mm?2 - 750V.
Sterowanie ww. os$wietleniem - zegarem ster. programowalnym-astronomicznym.
Zaprojektowano dodatkowo jako rezerwe - sterowanie centralne o$wietleniem
ulicznym - kablem YAKY 1x25 mm2 z ww. shupa linii napow. nn 0.4 kV. Kabel
na shupie do wys.3m i gt 0.8 m, ulozy¢ w rurze ochronnej - np. "Arot" - BE 32
lub SV 32.

Ochrona od porazen i przepieé

Sie¢ elektroenergetyczna - uklad TN-C. Instalacja odbiorcza od ZK-1+P+S
—jako 5-zytowa z dodatkowym uziemionym przewodem PE - uktad TN-S.
Zabezpieczenie od porazen w obwodach odbiorczych —wyl. réznicowo -
pradowy o IDn=30mA .Ochrona od zwar¢ - wyl. nadmiarowe typu S 300
oraz wktadki topikowe. W rozdz. oswietl. - ster. RO ( S) - zaprojektowano
ograniczniki przepi¢¢ klasy C — np. 4xV20-C.

W skrzynce licznikowej zaprojektowano wylacznik instalacyjny nadmiarowy
S303 C 10 A jako zabezp. gltowne zalicznikowe w obudowie przystosowanej
do plombowania przez LZE.

Zaciski PE w skrz. ZK-1+P+S 1 tabl. bezpiecznikowo - zaciskowych w stupach
o$wietl. koncowych : L 5, L 11 - nalezy uziemi¢ uziomem szpilowym - Ru £ 10 W.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 i przepisami PBUE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej 1 przed rozpoczgciem jej uzytkowania
nalezy dokona¢ (przez uprawniona osobg) pomiaréw opornosci izolacji
przewodow , opornosci uziemien i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Wyniki ww. pomiard6w powinny by¢ przedstawione w protokole orzekajacym
czy badana instalacja nadaje si¢ do bezpiecznego uzytkowania.

Obliczenia

Dobér przewoddw 1 zabezpieczen

Prad obliczeniowy obciazenia szczytowego przewodow

6000
Is = =93A
1.73x 400x 0.93




3.2.

_3-

Przyjeto zabezpieczenie w ztaczu rozdzielczym na shupie - 32 A WT-1/gG
Dla — YAKY 4x35 mm2 — obciazalno$¢ pradowa dilugotrwata —Iz= 135 A
Prad zadzialania bezpiecznika dla t£ 5 s /z charakterystyki/ - I =155 A

IB=93A <In=32A<Iz=135A
L= 155A < 145x1z = 195.7 A

Przyj¢to zabezpieczenie przedl. w ZK-1 (rozt bezp.) - In=20 A WT-00/gG
Dla kabla YAKY 5x35 mm2 — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata — Iz = 135A
Prad zadzialania bezpiecznika dla t£ 5 s /z charakterystyki/ - 1o=85 A

IB=93A <In=20A<1z=135A
=85A < 145Iz = 195.7A

Wspolpraca bezpiecznikow z przewodami - prawidlowa

Obliczenie spadkow napiecia

Dla przylacza kablowego

istn. stup  YAKY 4x35 mm2 ZK-1+P+S
0) I
-15- 6 kW

100 x 6000 x 15
Du % = =0.05% <2%
35x35x400?

Dla najdluzszego i najbardziej obciazonego obwodu o$wietlenia ulicznego ( faza 2 )

RO(S) YAKY 5x35 L2 YAKY 5x35 L6 YAKY 5x35 L8 YAKY 5x35 L 11

I O O O O
- -93 - - - 149.5 - - -96.5 - - - 131 - -
0.083 kW L 5-0.083 kW 0.083 kW 0.083 kW
2x100x332x93 2x100x249x149.5 2x100x166x96.5 2x100x83x131
Du % = - - -

35x35x230? 35x35x230? 35x35x230? 35x35x230?

=0.10% + 0.11% + 0.05% + 0.03% = 029% < 4%

Spadki napigcia dopuszczalne.
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I.

Cze$¢ opisowa

1) zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

montaz skrzynek ZK-1+P+S (otwieranych od strony ulicy ) przed granica
dziatki nr 574 -w pasie drogi -rys.: EL-1,EL-2,EL-3

wykonanie przylacza kablowego YAKY 4x35 mm2 + YAKY 1x25 mm? ster.
o$wietl. z istn. slupa linii napow. nn 0.4 kV przy granicy dziatki nr 574
w pasie drogi do ww. skrzynek ZK-1+P+S -rys. : EL-1,EL -2, EL -3
posadowienie stupow oswietl. strunobetonowych , wirowanych typu EOC 9/2.5
wraz z zamontowanym wczesniej kolpakiem oraz wciagnigtym przewodem
YDYp 3x2.5 mm2 - wg niniejszego projektu - rys. EL -1

ulozenie kabla YAKY 5x35 mm2 w ziemi z rozdz. o§wietl.- ster. RO (S)) -
do ww. stupéw oswietl. zgodnie z projektem - rys.: EL -1, EL -2, EL -4
montaz opraw oswietl. SGS 103-70W na ww. stupach z udzialem podno$nika
montazowego samochodowego

wykonanie uziomow szpilowych - Ru £ 10 W od zaciskéw PE w skrzynkach
ZK-1+P+S 1 tabl. bezp. - zacisk. w stupach oswietl. koncowych:L5,L 11
po wykonaniu instalacji elektrycznej 1 przed rozpoczeciem jej
uzytkowania nalezy dokonac (przez uprawniona osobg) pomiardw
opornosci izolacji przewodoéw , opornosci uziemien i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki ww. pomiarOw powinny by¢ przedstawione
w protokole orzekajacym czy badana instalacja nadaje si¢ do bezpiecznego
uzytkowania.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0.4 kV przy granicy dz. 574
w pasie drogi - jako zasilenie w energi¢ el. ww. o$wietlenia ulicznego
uzbrojenie terenu : wodociag w 110, sie¢ telekomunikacyjna TP S.A. -t + §w. ,
linia kablowa eNN - w sasiedztwie proj. o$wietlenia ulicznego

3) wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

brak ww. elementow

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia :

zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac ziemnych w
sasiedztwie istniejacego uzbrojenia

zagrozenie porazenia pradem w czasie montazu kabla i innych urzadzen
na stupie przylaczeniowym



.

- zagrozenie wynikajace z tytulu pracy na wysoko$ci przy montazu ww.
urzadzen na stupie.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

6)

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

- pracownicy (elektromonterzy) przed przystapieniem do ww. robot powinni
mie¢ ukonczony kurs kwalifikacyjny ze zdanym egzaminem i uzyskanym
swiadectwem kwalifikacyjnym typu "E" zezwalajacym na montaz urzadzen
elektrycznych o napigciu do 1kV

- od pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci wymagana jest pelna
sprawnos¢ fizyczna i1 psychiczna potwierdzona aktualnymi badaniami
lekarskimi oraz znajomo$¢ zasad bhp

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢ , umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- prace ziemne w sasiedztwie 1 przy skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem :
wodociagiem w 110, siecia telekomunikacyjna TP S.A. -t + $w. , linia kablowa
eNN - prowadzi¢ r¢cznie z odpowiednim zabezpieczeniem i zastosowaniem si¢
do uwag zawartych w opinii ZUDP nr 577/2008

- prace montazowe elektryczne powinny by¢ wykonywane przy wylaczonym
napigciu 1 odpowiednim zabezpieczeniu przed niepozadanym zataczeniem
napigcia z uzyciem odpowiedniego sprzetu ochronnego

- podczas wykonywanej pracy na wysokos$ci ( stupie ) elektromonter powinien
zabezpieczy¢ si¢ szelkami bezpieczenstwa lub pasem bezpieczenstwa

- pracujacym na wysokosci nie wolno podrzuca¢ zadnych przedmiotow - nalezy
je podawa¢ za pomoca linki niemetalowej, przytrzymywanej przez pracownika
znajdujacego si¢ na ziemi

- w czasie wykonywania prac na wysokosci (na stupie) jeden z pracownikow
powinien znajdowaé si¢ na ziemi wyposazony w sprze¢ti $rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK :
574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

- przedmiotem inwestycji jest o$wietlenie uliczne - Rydzyny - Osiedle , gm. Pabianice ,
dz.: 574, 583, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacii i rozbidérek w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

- slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0.4 kV przy granicy dziatki 574
w pasie drogi - przewidziany jako zasilenie ww. oswietlenia ulicznego

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie

niezbednym do uzupehienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu

- proj. skrzynki ZK-1+P+S (otwierane od strony ulicy ) przed granica dziatki nr 574
w pasie drogi -rys.: EL-1,EL-2,EL-3

- projektowany kabel YAKY 4x35 mm2 + YAKY 1x25 mm2 ster. oswietl. z istn.
stupa linii napow. nn 0.4 kV przy granicy dzialki nr 574 w pasie drogi do ww.
skrzynek ZK-1+P+S -rys.: EL -1, EL -2, EL -3

- projektowany kabel YAKY 5x35 mm2 w ziemi z rozdz. o$wietl.- ster. ( ZK-1+P+S)
do proj. stupéw oswietl. zgodnie z niniejszym projektem - rys.: EL -1, EL -2 , EL -4

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchnia drdg, parkingdéw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni
oraz innych czeéci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- nie dotyczy niniejszego projektu.

5) Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany. sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- nie ustanawia si¢ szczegdlnych warunkéw ochrony oraz nie naktada sig
dodatkowych wymagan



6) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

- nie wystgpuja wyrobiska gornicze.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska i zdrowia ludzi

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

- nie dotyczy niniejszego projektu.



