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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano na podstawie :

- Umowy z Urzegdem Gminy w Pabianicach,

- Mapg sytuacyjna,

- Wytycznymi 1uzgodnieniami z Inwestorem,

- Inwentaryzacja w terenie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga gminna pomiedzy miejscowosciami Kudrowice
- Pigtkowisko nie posiada zadnego ciggu pieszego. W pasie drogowym
w/w drogi istnieje mozliwos¢ budowy chodnika pomiedzy granicami
dziatek a istniejgcym rowem odwadniajagcym. Wzdluz planowane;j
budowy chodnika po stronie potudniowej przebiega wodociag S$rednicy
@ 100 mm na odcinku O+ 072 do 0+730 oraz podziemna linia
telefoniczna. Z uwagi na lokalizacje chodnika nie przewiduje si¢ kolizji
z w/w mediami. Niweleta chodnika nawigzana zostala do wysokosci
istniejacych studni telekomunikacyjnych, co nie powoduje jakichkolwiek
dodatkowych prac regulacyjnych 1 przektadania instalacji. Wodociag
zasilajacy posesje zlokalizowany jest poza terenem budowy chodnika
gdyz przebiega przy granicy dzialek, w planowanym chodniku znajduja
si¢ nieliczne zawory wodociggowe do posesji 1 3  hydranty
przeciwpozarowe. Od kilometraza 0+726 do 04781 chodnik przechodzi
na stron¢ pdéinocng i1 przebiega¢ bedzie nad projektowanym krytym
przepustem @ 400 mm.



3. Planowany zakres robét.
W ramach budowy chodnika przewiduje sig:

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- korytowanie pod konstrukcje chodnika,

- wywoz ziemi z wykopu,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- regulacja zawor6w wodociggowych,

- przebudowa hydrantow nadziemnych na zawory podziemne,
- ulozenie kostki betonowej,

- ustawienie obrzeza trawnikowego,

- ulozenie przepustu srednicy 400mm,

- ustawienie kraweznika,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie oznakowania pionowego

4. Parametry techniczne i materialy uzyte.

- szerokos¢ chodnika - 2,00m
- spadek poprzeczny - 2%
- spadek podluzny - miedzy wjazdami

- obrzeze betonowe - 8x25x100

- kraweznik drogowy - 15x300x100 ( na tawie betonowej)
- kostka betonowa gr. 8 cm

- przepust PEHD s$rednicy 400mm

- studnia rewizyjna na przepuscie prefabrykowanym

5. Organizacja ruchu.
Na czas budowy nalezy przedtozy¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu

drogowego podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z
budowa chodnika, utrudniajacg ruch kotowy.



6. Uwagi koncowe.

Wszystkie  prace nalezy  prowadzi¢ zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania 1 odbioru rob6t budowlanych.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ atest 1 by¢ dopuszczone do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie budowy chodnika nie nadajace si¢ do
wbudowania zostang uprzatnigte 1 zutylizowane przez jednostke
wykonujaca w/w roboty budowlane.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ pod
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t i wystgpowania warunkow
okreslonych ~w  Art.2la  ,Prawo Budowlane”  zobowigzujace
Kierownika Budowy do opracowania ,, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg
chodnika nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej
w Pabianicach lokalizacje zaworéw i zasuw wodociagowych oraz
przelozenie hydrantéw nadziemnych na zasuwy podziemne.



OSWIADCZENIE

wynikajace z artykulu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy — Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 1. )

Oswiadczamy, ze opracowana:

»» Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciagu drogi gminnej
Kudrowice — Piagtkowisko ,,

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.



