FORMULARZ KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DROGI GMINNEJ
PIATKOWISKO-KUDROWICE O DLUGOSCI 725M

Lp. Opis robot Jedr!ostka llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
miary
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych

1. |robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha 0,170
placow postojowych
Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci

2. Jge ha 0,055

krzakéw i podszycia

Razem roboty przygotowawcze:

ROBOTY ZIEMNE

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubos$ci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

1705,90

Mechaniczne scinanie poboczy o Wywéz ziemi
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
5 km grunt kat. IVgrub. 15 cm

ms3

255,885

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV
z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 5 km

ms3

460,418

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. -1V

m?2

1765,90

Razem roboty ziemne:

ODWODNIENIE

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa
fundamentowa zwirowa

m3

13,80

Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki
czotowe dla rur o $r. 40 cm

szt.

20,00

Zasypywanie wykopow (przepustéw)

69,00

10.

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z
polietylenu o $r. 40 cm

115,00

11.

Budowa studni rewizyjnej

szt.

1,00




Razem odwodnienie:

CHODNIKI | ELEMENTY ULICY

12.

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm

1311,00

13.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm

m2

1311,00

14.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1291,00

15.

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

55,00

16.

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

5,088

Razem chodniki i elementy ulicy:

WJAZDY

17.

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm

322,00

18.

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$c¢
warstwy po zageszczeniu 25 cm

m?2

322,00

19.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm-kolorowa

m?2

322,00

Razem wjazdy:

ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE

20.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych

szt.

16,00

21.

Regulacja pionowa hydrantéw

szt.

3,00

22.

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt.

7,00

Razem roboty naprawczo-konserwacyjne:

OZNAKOWANIE POZIOME

23.

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach
i przejsciach dla pieszych farbag
chlorokauczukowa

m?2

28,00

Razem oznakowanie poziome:




OZNAKOWANIE PIONOWE

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o

24. $r. 70 mm

szt. 4,00

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
25. |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 4,00
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Razem oznakowanie pionowe:

Razem wartos¢ netto:

Razem wartos¢ brutto:

/podpis prawnego przedstwiciela oferenta/



