V. Uwagi dla wykonawcy

Roboty objete niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
»~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa
1994r.”

Wiaczenie do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane przez przedstawiciela Z.W. i
K. w Pabianicach, po zawarciu przez Inwestora umowy o dostawe ustug wod.- kan. i ztozeniu
stosownego zlecenia na wykonanie robét przytaczeniowych.

Przylacza po ulozeniu a przed zasypaniem nalezy zglosi¢c do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
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17. Armatura

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach zamontowac zawory termostatyczne z
nastawg wstepng, uzbrojone w gtowice termostatyczne. Grzejniki PURMO typ V zawierajg
wbudowang wktadke zaworowg Oventrop.

Jako zaworéw odcinajacych uzy¢ zawordéw kulowych. Do odpowietrzenia instalacji
stuzy rura odpowietrzajgca naczynia wzbiorczego otwartego oraz przygrzejnikowy zawor
odpowietrzajacy.

Zastosowac podwojne przylacze grzejnikowe MULTIFLEX F 3/4" do grzejnikow
zaworowych (dolnozasilanych), z odcieciem, uniwersalne katowo-proste, miekkouszczelniane
lub réwnowazne.

18. Zestawienie materiatow



12. Pompa obiegowa

W instalacji c.o. zastosowa¢ pompe obiegowg UP 20-30N 150 lub réwnowazna.
Dane techniczne:

Materiat wirnika: Kompozyt, PES/PP
Max. ci$nienie robocze: 10bar

Zakres temp. Cieczy: 2...110°C

Max. moc wejsciowa: 75W

Srednica przytaczy: G11/4

Napiecie zasilajgce: 1x230V
Czestotliwosc: 50 Hz

Stopien ochrony: IP 44

Klasa izolacji: F

13. Odprowadzenie spalin

Kociot podtaczy¢ do przewodu spalinowego MKD RED 180 izolowanego lub
rownowazny.

Czopuch wykona¢ ze stali nierdzewnej grubosci 1 mm. Komin wyprowadzi¢ ponad
dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca przed niedopuszczalnym zaktdceniem ciggu wg
niniejszego opracowania.

14. Wentylacja

W kotlowni wykonaé otwér nawiewny pod oknem o powierzchni min. 200 cm?
znajdujacy sie 50 cm nad posadzka. Otwor nawiewny nie moze by¢ niczym przystoniety, nie
wolno stosowac na nim zadnych zaluzji regulacyjnych naptywu powietrza.

Wentylacje wywiewng realizowac wentylatorem dachowym f 150.

15. Grzejniki

Zastosowac grzejnik np. Rettig-Purmo firmy PURMO, stalowe ptytowe typu V-11 i
V-22 0 wysokosci 50 cm i wbudowanymi zaworami termostatycznym firmy Oventrop.

16. Przewody

Przewody wykona¢ przyktadowo z rur UPONOR-U firmy UPONOR lub rur
miedzianych wg DIN 1786 (05.80) do kapilarnych potaczen Ilutowanych. Przewody
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, w bruzdach $ciennych i podtogowych. Rury powinny
mieC swobode ruchéw termicznych; nalezy ukfadac je w otulinie np. THERMAFLEX FRZ
grubosci 9 mm. Kolana przy zmianie kierunku obtozy¢ wetng mineralng grubo$ci 5cm.

Zachowa¢ normatywne odlegto$ci od pozostatych instalacji wewnetrznych. Przewody
przed zaizolowaniem i zamurowaniem nalezy wyptukac i wraz z grzejnikiem poddac¢ prébie
ciSnienia na 6 bar.



paleniska i do popielnika jest mozliwy poprzez drzwiczki w $cianie przedniej. Kotly te sg
przeznaczone do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w obiektach
budownictwa, gdzie temperatura wody zasilajacej nie przekracza 95°C, a ci$nienie robocze
0,2 Mpa. Wymagany minimalny cigg kominowy 20-25 Pa.

10. Automatyka

W standardowym wyposazeniu kotta jest sterownik GECO G-403-PO2, ktory steruje
pracg palnika retorowego, utrzymujac zadang temperature na kotle oraz pracg pompy
obiegowej instalacji grzejnikowej i zasobnika cieptej wody uzytkowe;j.

Zaleca sie zainstalowanie zamiennie sterownika COMPIT lub innego, posiadajacego
regulacje pogodowa i mozliwos¢ podigczenia obiegu z mieszaczem.

11. Uklad zabezpieczajacy

Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie otwartym naczyniem wzbiorczym.
Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V,=1,1xv Xp1 XAv

v — szacunkowa pojemnos¢ instalacji 0,4m®
p1— gestos$é wody w temperaturze 10°C - 999,724 kg/m®
Av - przyrost objetosci wiasciwej od temperatury 10°C do 62.5°C — 0,024 dm®/kg

V,=1,1x0,4x999,724x0,024=10,56 dm®

Zastosowaé naczynie wzhiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej 12 dm?®. Naczynie
zlokalizowa¢ pod dachem w kottowni (lokalizacje naczynia wzbiorczego dostosowac do
umiejscowienia centrali wentylacyjnej i kanatow nawiewno — wywiewnych. W przypadku
braku miejsca na lokalizacje naczynia wzbiorczego w kottowni, naczynie umiejscowié¢ pod
dachem nad pomieszczeniem ,,WC personelu” (7P).

Wzbiorczg rure bezpieczenstwa i rure przelewowsg prowadzi¢ ze spadkiem minimum
1% w kierunku kotfa i nie moze znajdowac sie na nich zadna armatura zwrotna i zaporowa
ani zadna inna zmniejszajgca ich przepustowos¢. Rure przelewows sprowadzi¢ nad posadzke
w kottowni. Srednica wewnetrzna rury przelewowej i wzbiorczej — 25mm.

Na odcinku od podgrzewacza cwu do zaworu bezpieczenstwa nie moze wystepowac
armatura zwrotna, odcinajgca ani zadna inna ograniczajgca pole przekroju rury
doprowadzajacej zimng wode do podgrzewacza. Za uktadem zabezpieczajacym zamontowac
zawOr zwrotny zapobiegajacy cofnieciu sie cieptej wody do instalacji wody zimnej.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 PN-B-02414, wykorzystujagc program doboru firmy
REFLEX.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 firmy FEFLEX lub réwnowazne.



Wentylacje pionéw wigczy¢ przez trojnik na pionie wentylacyjnym, skierowany
wylotem pod katem 45° do gory.
Podejscia odptywowe prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem 2 - 2,5%.

lI.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6. System ogrzewania

Projektowany budynek posiadat bedzie zrédto energii cieplnej: kociot na paliwo state.

Dla potrzeb projektowanego budynku przyjeto centralne ogrzewanie wodne,
dwururowe, systemu zamknietego, z rozdziatem goérnym, zasilane kottem na paliwo state,
zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

Zaprojektowano obieg grzewczy oraz obieg zasobnika cieptej wody uzytkowej. Obieg
grzewczy bedzie obstugiwat grzejniki konwekcyjne dobrane dla parametréw 70/55°C. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie zasobnikowym podgrzewaczu wody zasilanym z
kotlem na paliwo gazowe. Ze wzgledu na duza odlegto$¢ od podgrzewacza do najdalszego
punktu poboru zaprojektowano cyrkulacje c.w.u.

7.  Zapotrzebowanie ciepta

Bilans cieplny wykonano dla catego budynku, uwzglednia on ciepto na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach wg normy PN-83/B-03430.

Wskaznik cieplny budynku: 21,5 W/m®
Strata ciepta budynku 11761 W
w tym na wentylacje 3104 W

8. Kottownia

Kotfownia znajdowac sie bedzie wewnatrz projektowanego budynku. Powierzchnia
kottowni wynosi 6,95 m?, kubatura 29 m® (>8.0 m®), wysoko$¢ 4,19 m (>2.2 m). Kottownia
bedzie stuzy¢ do celéw centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej i
ciepta technologicznego(wedtug projektu instalacji wod-kan i c.o.).

9. Kociot

Moc kotta przyjeto w oparciu o zapotrzebowanie na cele c.0.. W czasie grzania
zasobnika cata moc kotta bedzie skierowana na produkcje c.w.u.

Zamontowa¢ kociot na paliwo state produkcji ,,HEF” — Wytwornia Kottow
Grzewczych typu EKO-PLUS o mocy 20 kW lub réwnowazny. Kociot wyposazony jest w
podajnik, zlokalizowanym z przodu kotta. Kociot i podajnik obstugiwany jest z lewej strony.
Kociot przystosowany jest do pracy w uktadach grzewczych, zabezpieczonych naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego wg PN-91/B-02413.

Automatyczne kotty CO EKO-PLUS wyposazone sg w samooczyszczajgce Sie
palenisko, a cato$¢ procesu sterowana jest elektronicznie. Podstawowym paliwem wegiel
kamienny sortu groszek. Wentylator podaje okreslong ilo$¢ powietrza do komory spalania aby
kociot osiggnat odpowiednio wysoka sprawno$¢ oraz aby spalanie byto czyste. Dostep do



2.6. Préba cisnieniowa

Po wyptukaniu, przed zamurowaniem bruzd instalacje poddac prébie ciSnieniowej na
cisnienie 9 bar.

II.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3. Instalacja kanalizacja sanitarnej zewnetrznej

W rejonie dziatki 125 kanalizacji brak, w zwigzku z tym Scieki bytowo-gospodarcze
beda odprowadzane do istniejacych, szczelnych zbiornikbw  bezodptywowych,
zlokalizowanych na terenie posesji.

4. Instalacja na zewnatrz budynku

Instalacje na zewnatrz budynku wykonac z rur PVC 0,16 i 0,2 faczonych na uszczelke
gumowa. Rury uklada¢ na podsypce, a materiat do podsypki musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

§ nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
§ materiat nie moze by¢ zmrozony
§ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Podsypke wykona¢ grubosci 10-15 cm.

Do obsypki rury stosowa¢ materiat zgodnie z tymi samymi wytycznymi, co w
przypadku podsypki. Obsypke prowadzi¢, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypke wykopu wykonac¢z piasku z zageszczeniem warstwami co 30 cm.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostata z odprowadzeniem
Sciekow bytowo — gospodarczych do istniejgcych, szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.
Instalacje wykonac z rur f 160 i 200 PVC kanalizacyjnych klasy S z uszczelka, uktadanych na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm i przysypce 20 cm. Wentylacje zbiornika
bezodptywowego ZB1 odsungé 2m od granicy posesji i wyprowadzi¢ ponad teren. Wiaz
zbiornika ZB1 zabetonowa¢, wykona¢ rure do wybierania Sciekdw ze zbiornika ZB1 w
odlegto$ci min 2m od granicy dziafki.

5. Instalacja wewnatrz budynku

Instalacje wykonac z rur PP, ¥gczonych na uszczelke gumowa.

Piony wentylacyjny K1 wykonaéw pomieszczeniu ,,WC” (7P), pion K2 wykona¢ w
$cianie miedzy pomieszczeniem ,,Gabinet ogolny” (4ZD) a ,,Pom. gosp. Higieniczne” (5P),
pion K3 wykona¢ w pomieszczeniu ,,WC” (5ZD), pion K4 wykona¢ w pomieszczeniu ,,Punkt
poboru” (5CH). Piony K1 i K3 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Wentylacje
pionu K4 realizowa¢ przez pion K3, wiaczajac sie do niego w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, wentylacje pionu K2 realizowaC przez pion K1, wigczajac sie do niego w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Na pionach nad posadzka zamontowaé czyszczaki.



2.2.  Umiejscowienie podej$¢ czerpalnych

Wysokosci osi wylotow Sciennych podej$¢ czerpalnych nalezy usytuowac nastepujaco:

Rodzaj Umiejscowienie

Umywalka 1,00 - 1,15 m powyzej posadzki

Zlewozmywak | 0,25 -0,35 nad gorng krawedzia

miska ustepowa |[0,8 m powyzej posadzki

Natrysk 1,20 — 1,50 m powyzej posadzki

2.3. Ciepfa woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie z pojemnosciowego
podgrzewacza wody o pojemnoéci 150 dm® zlokalizowanego w kotlowni lokalnej na paliwo
state, wg niniejszego opracowania. W celu natychmiastowego podania cieptej wody po
odkreceniu baterii wykona¢ cyrkulacji, wymuszong pompg obiegowg z wirnikiem z brazu,
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

UWAGA!

Na doptywie zimnej wody do podgrzewacza zamontowac zawor bezpieczenstwa 6,0
bar. Przed zaworem bezpieczenstwa, patrzac od strony naptywu wody zimnej do
podgrzewacza, zamontowa¢ zawOr zwrotny aby zapobiec cofnieciu sie wody goracej do
instalacji wody zimnej.

2.4. Armatura

Jako zawory odcinajacych uzywac¢ zaworow kulowych; jako punktow czerpalnych -
dowolnej armatury dostepnej na rynku i przeznaczonej od instalacji wodociggowych.

2.5. Pompa cyrkulacyjna

W instalacji c.w.u zastosowac pompe cyrkulacyjg 15PWr14C LFP LESZNO lub

rownowazna.

Dane techniczne:

Wydajno$¢: do 0,8 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia: max. do 1,2 m
Max. ci$nienie robocze: 1.0 MPa
Temperatura czynnika: od 20° do 65°C
Srednica przytaczy: f 15mm
Napiecie zasilajace: 1~230/240 V
Czestotliwosc¢: 50 Hz
Stopien ochrony: IP 42

Klasa izolacji: F

Poziom dzwieku: 35dB (A)



4. Rozwiniecie instalacji wod-kan nr rys. wod-kan 4 skala 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Rzut parteru nrrys. c.0. 1 skala 1:50
2. System odprowadzenia spalin nrrys. c.0. 2 skala 1:50
3. Rozwiniecie instalacji c.o. nrrys. c.0. 3 skala 1:50
4, Schemat kottowni nrrys.c.o.4

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno budowlany
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace przepisy i normy

2.  Zakres opracowania

Projekt pokazuje rozwigzanie budowy instalacji zewnetrznej wod-kan oraz
wewnetrznej wod-kan i instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku osrodka
zdrowia w gm. Pabianice, Petrykozy 21 (dz. nr 125)

. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

1.1. Zasilanie instalacji wodociagowej

Budynek o$rodka zdrowia zasilany bedzie z projektowanego przylacza
wodociggowego wykonanego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Gminy w Pabianicach, wg odrebnego opracowania, zawierajgcego wszystkie niezbedne
uzgodnienia branzowe, w trybie art. 29a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane. Przytgcze wykonane
bedzie z rury PEHD 40 i zakonczone zestawem wodomierzowym w kottowni budynku
projektowanego.

2. Instalacja wewnatrz budynku

2.1. Przewody

Przewody wykona¢ przyktadowo z rur wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT firmy
UPONOR. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym i na
$cianach budynku w izolacji termicznej, przy zapewnieniu wokot rur przestrzeni powietrznej.

Rury powinny mie¢ swobode ruchéw termicznych; nalezy ukfada¢ je w otulinie np.
THERMAFLEX FRZ grubosci 9 mm (woda zimna) oraz 20 mm (woda ciepta). Przewody
wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzyw sztucznych lub miedzianych z podejsciem do
zlewu, umywalek, misek ustepowych, zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Nalezy stosowaC armature wykonang z PVC lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur
do Scian nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych lub
stalowych z przekiadka elastyczng.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.
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