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Ogédlnobudowlanka-OZ Petrykozy.naktadczy DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od |
Osrodek Zdrowia w Petrykozach
1|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1 89
1.1/Roboty ziemne 1 10
1.2/tawy fundamentowe 11 15
1.3|Sciany fundamentowe 16 23
1.4|Podktady pod posadzki 24 29
1.5|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 30 37
1.6/Nadproza prefabrykowane 38 42
1.7|Sufit podwieszany 43 46
1.8|Konstrukcja stropodachu 47 89
1.8.| Zelbetowe wience stropodachu a7 50
1
1.8.|Konstrukcja nosna dachu 51 70
2
1.8.|Pokrycie dachu 71 82
3
1.8.|Maskownica okapu 83 86
4
1.8.|Nakrywa attyki 87 89
5
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE 90 158
2.1|Stolarka okienna i drzwiowa 90 105
2.2|Wykfadziny posadzek 106 109
2.3|Wykonczenia wewnetrzne 110 117
2.4|Wykonczenia zewnetrzne 118 127
2.5|0brdébki blacharskie 128 138
2.6|Daszek nad wejsciem do przychodni 139 140
2.7|Daszek nad wejsciem do kottowni 141 141
2.8|Stalowy tuk ponad attykg 142 142
2.9|Opaska okalajgca budynek 143 148
2.10|Dojazdy , dojscia, miejsca parkingowe 149 155
2.11|Rusztowania 156 158
-2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Osrodek Zdrowia w Petrykozach
1/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1]45112000-5 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1.1/0101-03 35cm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
3 Obstuga geodezyjna szt
d.1.1}analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1.1/0126-01 spycharek
analiza indy-
widualna
22.0*11.0 m2 242.000
RAZEM 242.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10.0 km
0214-04
75.80*1.15*1.0 m3 87.170
RAZEM 87.170
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem piasku na odl. do 10 |[m3
d.1.1/0230-01 m - czes$¢ budynku niepodpiwniczona
analiza indy-
widualna
61.14 m3 61.140
RAZEM 61.140
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1/0229-02 kat. 11l
analiza indy-
widualna
70.31 m3 70.310
RAZEM 70.310
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
70.31 m3 70.310
RAZEM 70.310
9/KNP 01 Ubijanie reczne piasku warstwami o grubosci 15 cm - obsypka $cian funda- m3
d.1.1/0406-02.03 |mentowych
analogia
70.31 m3 70.310
RAZEM 70.310
10|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw m3
d.1.1/0416-01
242.0*0.15 m3 36.300
RAZEM 36.300
1.2145262311-4 |tawy fundamentowe
11/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2/1101-01 samochodzie.
z.5z2.5.4.
9913
63.20*0.60*0.10+11.0*0.55*0.10 m3 4.397
RAZEM 4.397
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0290-01 kie
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,55 m - z zastosowa- |m3
d.1.2/0202-01 niem pompy do betonu
11.0*0.55*0.40 m3 2.420
RAZEM 2.420
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,60 m - z zastosowa- |m3
d.1.2/0202-01 niem pompy do betonu
63.20*0.60*0.40 m3 15.168
RAZEM 15.168
1.3]45262311-4 |Sciany fundamentowe

Norma PRO Wersja 4.20




Ogédlnobudowlanka-OZ Petrykozy.naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.3/0604-05 pierwsza warstwa
74.20*0.60 m?2 44.520
RAZEM 44.520
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.3/0604-06 druga i nastepna warstwa
44.52 m?2 44.520
RAZEM 44.520
18/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - 25 cm m3
d.1.3/0301-03
11.0*0.25*0.70 m3 1.925
RAZEM 1.925
19/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - 38 cm m3
d.1.3/0301-03
analiza indy-
widualna
63.20*0.38*0.70 m3 16.811
RAZEM 16.811
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe m2
d.1.3/0609-08
analiza indy-
widualna
63.20*.70 m?2 44.240
RAZEM 44.240
21|KNR 2-02 Rapoéwka cementowa $cian fundamentowych od strony zewnetrznej i wew- m2
d.1.3/0901-01 netrznej
analogia
74.20*0.70*2 m2 103.880
RAZEM 103.880
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
74.20*0.70*2 m2 103.880
RAZEM 103.880
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
103.880 m2 103.880
RAZEM 103.880
1.4/45430000-0 |Podkfady pod posadzki
24|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
215.46*0.20 m3 43.092
RAZEM 43.092
25|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub betonowego m3
d.1.4/0502-04
215.46*0.20 m3 43.092
RAZEM 43.092
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.4/0604-05 pierwsza warstwa
215.46 m?2 215.460
RAZEM 215.460
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
215.46 m?2 215.460
RAZEM 215.460
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.4/1102-02 zatarte na gtadko
analiza indy-
widualna
215.46 m?2 215.460
RAZEM 215.460
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
215.46 m2 215.460
RAZEM 215.460
1.5/45262620-3 |Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
30/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.1.5/0109-02 ramicznych typu Max/220 grubosci 29cm
63.20*4.20 m?2 265.440
RAZEM 265.440
31/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.1.5/0109-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
11.15*4.20 m?2 46.830
RAZEM 46.830
32/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.1.5/0109-01 ramicznych typu Max/220 grubosci 19cm
28.50 m?2 28.500
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RAZEM 28.500
33/KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.5/0120-02
3.55*3.35 m?2 11.893
RAZEM 11.893
34|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.1.5/0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Sciana 75A50
32.93*3.35-16.80<drzwi i okna> m2 93.516
RAZEM 93.516
35|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.1.5/0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Sciana 75A50-mokre pomieszczenia
4.62*3.35-1.8<drzwi i okna> m?2 13.677
RAZEM 13.677
36|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.1.5/0103-02 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Sciana 100A75
43.95*3.35-24.90<drzwi i okna> m?2 122.333
RAZEM 122.333
37|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.1.5/0103-02 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Sciana 100A75-mokre pomieszczenia
9.80*3.35-3.60<drzwi i okna> m?2 29.230
RAZEM 29.230
1.6 Nadpro za prefabrykowane
38/KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-90 m
d.1.6/0101-10
0.90*27 m 24.300
RAZEM 24.300
39/ KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-120 m
d.1.6/0101-10
1.20*15 m 18.000
RAZEM 18.000
40 KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-150 m
d.1.6/0101-10
1.50*24 m 36.000
RAZEM 36.000
41 KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-180 m
d.1.6/0101-10
1.80*12 m 21.600
RAZEM 21.600
42| KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-270 m
d.1.6/0101-10
2.70*3 m 8.100
RAZEM 8.100
1.7 Sufit podwieszany
43|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych (system NIDA Sufit) |m?2
d.1.7/0201-01 z.0. |na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa
4.2, pokrycia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
analogia
20.32 m?2 20.320
RAZEM 20.320
44|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wododpornych (system NIDA |m?2
d.1.7/0201-01 z.o. |Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna
4.2, warstwa pokrycia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
analogia
10.42 m?2 10.420
RAZEM 10.420
45|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych (system NIDA Sufit) |m?2
d.1.7/0201-01 na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa
analogia pokrycia 15-01
131.71 m?2 131.710
RAZEM 131.710
46| KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (system NIDA |m2
d.1.7/0201-01 Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna
analogia warstwa pokrycia 15-01
15.32 m?2 15.320
RAZEM 15.320
1.8]45223210-1 |Konstrukcja stropodachu
1.8.1 Zelbetowe wie Ace stropodachu
47|KNR-W 2-02 |Wience (W1) wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu |m3
d.1.8/1907-06 pompa na samochodzie
A
63.20*0.29*0.30+0.10<podniesienia wienca> m3 5.598
RAZEM 5.598
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48|KNR-W 2-02 |Wienhce (W2) wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu |m3
d.1.8/1907-06 pompa na samochodzie
A
3.23*0.29*0.30+1.94*(0.29*0.25)<podniesienia wienca> m3 0.422
RAZEM 0.422
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane
A
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.8/0290-01 kie
A
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
1.8.2 Konstrukcja no $na dachu
51|KNNR 7 Wiezba dachowa ze stalowych dzwigaréw kratowych o masie do 5.0 t na mu- |t
d.1.8/0106-03 rach lub stupach zelbetowych
.2|analogia
3.35 t 3.350
RAZEM 3.350
52 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety 100x100x4 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
5*3.61+5%6.0 m 48.050
RAZEM 48.050
53 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety 80x80x4 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
5*5.0+5*3.92+5*0.764+5*0.761+10*0.778+50*0.741+5*0.162+5*0.234 m 99.035
RAZEM 99.035
54 Element stalowej kratownicy - ptaskownik 150x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
10*0.20+20*0.06 m 3.200
RAZEM 3.200
55 Element stalowej kratownicy - ceownik walcowany C80 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
10*0.40+10*1.0 m 14.000
RAZEM 14.000
56 Element stalowej kratownicy - ceownik walcowany C50 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
10*.040+20%0.40 m 8.400
RAZEM 8.400
57 Element poprzecznego teznika potaciowego - profil zamkniety 80x80x4 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
2*3.228+2.99+2.738+2.785+3.09+0.621+0.70 m 19.380
RAZEM 19.380
58 Element poprzecznego teznika potaciowego - profil zamkniety 50x50x4 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
3*0.50 m 1.500
RAZEM 1.500
59 Element poprzecznego teznika potaciowego - katownik 100x100x5 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
60 Element stalowego podciggu - dwuteownik HEA 220 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
7.05 m 7.050
RAZEM 7.050
61 Element stalowego podciggu - ptaskownik 100x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
6*0.188 m 1.128
RAZEM 1.128
62 Element stalowej belki (A) - dwuteownik HEA 220 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
8.60 m 8.600
RAZEM 8.600
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63 Element stalowej belki (A) - ptaskownik 100x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
2*0.25 m 0.500
RAZEM 0.500
64 Element stalowej belki (A)- ceownik walcowany C50 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
2*0.30 m 0.600
RAZEM 0.600
65 Element stalowej belki (B) - dwuteownik HEB 220 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
4.89+3.39 m 8.280
RAZEM 8.280
66 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 100x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
0.25+0.30*2 m 0.850
RAZEM 0.850
67 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 200x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
0.30 m 0.300
RAZEM 0.300
68 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 60x10 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
0.30*2 m 0.600
RAZEM 0.600
69 Element stalowej belki (B)- ceownik walcowany C50 m
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
2*0.30 m 0.600
RAZEM 0.600
70|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowsg konstrukcji |t
d.1.8/0916-01 hal typu lekkiego
.2|analiza indy-
widualna
3.35 t 3.350
RAZEM 3.350
1.8.3 Pokrycie dachu
71|KNR 0-15 Lekka obudowa dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) |m?2
d.1.8/0522-01
.3|analiza indy-
widualna
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
72|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym |m?2
d.1.8/0302-02 na blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej
3
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
73|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.1.8/0809-01 otworach
3
1265.0 szt. 1265.000
RAZEM 1265.000
74/KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu termoklinbw m
d.1.8/0529-06
.3|analogia
52.25 m 52.250
RAZEM 52.250
75/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.8/0504-02
3
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
76|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.150 mm szt.
d.1.8/0152-02
3
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia (pomiesz- |szt.
d.1.8/0140-01 czenie kottowni)
.3|2.0.3.6.
9905-2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 Przeciwspadki wykonane z ptyt OSB 3 montowane na konstrukcji dachu m2
d.1.8|analiza indy-
.3|widualna
8.80 m2 8.800
RAZEM 8.800
79|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - belki skrzynkowe o wys. 196 mm, szer. 160 mm mb
d.1.8/4003-15
.3|analiza indy-
widualna
5.25+5.70 mb 10.950
RAZEM 10.950
80 Element stalowy okapu - profil zamkniety 50x50x4 m
d.1.8|analiza indy-
.3|widualna
5.58+5.15 m 10.730
RAZEM 10.730
81|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza metoda kapieli desek, tat i listew m2
d.1.8/0650-01
.3|analiza indy-
widualna
6.20 m2 6.200
RAZEM 6.200
82/ KNR 9-12 Izolacje cieplne skrzynki drewnianej wykonywane ptytami z welny mineralnej  |m2
d.1.8/0302-02
.3|analogia
10.95*0.10 m2 1.095
RAZEM 1.095
1.84 Maskownica okapu
83|KNR 0-15 Maskownica okapu z blachy powlekanej profilowanej (trapezowej) m2
d.1.8/0522-01
4|analiza indy-
widualna
5.25*0.90+5.70*0.90 m2 9.855
RAZEM 9.855
84|KNNR 7 Konstrukcja no$na maskownicy okapu z kratownicy o masie do 5.0 t na mu- |t
d.1.8/0106-03 rach lub stupach zelbetowych
.4|analogia
0.34 t 0.340
RAZEM 0.340
85 Element konstrukcji nosnej maskownicy - profil zamkniety 50x50x4 m
d.1.8|analiza indy-
4|widualna
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
86/KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji |t
d.1.8/0916-01 hal typu lekkiego
4|analiza indy-
widualna
0.34 t 0.340
RAZEM 0.340
1.8.5 Nakrywa attyki
87 KNR 2-02 nakrywa betonowa prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,41 m - z zastosowa- |m3
d.1.8/0202-01 niem pompy do betonu
.5|analogia
52.25*0.06 m3 3.135
RAZEM 3.135
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane
5
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
89 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.8/0290-01 kie
5
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
90|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 60/ |m?2
d.2.1/202 1025-02 |150-2szt okna w pomieszczeniu rejestracji
(0.60*1.50)*2 m2 1.800
RAZEM 1.800
91|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 60/ |m?2
d.2.1|202 1025-02 |150-7szt
(0.60*1.50)*7 m2 6.300
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RAZEM 6.300
92|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCW 90/ |m?2
d.2.1/202 1025-03 |150-4szt
(0.90*1.50)*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
93|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCW 90/ |m?2
d.2.1/202 1025-03 |150-2szt okna w pomieszczeniu rejestracji
(0.90*1.50)*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
94|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.2.1/202 1025-04 |120/150-3szt; 150/150-2szt; 120/180-4szt
(1.20*1.50)*3+(1.50*1.50)*2+(1.20*1.80)*4 m2 18.540
RAZEM 18.540
95|NNRNKB (z.IV) Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m2
d.2.1/202 1025-05 |PCW - 135/232-2szt
(1.35*2.32)*2 m?2 6.264
RAZEM 6.264
96| NNRNKB (z.IV) Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z ksztattownikow z wysokoudarowe- |m2
d.2.1/202 1025-05 |go PCW - 110/232
1.10*2.32 m?2 2.552
RAZEM 2.552
97|KNR AT-12 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z plyt gip- |m?2
d.2.1/0109-01 sowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 70/200
analogia
0.70*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
98|KNR AT-12 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z piyt gip- |m?2
d.2.1/0109-01 sowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 80/200
analogia
0.80*2.0*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
99/KNR AT-12 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z plyt gip- |m?2
d.2.1/0109-01 sowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 90/200
analogia
0.90*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
100|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt | m2
d.2.1/0109-0101 |gipsowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA75) - 90/200
analogia
0.90*2.0*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
101|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt  |m?2
d.2.1/0109-0101 |gipsowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA75) - 100/200
analogia
1.0*2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.2.1/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 70/200
0.70*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 80/200
0.80*2.0*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
104 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 90/200
0.90*2.0*14 m?2 25.200
RAZEM 25.200
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 100/200
1.0*2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2.2|45430000-0 |Wyktadziny posadzek
106 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2.2/1112-05 PCW (wywiniecie na sciany)
161.35 m?2 161.350
RAZEM 161.350
107|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.2/1112-09 wych
161.35 m?2 161.350
RAZEM 161.350
108/ NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu-|m?2
d.2.2/202 1118-08 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
46.42 m?2 46.420
RAZEM 46.420
109|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w |m
d.2.2/202 1122-04 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
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40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
2.3/45000000-7 |Wyko Aczenia wewn etrzne
110|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m2
d.2.3/0302-02 micznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
GIPS 651 (GIPS 651 L)
63.20*3.35 m?2 211.720
RAZEM 211.720
111|KNR K-04  |Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- |m?2
d.2.3/0302-07 micznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
GIPS 651 (GIPS 651 L)
81.60<okna>+17.24<drzwi>*0.22 m2 85.393
RAZEM 85.393
112|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig Pow. |m2
d.2.3/0829-06 2,5-5,0 m2.
z.sz.5.7.c
48.0*2.0 m?2 96.000
RAZEM 96.000
113|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.2.3/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity podwieszane
177.77 m?2 177.770
RAZEM 177.770
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy gipsowych - powierzchnie pionowe - $ciany z ptyt |m?2
d.2.3]202 1134-02 |kartonowo-gipsowych oraz tceramiczne z wyktadzing gipsowa,
616.54+211.72*85.393 m?2 18695.946
RAZEM 18695.946
115/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.3|1505-01 kéw gtadkich gipsowych
63.20*3.35*85.393 m?2 18079.406
RAZEM 18079.406
116 KNKRB 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie - ciany z piyt gip- |m?2
d.2.3/1402-03 sowo kartonowych
616.54 m?2 616.540
RAZEM 616.540
117|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - elementy grubosci 2 cm i szero-|m
d.2.3|2119-01 kosci do 30 cm
analiza indy-
widualna
0.65*9+0.95*6+1.25*7+1.55*2 m 23.400
RAZEM 23.400
2.4/45410000-4 |Wyko nczenia zewn etrzne
118|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.2.4/0104-04
63.20 m 63.200
RAZEM 63.200
119|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - grubos¢ 12 cm m2
d.2.4/0102-01
265.44+28.50 m?2 293.940
RAZEM 293.940
120|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - grubo$¢ 10 cm m2
d.2.4/0102-01
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
121|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - grubos¢ 10 cm - naktadka m2
d.2.4/0102-01
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
122|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - grubosé 5 cm - naktadka m2
d.2.4/0102-01
94.50 m?2 94.500
RAZEM 94.500
123|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.2.4/0103-07 stupah
293.94+28.50 m?2 322.440
RAZEM 322.440
124|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.2.4/0103-10
63.20*1.50 m?2 94.800
RAZEM 94.800
125|KNR K-04 Ochrona naroznikéw prostych kgtownikiem m
d.2.4/0104-01
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
126|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.4/0101-05
322.44 m?2 322.440
RAZEM 322.440
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127|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o m2
d.2.4/0107-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
322.44 m?2 322.440
RAZEM 322.440
2.5/45400000-1 |Obrébki blacharskie
128/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2.5/202 0541-01 |(parapety zew.)
0.25*(0.65*7+0.95*4+1.25*7+1.55*2) m?2 5.050
RAZEM 5.050
129|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2.5/202 0541-01 |(obrébka cokotowa)
0.23*52.25 m?2 12.018
RAZEM 12.018
130|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.5/202 0541-02 |cm (nakrywy betonowej)
0.62*52.25 m?2 32.395
RAZEM 32.395
131|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.5|202 0541-02 |cm (maskownica potaczenia blachy trapezowej ze $ciang)
63.20*0.31 m?2 19.592
RAZEM 19.592
132|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej (pas m2
d.2.5/0506-01 nadrynnowy)
11.0*0.17 m?2 1.870
RAZEM 1.870
133|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekane;j - m2
d.2.5/0506-02 (pas podrynnowy)
11.0*0.37 m?2 4.070
RAZEM 4.070
134|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej (obréb- |m2
d.2.5/0506-01 ki okapu)
11.0*0.21 m?2 2.310
RAZEM 2.310
135/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekane;j - m2
d.2.5/0506-02 (obrébki okapu)
11.0*0.28 m?2 3.080
RAZEM 3.080
136/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2.5/0524-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.2.5/0524-01
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.5/0531-03
4.0%7 m 28.000
RAZEM 28.000
2.6 Daszek nad wej $ciem do przychodni
139|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - Konstrukcja daszku wejsciowego do przychodni wyko- |kg
d.2.6/1301-05 nana z rur kwasoodpornych
analiza indy-
widualna
1398.34 kg 1398.340
RAZEM 1398.340
140/KNR 0-15 Pokrycie dachow o kacie nachylenia 5 st. ptytami przezroczystymi z poliweg- |m?2
d.2.6/0523-01 lanu
analiza indy-
widualna
17.20 m?2 17.200
RAZEM 17.200
2.7 Daszek nad wej $ciem do kottowni
141|KNNR 2 Konstrukcje daszkéw szt
d.2.7/1301-06
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Stalowy tuk ponad attyk g
142|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - tuk ponad attyka wykonany z rur kwasoodpornych kg
d.2.8/1301-05
analiza indy-
widualna
136.35 kg 136.350
RAZEM 136.350
2.9 Opaska okalaj gca budynek
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143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.9/0114-05 niu 15 cm
46.60 m?2 46.600
RAZEM 46.600
144|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.9/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
46.60 m?2 46.600
RAZEM 46.600
145|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.9/0105-05 warstwy po zageszczeniu
8.45 m?2 48.450
RAZEM 48.450
146\ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.9|0511-02 towo-piaskowej
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
147|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod obrzeza chodnikowe - reczne |m3
d.2.9/0201-01 uktadanie betonu
46.50*0.20*0.15 m3 1.395
RAZEM 1.395
148/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.9|0404-02 petnione piaskiem
46.50 m 46.500
RAZEM 46.500
2.10/45432120-1 |Dojazdy, doj $cia, miejsca parkingowe
149|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-05 niu 15 cm
0
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
150/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
0 Krotnosé =5
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
151|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
152|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0 Krotnos¢ =7
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
153|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod obrzeza chodnikowe - reczne |m3
d.2.1/0201-01 uktadanie betonu
0
36.0*0.20*0.15 m3 1.080
RAZEM 1.080
154\KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.1/0403-01 wej
O|analogia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
155/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.1/0511-03 towo-piaskowej
0
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
2.11|45262120-8 |Rusztowania
156|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 (poz.:38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,83,84,85,119,120,121,122,123,
1/z.s2.5.15 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141)
157|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.2.1/1612-01 kosci do 10 m
1
325.0 m?2 325.000
RAZEM 325.000
158 NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1/202 1622a-
1/01
325.0 m?2 325.000
RAZEM 325.000
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Osrodek Zdrowia w Petrykozach
1/45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/45112000-5 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0101- |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg |szt. 3
d.1.|03 mechaniczng ($r. 26-35 cm)
1
2|KNR 2-01 0111- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m2 50.0
d.1.|04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
1 niem
3 Obstuga geodezyjna szt 1
d.1.|analiza indywi-
1|dualna
4/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 22.07111.0=
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 242.000
1|analiza indywi-
dualna
5/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 75.80*1.15*
d.1.|04 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 1.0=87.170
1 samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10.0 km
6|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 61.14
d.1./01 niem piasku na odl. do 10 m - cze$¢ budynku niepod-
1|analiza indywi- |piwniczona
dualna
7|/KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 70.31
d.1.|02 to$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l
1|analiza indywi-
dualna
8|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 70.31
d.1./0201 w gruntach kat.IlI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢
1 0.8-1.5m
9/KNP 01 0406- |Ubijanie reczne piasku warstwami o grubosci 15 cm - m3 70.31
d.1.|02.03 obsypka scian fundamentowych
1/analogia
10|KNR 2-01 0416- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 242.0*0.15 =
d.1.|01 poéw 36.300
1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
1.2/45262311-4 tawy fundamentowe
11|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3 63.20*0.60*
d.1./01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. 0.10+11.0*
2|9913 0.55*0.10 =
4.397
12|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.45
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
2
13|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.10
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
2
14|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 11.0*0.55*
d.1.|01 0,55 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.40 =2.420
2
15/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 63.20*0.60*
d.1.|01 0,60 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.40 =
2 15.168
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PODSUMOWANIE

tawy fundamentowe

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.3/45262311-4 Sciany fundamentowe
16/KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 74.20*0.60 =
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 44.520
3
17|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 44.52
d.1.|06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
3
18/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych - 25 cm m3 11.0*0.25*
d.1.|03 0.70 = 1.925
3
19/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych - 38 cm m3 63.20*0.38*
d.1.|03 0.70 =
3|analiza indywi- 16.811
dualna
20|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 63.20*.70 =
d.1./08 wych pionowe 44.240
3|analiza indywi-
dualna
21|KNR 2-02 0901- |Rapbéwka cementowa scian fundamentowych od strony |m?2 74.20%0.70*
d.1.|01 zewnetrznej i wewnetrznej 2=103.880
3|analogia
22|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 74.20*0.70*
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier- 2=103.880
3 wsza warstwa
23|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 103.880
d.1.|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
3 ga i nastepna warstwa
PODSUMOWANIE
Sciany fundamentowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. [ llo $é Cenajedn. | Warto $¢é
1.4/45430000-0 Podktady pod posadzki
24/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 215.46*0.20
d.1.|07 towym =43.092
4
25|KNR 2-23 0502- | Wykonanie podkfadu z gruzu ceglanego lub betonowego |m3 215.46*0.20
d.1.|04 =43.092
4
26|KNR 2-02 0604- |I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 215.46
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
4
27|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 215.46
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4 warstwa
28|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 215.46
d.1.|02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
4|analiza indywi-
dualna
29/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 215.46
d.1.|03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
4 mm
Krotnos¢ = 3

Norma PRO Wersja 4.20
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PODSUMOWANIE

Podktady pod posadzki

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.5/45262620-3 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
30|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 63.20%4.20 =
d.1.|02 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gru- 265.440
5 bosci 29cm
31|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 11.15*4.20 =
d.1.|05 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 46.830
5 25cm
32|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 28.50
d.1.|01 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gru-
5 bosci 19cm
33|KNR 2-02 0120- |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 3.55*3.35 =
d.1.|02 ceg. 11.893
5
34|/KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDAna |m?2 32.93*3.35-
d.1./0103-01 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- 16.80<drzwi
5 nym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Sciana i okna> =
75A50 93.516
35/KNR AT-12 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na |m2 4.62*3.35-
d.1./0103-01 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- 1.8<drzwi i
5 nym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Sciana okna> =
75A50-mokre pomieszczenia 13.677
36/KNR AT-12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDAna  |m?2 43.95*3.35-
d.1./0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- 24.90<drzwi
5 nym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana i okna> =
100A75 122.333
37/KNR AT-12 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDAna |m2 9.80*3.35-
d.1./0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- 3.60<drzwi i
5 nym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana okna> =
100A75-mokre pomieszczenia 29.230
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne | wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. [ llo $é Cenajedn. | Warto $¢é
1.6 Nadpro za prefabrykowane
38|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-90 m 0.90%27 =
d.1.|10 24.300
6
39|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-120 m 1.20*15 =
d.1.|10 18.000
6
40|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-150 m 1.50*24 =
d.1.|10 36.000
6
41|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-180 m 1.80*12 =
d.1.|10 21.600
6
42|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-270 m 2.70*3 =
d.1.|10 8.100
6
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PODSUMOWANIE

Nadproza prefabrykowane

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.7 Sufit podwieszany
43|/KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych zwy- m2 20.32
d.1./0201-01 z.o0. ktych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nos-
7\4.2. nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
analogia cia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
m2.
44|KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodod- |m?2 10.42
d.1./0201-01 z.o0. pornych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukciji
7\4.2. nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa po-
analogia krycia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
m2.
45/KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych zwy- m2 131.71
d.1./0201-01 ktych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nos-
7|analogia nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
cia 15-01
46| KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodood-|m?2 15.32
d.1./0201-01 pornych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukciji
7|analogia nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa po-
krycia 15-01
PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.8]45223210-1 Konstrukcja stropodachu
1.8. Zelbetowe wie Ace stropodachu
1
47/KNR-W 2-02 Wience (W1) wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym|ms3 63.20*0.29*
d.1./1907-06 z transportem betonu pompa na samochodzie 0.30+0.10<
8.1 podniesienia
wienca> =
5.598
48| KNR-W 2-02 Wience (W2) wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym|ms3 3.23*0.29*
d.1./1907-06 z transportem betonu pompa na samochodzie 0.30+1.94*
8.1 (0.29*0.25)<
podniesienia
wienca> =
0.422
49|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.45
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
8.1
50{KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow |t 0.09
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
8.1
PODSUMOWANIE
Zelbetowe wience stropodachu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.8. Konstrukcja no $na dachu
2
51|KNNR 7 0106- |Wiezba dachowa ze stalowych dzwigaréw kratowych o |t 3.35
d.1.|03 masie do 5.0 t na murach lub stupach zelbetowych
8.2|analogia
52 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety m 5*3.61+5*
d.1.|analiza indywi- |100x100x4 6.0 = 48.050
8.2|dualna
53 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety 80x80x4 |m 5*5.0+5*
d.1.|analiza indywi- 3.92+5*
8.2|dualna 0.764+5*
0.761+10*
0.778+50*
0.741+5*
0.162+5*
0.234 =
99.035
54 Element stalowej kratownicy - ptaskownik 150x10 m 10*0.20+20*
d.1.|analiza indywi- 0.06 = 3.200
8.2|dualna
55 Element stalowej kratownicy - ceownik walcowany C80 |m 10*0.40+10*
d.1.|analiza indywi- 1.0 = 14.000
8.2|dualna
56 Element stalowej kratownicy - ceownik walcowany C50 |m 10*.040+20*
d.1.|analiza indywi- 0.40 = 8.400
8.2|dualna
57 Element poprzecznego teznika potaciowego - profil za- |m 2*3.228+
d.1l.|analiza indywi- |mkniety 80x80x4 2.99+2.738+
8.2|dualna 2.785+3.09+
0.621+0.70
=19.380
58 Element poprzecznego teznika potaciowego - profil za- |m 3*0.50 =
d.1l.|analiza indywi- |mkniety 50x50x4 1.500
8.2|dualna
59 Element poprzecznego teznika potaciowego - katownik |m 49.0
d.1.|analiza indywi- |100x100x5
8.2|dualna
60 Element stalowego podciggu - dwuteownik HEA 220 m 7.05
d.1.|analiza indywi-
8.2|dualna
61 Element stalowego podciggu - ptaskownik 100x10 m 6*0.188 =
d.1.|analiza indywi- 1.128
8.2|dualna
62 Element stalowej belki (A) - dwuteownik HEA 220 m 8.60
d.1.|analiza indywi-
8.2|dualna
63 Element stalowej belki (A) - ptaskownik 100x10 m 2*0.25 =
d.1.|analiza indywi- 0.500
8.2|dualna
64 Element stalowej belki (A)- ceownik walcowany C50 m 2*0.30 =
d.1.|analiza indywi- 0.600
8.2|dualna
65 Element stalowej belki (B) - dwuteownik HEB 220 m 4.89+3.39 =
d.1.|analiza indywi- 8.280
8.2|dualna
66 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 100x10 m 0.25+0.30*2
d.1.|analiza indywi- =0.850
8.2|dualna
67 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 200x10 m 0.30
d.1.|analiza indywi-
8.2|dualna
68 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 60x10 m 0.30*2 =
d.1.|analiza indywi- 0.600
8.2|dualna
69 Element stalowej belki (B)- ceownik walcowany C50 m 2*0.30 =
d.1.|analiza indywi- 0.600
8.2|dualna
70/KNNR 7 0916- |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg t 3.35
d.1.|01 podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
8.2|analiza indywi-
dualna

Norma PRO Wersja 4.20

-17 -




Ogédlnobudowlanka-OZ Petrykozy.naktadczy

PODSUMOWANIE

Konstrukcja nosna dachu

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.8. Pokrycie dachu
3
71/KNR 0-15 0522- | Lekka obudowa dachéw blachami powlekanymi profilo- |m?2 190.0
d.1.|01 wanymi (trapezowymi)
8.3|analiza indywi-
dualna
72|KNR 9-12 0302- |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarst- |m?2 190.0
d.1.|02 wowym wentylowanym na blachach trapezowych wyko-
8.3 nywane pilytami z welny mineralnej
73|KNR 5-08 0809- | Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych |szt. 1265.0
d.1.|01 w gotowych $lepych otworach
8.3
74/ KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe przy zastosowaniu termoklinéw m 52.25
d.1.|06
8.3|analogia
75|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 190.0
d.1.|0504-02
8.3
76|KNR 2-17 0152- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt. 5
d.1.|02 $r.150 mm
8.3
77|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - obiekty stuz- |szt. 1
d.1.|01 z.0.3.6. by zdrowia (pomieszczenie kottowni)
8.3/9905-2
78 Przeciwspadki wykonane z ptyt OSB 3 montowane na |m2 8.80
d.1.|analiza indywi- |konstrukcji dachu
8.3|dualna
79|KNR 0-21 4003- |Konstrukcje szkieletowe - belki skrzynkowe o wys. 196 |mb 5.25+5.70 =
d.1.|15 mm, szer. 160 mm 10.950
8.3|analiza indywi-
dualna
80 Element stalowy okapu - profil zamkniety 50x50x4 m 5.58+5.15 =
d.1.|analiza indywi- 10.730
8.3|dualna
81/KNR 19-01 Impregnacja grzybobdjcza metodg kapieli desek, fat i lis-|m2 6.20
d.1.|0650-01 tew
8.3|analiza indywi-
dualna
82|KNR 9-12 0302- |Izolacje cieplne skrzynki drewnianej wykonywane piyta- |m2 10.95*0.10 =
d.1.|02 mi z welny mineralnej 1.095
8.3|analogia
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
1.8. Maskownica okapu
4
83|KNR 0-15 0522- |Maskownica okapu z blachy powlekanej profilowanej m2 5.25*0.90+
d.1.|01 (trapezowej) 5.70*0.90 =
8.4|analiza indywi- 9.855
dualna
84|KNNR 7 0106- |Konstrukcja nosna maskownicy okapu z kratownicy o |t 0.34
d.1.|03 masie do 5.0 t na murach lub stupach zelbetowych
8.4|analogia
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena jedn. | Warto $§¢
85 Element konstrukcji nosnej maskownicy - profil zamknig-|m 62.0
d.1.|analiza indywi- |ty 50x50x4
8.4|dualna
86|KNNR 7 0916- |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg t 0.34
d.1.|01 podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
8.4|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Maskownica okapu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
1.8. Nakrywa attyki
5
87|KNR 2-02 0202- |nakrywa betonowa prostokatne zelbetowe, szerokosci 0, |m3 52.25*0.06 =
d.1./01 41 m - z zastosowaniem pompy do betonu 3.135
8.5/|analogia
88|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.16
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
8.5
89|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.062
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
8.5
PODSUMOWANIE
Nakrywa attyki
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja stropodachu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
2|45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
90|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 (0.60*1.50)*
d.2.|1025-02 koudarowego PCW 60/150-2szt okna w pomieszczeniu 2=1.800
1 rejestracji
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena jedn. | Warto $§¢
91/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 (0.60*1.50)*
d.2.|1025-02 koudarowego PCW 60/150-7szt 7 =6.300
1
92|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 (0.90*1.50)*
d.2./1025-03 koudarowego PCW 90/150-4szt 4 =5.400
1
93|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 (0.90*1.50)*
d.2./1025-03 koudarowego PCW 90/150-2szt okna w pomieszczeniu 2=2.700
1 rejestracji
94/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 (1.20*1.50)*
d.2.|1025-04 sokoudarowego PCW - 120/150-3szt; 150/150-2szt; 3+(1.50*
1 120/180-4szt 1.50)*2+
(1.20*1.80)*
4 =18.540
95(NNRNKB 202 |(z.lV) Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z ksztattowni-  |m?2 (1.35*2.32)*
d.2.|1025-05 kéw z wysokoudarowego PCW - 135/232-2szt 2=6.264
1
96/NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z ksztattowni- |m?2 1.10%2.32 =
d.2.|1025-05 kéw z wysokoudarowego PCW - 110/232 2.552
1
97|KNR AT-12 Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2 0.70*2.0 =
d.2./0109-01 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (PROFI- 1.400
1|analogia LE STALOWE UA50) - 70/200
98|KNR AT-12 Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2 0.80*2.0*4 =
d.2./0109-01 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (PROFI- 6.400
1]analogia LE STALOWE UA50) - 80/200
99|KNR AT-12 Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2 0.90%2.0*5 =
d.2./0109-01 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (PROFI- 9.000
1]analogia LE STALOWE UA50) - 90/200
100/KNR AT-12 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzo- |m?2 0.90%2.0*9 =
d.2./0109-0101 ne w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA 16.200
1|analogia (PROFILE STALOWE UA75) - 90/200
101|KNR AT-12 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzo- |m?2 1.02.0*3 =
d.2./0109-0101 ne w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA 6.000
1|analogia (PROFILE STALOWE UAT75) - 100/200
102|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.70*2.0 =
d.2.|01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 1.400
1 70/200
103|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.80%2.0*4 =
d.2.|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo- 6.400
1 ne 80/200
104|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.90*2.0*14
d.2.|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo- =25.200
1 ne 90/200
105|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 1.02.0*3 =
d.2.|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo- 6.000
1 ne 100/200
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.2/45430000-0 Wyktadziny posadzek
106|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m?2 161.35
d.2.|05 izolacyjnej rulonowe - PCW (wywiniecie na $ciany)
2
107|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 161.35
d.2.|09 nie wyktadzin rulonowych
2
108|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- m2 46.42
d.2./1118-08 wych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w
2 pomieszczeniach o pow.do 8 m2
109|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm |m 40.0
d.2.|1122-04 na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.do 8 m2
2
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PODSUMOWANIE

Wyktadziny posadzek

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.3/45000000-7 Wyko Aczenia wewn etrzne
110|KNR K-04 0302-| Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrz- |m?2 63.20*3.35 =
d.2.|02 ne, na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie 211.720
3 grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS
651 L)
111 |KNR K-04 0302-| Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrz-|m?2 81.60<
d.2.|07 ne, na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie okna>+
3 grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 17.24<
651 L) drzwi>*0.22
=85.393
112|KNR 2-02 0829- |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 48.0*2.0 =
d.2.|06 z.sz. 5.7.c metoda zwyklg Pow. 2,5-5,0 m2. 96.000
3
113|KNR K-04 0201-|Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pod- |m2 177.77
d.2.|02 tozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jedno-
3 krotnym gruntowaniem - sufity podwieszane
114|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy gipsowych - powierzchnie |m2 616.54+
d.2./1134-02 pionowe - $ciany z plyt kartonowo-gipsowych oraz tcera- 211.72*
3 miczne z wykladzing gipsowg 85.393 =
18695.946
115|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 63.20*3.35*
d.2.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich gipsowych 85.393 =
3 18079.406
116|KNKRB 2 1402- |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrot- |m?2 616.54
d.2.|03 nie - $ciany z piyt gipsowo kartonowych
3
117|KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - elementy |m 0.65*9+
d.2.|2119-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 30 cm 0.95*6+
3|analiza indywi- 1.25%7+
dualna 1.55*2 =
23.400
PODSUMOWANIE
Wykonczenia wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.4/45410000-4 Wyko Aczenia zewn etrzne
118|KNR K-04 0104-|Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m 63.20
d.2.|04
4
119|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - grubos¢ |m?2 265.44+
d.2.|01 12 cm 28.50 =
4 293.940
120|KNR K-04 0102-|Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - grubos¢ |m?2 28.50
d.2.|01 10 cm
4
121|KNR K-04 0102- |Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach - grubos¢ |m?2 5.20
d.2.|01 10 cm - naktadka
4
122|KNR K-04 0102- |Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach - grubos¢ |m?2 94.50
d.2.|01 5 cm - nakfadka
4
123|KNR K-04 0103-|Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 293.94+
d.2.|07 wy siatki ha $cianach i stupah 28.50 =
4 322.440
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena jedn. | Warto $§¢
124|KNR K-04 0103-|Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 63.20*1.50 =
d.2.|10 ki 94.800
4
125|KNR K-04 0104-|Ochrona naroznikéw prostych katownikiem m 150.0
d.2.|01
4
126|KNR K-04 0101-|Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 322.44
d.2.|05
4
127|KNR K-04 0107-|Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z  |m?2 322.44
d.2.|01 zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze bara-
4 nek
PODSUMOWANIE
Wykonczenia zewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.5/45400000-1 Obraébki blacharskie
128/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.25*%(0.65*
d.2.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm (parapety zew.) 7+0.95*4+
5 1.25*7+
1.55%2) =
5.050
129|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.23*52.25 =
d.2.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm (obrébka cokotowa) 12.018
5
130|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.62*52.25 =
d.2.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm (nakrywy betonowej) 32.395
5
131|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 63.20*0.31 =
d.2.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm (maskownica potaczenia bla- 19.592
5 chy trapezowej ze $ciang)
132|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 11.0%0.17 =
d.2.|01 chy powlekanej (pas nadrynnowy) 1.870
5
133|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 11.0*0.37 =
d.2.|02 blachy powlekanej - (pas podrynnowy) 4.070
5
134|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 11.0%0.21 =
d.2.|01 chy powlekanej (obrébki okapu) 2.310
5
135|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 11.0*0.28 =
d.2.|02 blachy powlekanej - (obrébki okapu) 3.080
5
136|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spus-|szt 7
d.2./0524-03 towe
5
137|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokrag- |m 12.0
d.2.|0524-01 te 0 $r. 125 mm
5
138|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 4.0%7 =
d.2.|0531-03 28.000
5
PODSUMOWANIE
Obrdébki blacharskie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.6 Daszek nad wej sciem do przychodni
139|KNNR 2 1301- |Wyroby stalowe rézne - Konstrukcja daszku wejsciowe- |kg 1398.34
d.2.|05 go do przychodni wykonana z rur kwasoodpornych
6|analiza indywi-
dualna
140|KNR 0-15 0523- |Pokrycie dachéw o kacie nachylenia 5 st. plytami prze- |m?2 17.20
d.2.|01 zroczystymi z poliweglanu
6|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Daszek nad wejsciem do przychodni
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.7 Daszek nad wej sciem do kottowni
141|KNNR 2 1301- |Konstrukcje daszkow szt 1
d.2.|06
7|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Daszek nad wejsciem do kottowni
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
2.8 Stalowy tuk ponad attyk a
142|KNNR 2 1301- |Wyroby stalowe rézne - tuk ponad attyka wykonany z rur kg 136.35
d.2.|05 kwasoodpornych
8|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Stalowy tuk ponad attykg
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.9 Opaska okalaj gca budynek
143|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 46.60
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
9
144|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 46.60
d.2.|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
9 Krotnos¢ = 5
145|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 48.45
d.2.|05 nym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
9
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena jedn. | Warto $§¢
146|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 46.50
d.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowej
9
147|KNR 2-02 0201- |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod obrze- |m3 46.50*0.20*
d.2.|01 za chodnikowe - reczne uktadanie betonu 0.15=1.395
9
148|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 46.50
d.2.|02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
9
PODSUMOWANIE
Opaska okalajgca budynek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jednobm. [ llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.10/45432120-1 Dojazdy , doj s$cia, miejsca parkingowe
149|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 130.0
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
10
150|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 130.0
d.2.|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
10 Krotnos¢ = 5
151|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 130.0
d.2.|05 nym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10
152|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 130.0
d.2.|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
10 geszczeniu
Krotnos¢ =7
153|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod obrze- |m3 36.0*0.20*
d.2.|01 za chodnikowe - reczne uktadanie betonu 0.15=1.080
10
154|KNR 2-31 0403- |[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 36.0
d.2.|01 na podsypce piaskowej
10|analogia
155|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 130.0
d.2./03 na podsypce cementowo-piaskowej
10
PODSUMOWANIE
Dojazdy , dojscia, miejsca parkingowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢€
2.11/45262120-8 Rusztowania
156|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,83,84,85,
11 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
131,132,133,134,135,136,137,138,141)
157 |KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 325.0
d.2./1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
11
158/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 325.0
d.2.|1622a-01
11
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20

PODSUMOWANIE

Rusztowania

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto s¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at

we tke pro-

zt cen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 1-10 Roboty ziemne

1.2 11-15 |tawy fundamentowe

1.3] 16-23 |[Sciany fundamentowe

14| 24-29 Podktady pod posadzki

1.5/ 30-37 |Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

1.6/ 38-42 Nadproza prefabrykowane

1.7] 43-46 |Sufit podwieszany

1.8.1] 47-50 |Zelbetowe wieAce stropodachu

1.8.2] 51-70 Konstrukcja nosna dachu

1.8.3] 71-82 Pokrycie dachu

1.8.4| 83-86 Maskownica okapu

1.8.5| 87-89 Nakrywa attyki

18] 47-89 Konstrukcja stropodachu

1 1-89 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

2.1 90-105 |Stolarka okienna i drzwiowa

2.2| 106 - 109 |Wyktadziny posadzek

2.3] 110-117 |Wykonczenia wewnetrzne

2.4| 118-127 |Wykohczenia zewnetrzne

2.5| 128 -138 |Obrébki blacharskie

2.6| 139 - 140 |Daszek nad wejsciem do przychod-
ni

2.7| 141 -141 |Daszek nad wejsciem do kottowni

2.8| 142 - 142 |Stalowy tuk ponad attyka

2.9| 143 -148 |Opaska okalajgca budynek

2.10| 149 - 155 |Dojazdy , dojscia, miejsca parkingo-
we

2.11] 156 - 158 |Rusztowania

2| 90-158 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM

Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

-26 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty

Sprz et

RAZEM

11

Roboty ziemne

1.2

tawy fundamentowe

13

Sciany fundamentowe

14

15

Podktady pod posadzki
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

1.6

Nadproza prefabrykowane

1.7

Sufit podwieszany

181

Zelbetowe wienAce stropodachu

1.8.2

Konstrukcja no$na dachu

183

Pokrycie dachu

184

Maskownica okapu

1.8.5

Nakrywa attyki

1.8

Konstrukcja stropodachu

1

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

2.1

Stolarka okienna i drzwiowa

2.2

Wyktadziny posadzek

2.3

Wykonczenia wewnetrzne

2.4

Wykonczenia zewnetrzne

2.5

Obroébki blacharskie

2.6

Daszek nad wejsciem do przychodni

2.7

Daszek nad wejsciem do kottowni

2.8

Stalowy tuk ponad attykg

2.9

Opaska okalajgca budynek

2.10

Dojazdy , dojscia, miejsca parkingowe

2.11

Rusztowania

2

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.

1/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1145112000-5 |Roboty ziemne

1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem szt.
d.1.1/0101-03 drewna pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm)

obmiar =3 szt.
-R --

1*/999 robocizna r-g 47273
1.65*0.955=1.57575r-g/szt.
-8 -

2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2880
0.096m-g/szt.

3*13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.4950

0.165m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- | m2
d.1.1/0111-04 czowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem

obmiar =50.0 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 0.8595
0.018*0.955=0.01719r-g/m?2
-8 -
2*139116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3000
0.006m-g/m2
3*139611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.3000
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Obstuga geodezyjna szt
d.1l.1|analiza indy- |obmiar =1 szt
widualna
-R --
1*/999 geodeta szt 1.0000
1szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
analiza indy- |obmiar = 22.0*11.0 = 242.000 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.2712
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 6.0500
0.025m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1.1/0206-04 mi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z

0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ 10.0 km

obmiar =75.80*1.15*1.0 = 87.170 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 14.1390
0.1622r-g/m3

- S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.0185
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 25.8808
0.1043+18*0.0107=0.2969m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z prze- m3
d.1.1{0230-01 mieszczeniem piasku na odl. do 10 m - cze$¢
analiza indy- |budynku niepodpiwniczona
widualna obmiar =61.14 m3
- M --
1*|1601899 piasek m3 70.3110
1.15m3/m3
-8 -
2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.8254
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1.1/0229-02 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
analiza indy- |obmiar =70.31 m3
widualna
-8 -
1*11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 8.2263
0.117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1.1{0320-0201 pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =70.31 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 85.9469
1.2224r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNP 01 0406- |Ubijanie reczne piasku warstwami o grubosci | m3
d.1.1/02.03 15 cm - obsypka $cian fundamentowych
analogia obmiar =70.31 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 26.3663
0.375r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej | m3
d.1.1/0416-01 z wykopow
obmiar =242.0*0.15 = 36.300 m3
-8 -
1*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9438
0.026m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2145262311-4 |tawy fundamentowe
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Za- | m3
d.1.2|1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4, 9913 obmiar = 63.20*0.60*0.10+11.0*0.55*0.10 =
4.397 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 12.7513
2.9r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.5289
1.03m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)' m-g 0.4397
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0.45t
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.2960
42.88r-glt
- M --
2*11102399 prety zebrowane do 12 mm t 0.4509
1.002t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.9350
4.3m-glt
5*71231 nozyce do pretéw m-g 2.6100
5.8m-g/t
6*|71212 gietarka do pretow m-g 2.1600
4.8m-glt
7*134000 wyciag m-g 0.3600
0.8m-g/t
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7200
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2{0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0.10t
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.5720
35.72r-glt
- M --
2*11102199 prety gtadkie sr.do 6 mm t 0.1002
1.002t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.3600
3.6m-g/t
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 0.4750
4.75m-glt
6% 71212 gietarka do pretow m-g 0.4030
4.03m-glt
7*/34000 wyciag m-g 0.0720
0.72m-g/t
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1300
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2|/0202-01 szerokosci 0,55 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =11.0*0.55*0.40 = 2.420 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.3445
4.6878r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.4563
1.015m3/m3
3*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0097
0.004m3/m3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0169
0.007m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0121
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2826
0.53kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.1210
0.05m-g/m3
-30-
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jedn.

9*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.1936
0.08m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2{0202-01 szerokosci 0,60 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =63.20*0.60*0.40 = 15.168 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 71.1046
4.6878r-g/m3

- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 15.3955
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0607
0.004m3/m3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.1062
0.007m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0758
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.0390
0.53kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.7584
0.05m-g/m3
9*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.2134
0.08m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3/45262311-4 |Sciany fundamentowe

16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.3/0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa

obmiar = 74.20*0.60 = 44.520 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 11.0142
0.2474r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 13.3560
0.3kg/m2
3*11040799 lepik asfaltowy na zimno kg 89.0400
2kg/m2
4*12301399 papa smotowa izolacyjna m2 51.1980
1.15m2/m2
5*3950101 drewno opatowe kg 48.9720
1.1kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7*134000 wyciag m-g 0.3695
0.0083m-g/m?2
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2671
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.3/0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i na-

stepna warstwa
obmiar =44.52 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 4.8037
0.1079r-g/m?2

- M -
2*11040799 lepik asfaltowy na zimno kg 71.2320
1.6kg/m?2
3*12301399 papa smotowa izolacyjna m2 51.1980
1.15m2/m2

-31-
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4*13950101 drewno opatowe kg 40.0680
0.9kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*| 34000 wyciag m-g 0.3205
0.0072m-g/m?2
7*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2092
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - 25 cm m3
d.1.3/0301-03 obmiar =11.0*0.25*0.70 = 1.925 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.2025
5.3r-g/m3
- M --
2*12200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 141.1025
73.3szt/m3
3*2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 90.2825
46.9szt./m3
4*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.3465
0.18m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - 38 cm m3
d.1.3/0301-03 obmiar =63.20*0.38*0.70 = 16.811 m3
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 89.0983
5.3r-g/m3
- M --
2*12200450 Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt | 1075.9040
64.0szt/m3
3*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 3.0260
0.18m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.1.3/0609-08 ropianowych pionowe
analiza indy- |obmiar = 63.20*.70 = 44.240 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.0773
0.2956r-g/m?2
- M --
2*11562699 ptyty styropianowe 8 cm m?2 46.4520
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*34000 wyciag m-g 0.3318
0.0075m-g/m2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.5397
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 Rapowka cementowa $cian fundamentowych | m2
d.1.3|0901-01 od strony zewnetrznej i wewnetrznej
analogia obmiar = 74.20*0.70*2 = 103.880 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 65.8703
0.6341r-g/m?2
-32-
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- M --
2*12380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 2.0568
0.0198m3/m2
3*2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0623
0.0006m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*135111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 7.9780
0.0768m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.3|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 74.20*0.70*2 = 103.880 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.0348
0.0966r-g/m?2
- M --
2*2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 36.3580
0.35kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0519
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.3|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =103.880 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.5182
0.082r-g/m2
- M --
2*12300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 31.1640
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0416
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4/45430000-0 |Podktady pod posadzki
24|/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.4/1101-07 tozu gruntowym
obmiar =215.46*0.20 = 43.092 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 186.1574
4.32r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zapraw m3 46.5394
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-23 Wykonanie podktadu z gruzu ceglanego lub m3
d.1.4/0502-04 betonowego
obmiar =215.46*0.20 = 43.092 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 112.7588
2.74*0.955=2.6167r-g/m3
-33-
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- M --
2*11601801 Piasek zwykly m3 46.5394
1.08m3/m3
3*/1690099 gruz m3 46.5394
1.08m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.4/0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
obmiar =215.46 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 53.3048
0.2474r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 64.6380
0.3kg/m?2
3*11040799 lepik asfaltowy na zimno kg 430.9200
2kg/m2
4*12301399 papa smotowa izolacyjna m2 247.7790
1.15m2/m2
5% 3950101 drewno opatowe kg 237.0060
1.1kg/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7*134000 wyciag m-g 1.7883
0.0083m-g/m?2
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2928
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.1.4/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
obmiar =215.46 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.1975
0.0891r-g/m?2
- M --
2*11562699 ptyty styropianowe gr. 4 cm m?2 226.2330
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 0.6895
0.0032m-g/m?2
5*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.0127
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.4{1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
analiza indy- |gtadko
widualha obmiar =215.46 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 141.9450
0.6588r-g/m?2
- M --
2*2380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 4.4385
0.0206m3/m2
3*11701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0646
0.0003t/m2
4*12300400 masa asfaltowa kg 15.0822
0.07kg/m?2
-34 -
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5% 3950101 drewno opatowe kg 25.8552
0.12kg/m?2
6* siatka zbrojaca przeciwskurczo m2 237.0060
1.10m2/m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 6.7439
0.0313m-g/m2
9*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1293
0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.4{1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar =215.46 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 46.2808
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2*12380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 6.7870
0.0105*3=0.0315m3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*34000 wyciag m-g 10.2128
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5/45262620-3 |Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
30/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.1.5/0109-02 sokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych ty-
pu Max/220 grubosci 29cm
obmiar = 63.20*4.20 = 265.440 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 483.1008
1.82r-g/m2
- M --
2*11801599 pustaki Scienne ceramiczne Max/220 szt. | 5945.8560
28.8x18.8x22 cm
22.4szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 12.2102
0.046m3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.1.5/0109-05 sokosci do 4.5 m z pustakdw ceramicznych ty-
pu U/220 grubosci 25 cm
obmiar =11.15*4.20 = 46.830 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 86.6355
1.85r-g/m2
- M --
2*1802624 Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15 | szt | 1077.0900
23szt/m2
3*2380899 zaprawa m3 1.7795
0.038ms3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.1.5/0109-01 sokosci do 4.5 m z pustakdw ceramicznych ty-
pu Max/220 grubosci 19cm
obmiar =28.50 m2
-35-
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-R --
1*/999 robocizna r-g 41.8950
1.47r-g/m2
- M --
2*11801599 pustaki Scienne ceramiczne Max/220 szt. | 424.6500
28.8x18.8x22 cm
14.9szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 0.7695
0.027m3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gru- m2
d.1.5/0120-02 bosci 1/2 ceg.
obmiar = 3.55*3.35 =11.893 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 16.7691
1.41r-g/m2
- M --
2*/1800101 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 572.0533
48.1szt/m?2
3*12380899 zaprawa m3 0.3568
0.03m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*134000 wyciag m-g 1.9029
0.16m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.5/0103-01 NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym 50-
01; System NIDA Sciana 75A50
obmiar = 32.93*3.35-16.80<drzwi i okna> =
93.516 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 225.3736
2.41r-g/m2
- M --
2*11750810 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 192.6430
2.06m2/m?2
3*11323301 Profil $cienny U "50", pod plyty g-k m 78.5534
0.84m/m2
4*11323321 Profil $cienny C "50", pod plyty g-k m 194.5133
2.08m/m2
5% 231150405 |Plyty z wetny mineralnej ROCKTON, gesto$¢ | m2 98.1918
50 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji $cian
dziatowych, $cian warstwowych, poddaszy,
stropéw belkowych i podtég na legarach
1.05m2/m2
6*1568699 tasma uszczelniajgca LNG' m 124.3763
1.33m/m2
7*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 2992.5120
32szt./m2
8*18990499 Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 140.2740
1.5szt/m2
9*1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 56.1096
0.6kg/m?2
10*|3903499 Tas$my spoinowe z wtdkna szklanego m 327.3060
3.5m/mz2
11*|1740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 23.3790
0.25kg/m?2
12*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
13+*|34000 wyciag m-g 3.2731
0.035m-g/m?2
-36-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
14*|39599 Srodek transportowy m-g 2.6184
0.028m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.5/0103-01 NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym 50-
01; System NIDA Sciana 75A50-mokre po-
mieszczenia
obmiar = 4.62*3.35-1.8<drzwi i okna> =
13.677 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 32.9616
2.41r-g/m2
- M --
2*11750860 Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 28.1746
2.06m2/m?2
3*1323301 Profil $cienny U "50", pod piyty g-k m 11.4887
0.84m/m2
4*1323321 Profil $cienny C "50", pod piyty g-k m 28.4482
2.08m/m2
5*%1231150405 |Piyty z welny mineralnej ROCKTON, gesto$¢ | m2 14.3609
50 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji $cian
dziatowych, scian warstwowych, poddaszy,
stropéw belkowych i podtég na legarach
1.05m2/m2
6*11568699 taséma uszczelniajgca LNG' m 18.1904
1.33m/m2
7*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 437.6640
32szt./m2
8*18990499 Kolki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 20.5155
1.5szt/m2
9*|1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 8.2062
0.6kg/m?2
10*|3903499 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 47.8695
3.5m/m2
11*|1740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 3.4193
0.25kg/m?2
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
13*|34000 wyciag m-g 0.4787
0.035m-g/m2
14*|39599 Srodek transportowy m-g 0.3830
0.028m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.5/0103-02 NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; System NIDA Sciana 100A75
obmiar =43.95*3.35-24.90<drzwi i okna> =
122.333 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 315.6191
2.58r-g/m2
- M --
2*11750810 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 252.0060
2.06m2/m?2
3*11323399 profile stalowe NIDA U75 m 102.7597
0.84m/m2
4*11323399 profile stalowe NIDA C75 m 254.4526
2.08m/m2
5%231150407 |Plyty z wetny mineralnej ROCKTON, gesto$¢ | m2 128.4497
50 kg/m3 - grubosci 70 mm do izolacji $cian
dziatowych, $cian warstwowych, poddaszy,
stropéw belkowych i podtég na legarach
1.05m2/m2
6*1568699 tasma uszczelniajaca LNG m 162.7029
1.33m/m2
7*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 3914.6560
32szt./m2
-37 -
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8*18990499 kotki rozporowe szt. 183.4995
1.5szt./m2
9*|1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 73.3998
0.6kg/m?2
10*|3903499 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 428.1655
3.5m/m2
11*|1740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 30.5833
0.25kg/m?2
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
13*|34000 wyciag m-g 4.5263
0.037m-g/m2
14*|39599 Srodek transportowy m-g 3.5477
0.029m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.5/0103-02 NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym 75-
01; System NIDA Sciana 100A75-mokre po-
mieszczenia
obmiar =9.80*3.35-3.60<drzwi i okna> =
29.230 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 75.4134
2.58r-g/m2
- M --
2*11750810 Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 60.2138
2.06m2/m?2
3*1323399 profile stalowe NIDA U75 m 24.5532
0.84m/m2
4*11323399 profile stalowe NIDA C75 m 60.7984
2.08m/m2
5*%1231150407  |Piyty z welny mineralnej ROCKTON, gesto$¢ | m2 30.6915
50 kg/m3 - grubosci 70 mm do izolacji $cian
dziatowych, scian warstwowych, poddaszy,
stropéw belkowych i podtég na legarach
1.05m2/m2
6*1568699 taséma uszczelniajgca LNG m 38.8759
1.33m/m2
7*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.| 935.3600
32szt./m2
8*8990499 kotki rozporowe szt. 43.8450
1.5szt./m2
9*|1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 17.5380
0.6kg/m?2
10*|3903499 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 102.3050
3.5m/m2
11*|1740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 7.3075
0.25kg/m?2
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
13*|34000 wyciag m-g 1.0815
0.037m-g/m2
14*|39599 Srodek transportowy m-g 0.8477
0.029m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6 Nadpro za prefabrykowane
38/KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-90 m
d.1.6/0101-10 obmiar =0.90*27 = 24.300 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.8600
0.2r-g/m
- M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-90 m 24.7860
1.02m/m
- S -
-38-
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3*34000 wyciag m-g 0.4860
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/ KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-120 m
d.1.6/0101-10 obmiar =1.20*15 = 18.000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.6000
0.2r-g/m
- M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-120 m 18.3600
1.02m/m
-8 -
3*34000 wyciag m-g 0.3600
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-150 m
d.1.6/0101-10 obmiar = 1.50*24 = 36.000 m

~-R--
1*/999 robocizna r-g 7.2000
0.2r-g/m

M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-150 m 36.7200
1.02m/m

- S -
3*34000 wyciag m-g 0.7200
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-180 m
d.1.6/0101-10 obmiar = 1.80*12 = 21.600 m

~-R--
1*/999 robocizna r-g 4.3200
0.2r-g/m

M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-180 m 22.0320
1.02m/m

- S -
3*34000 wyciag m-g 0.4320
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-270 m
d.1.6/0101-10 obmiar =2.70*3 =8.100 m

~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.6200
0.2r-g/m

M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-270 m 8.2620
1.02m/m

- S -
3*34000 wyciag m-g 0.1620
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7 Sufit podwieszany
43|KNR AT-12  |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.1.7{0201-01 z.0. |wych zwyklych (system NIDA Sufit) na metalo-
4.2. wej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopozio-
analogia mowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, Robota

W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obmiar =20.32 m2

-39 -
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-R --
1*/999 robocizna r-g 48.0568
2.15*1.1=2.365r-g/m?2
- M --
2*11750810 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 20.9296
1.03m2/m2
3*/1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 76.8096
3.78m/m2
4*11324960 Profil sufit.przy$cienny"60 UD"pod pt.g-k m 11.1760
0.55m/m2
5*11323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 41.6560
2.05szt./m2
6*1323499 wieszak gérny noniusza szt. 41.6560
2.05szt./m2
7%11323499 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. 103.6320
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8*1323499 tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 12.5984
0.62szt./m2
9*11323499 przetyczka do noniusza szt. 82.9056
4.08szt./m2
10*|1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 386.0800
19szt./m2
11*{1341099 kotwy metalowe szt. 41.8592
2.06szt./m2
12*|1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 6.0960
0.3kg/m2
13*3902299 Tas$my spoinowe z widkna szklanego m 25.8064
1.27m/m2
14*11740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 2.6416
0.13kg/m?2
15* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
16+*|34000 wyciag m-g 0.9144
0.045m-g/m2
17*|39599 Srodek transportowy m-g 0.2845
0.014m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR AT-12  |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.1.7|/0201-01 z.o. |wych wododpornych (system NIDA Sufit) na
4.2. metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jed-
analogia nopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01,

Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obmiar =10.42 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 24.6433
2.15*1.1=2.365r-g/m?2

- M --
2*11750860 Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 10.7326
1.03m2/m2
3*1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 39.3876
3.78m/m2
4*11324960 Profil sufit.przy$cienny"60 UD"pod pt.g-k m 5.7310
0.55m/m2
5*1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 21.3610
2.05szt./m2
6*1323499 wieszak gérny noniusza szt. 21.3610
2.05szt./m2
7*11323499 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. 53.1420
NIDA 60CD
5.1szt./m2

8*1323499 tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 6.4604
0.62szt./m2
9*1323499 przetyczka do noniusza szt. 42.5136
4.08szt./m2
10*|1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 197.9800
19szt./m2
11*/1341099 kotwy metalowe szt. 21.4652
2.06szt./m2

- 40 -
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12*(1740221 Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 3.1260
0.3kg/m2
13*/3902299 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 13.2334
1.27m/m2
14*|1740251 Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 1.3546
0.13kg/m?2
15*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
16*|34000 wyciag m-g 0.4689
0.045m-g/m2
17*|39599 Srodek transportowy m-g 0.1459
0.014m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.1.7/0201-01 wych zwyklych (system NIDA Sufit) na metalo-
analogia wej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopozio-
mowej, jedna warstwa pokrycia 15-01
obmiar =131.71 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 283.1765
2.15r-g/m2
- M --
2*11750810 Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 135.6613
1.03m2/m2
3*11323399 profile stalowe NIDA 60CD m 497.8638
3.78m/m2
4*11324960 Profil sufit.przy$cienny"60 UD"pod pt.g-k m 72.4405
0.55m/m2
5*1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 270.0055
2.05szt./m2
6*1323499 wieszak gérny noniusza szt. 270.0055
2.05szt./m2
7*11323499 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. 671.7210
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8*1323499 tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 81.6602
0.62szt./m2
9*1323499 przetyczka do noniusza szt.| 537.3768
4.08szt./m2
10*|1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 2502.4900
19szt./m2
11*/1341099 kotwy metalowe szt. 271.3226
2.06szt./m2
12*|1740259 gips szpachlowy NIDA Start kg 39.5130
0.3kg/m2
13*/3902299 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 167.2717
1.27m/m2
14*|1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz kg 17.1223
0.13kg/m?2
15*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
16*|34000 wyciag m-g 5.9270
0.045m-g/m2
17*|39599 Srodek transportowy m-g 1.8439
0.014m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.1.7/0201-01 wych wodoodpornych (system NIDA Sufit) na
analogia metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jed-
nopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01
obmiar =15.32 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 32.9380
2.15r-g/m2
- M --
2*11750860 Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 15.7796
1.03m2/m2
-41] -
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3*/1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 57.9096
3.78m/m2
4*11324960 Profil sufit.przy$cienny"60 UD"pod pt.g-k m 8.4260
0.55m/m2
5*11323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 31.4060
2.05szt./m2
6*1323499 wieszak gérny noniusza szt. 31.4060
2.05szt./m2
7*11323499 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. 78.1320
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8*1323499 tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 9.4984
0.62szt./m2
9*11323499 przetyczka do noniusza szt. 62.5056
4.08szt./m2
10*|1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 291.0800
19szt./m2
11*{1341099 kotwy metalowe szt. 31.5592
2.06szt./m2
12*|1740259 gips szpachlowy NIDA Start kg 4.5960
0.3kg/m2
13*3902299 Tas$my spoinowe z wtdkna szklanego m 19.4564
1.27m/m2
14*|1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz kg 1.9916
0.13kg/m?2
15* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
16*(34000 wyciag m-g 0.6894
0.045m-g/m2
17*|39599 Srodek transportowy m-g 0.2145
0.014m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8/45223210-1 |Konstrukcja stropodachu
1.8.1 Zelbetowe wie nce stropodachu
47|KNR-W 2-02 |Wience (W1) wolno podparte w deskowaniu m3
d.1.8/1907-06 tradycyjnym z transportem betonu pompa na
A samochodzie
obmiar = 63.20*0.29*0.30+0.10<podniesienia
wienca> = 5.598 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 109.1610
19.5r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.7100
1.02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.2150
0.0384m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.4369
0.07805m3/m3
5% 3950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3628
0.0648m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.0663
2.87kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*39599 Srodek transportowy m-g 2.9501
0.527m-g/m3
9*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.5038
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-02 |Wience (W2) wolno podparte w deskowaniu m3
d.1.8/1907-06 tradycyjnym z transportem betonu pompag na
A samochodzie
obmiar = 3.23*0.29*0.30+1.94*(0.29*0.25)<
podniesienia wienca> = 0.422 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.2290
19.5r-g/m3
-42 -
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- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.4304
1.02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0162
0.0384m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0329
0.07805m3/m3
5% 3950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0273
0.0648m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2111
2.87kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.2224
0.527m-g/m3
9*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0380
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.8/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
A obmiar =0.45t
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.2960
42.88r-glt
- M --
2*11102399 prety zebrowane do 12 mm t 0.4509
1.002t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.9350
4.3m-glt
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 2.6100
5.8m-g/t
6% 71212 gietarka do pretow m-g 2.1600
4.8m-g/t
7*/34000 wyciag m-g 0.3600
0.8m-g/t
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7200
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.8/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie
A obmiar =0.09 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.2148
35.72r-glt
- M --
2*11102199 prety gtadkie $r.do 6 mm t 0.0902
1.002t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.3240
3.6m-g/t
5*71231 nozyce do pretéw m-g 0.4275
4.75m-glt
6*|71212 gietarka do pretow m-g 0.3627
4.03m-g/t
7*|34000 wyciag m-g 0.0648
0.72m-g/t
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1170
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8.2] |[Konstrukcja no $na dachu
- 43 -
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jedn.
51/KNNR 7 Wiezba dachowa ze stalowych dzwigaréw kra- | t
d.1.8/0106-03 towych o masie do 5.0 t na murach lub stupach
.2|analogia zelbetowych

obmiar =3.35t

-R --
1*/999 robocizna r-g 134.6700
40.2r-g/t
- M --
2*12600602 deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm | m3 0.0168
0.005m3/t
3*12600801 krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m m3 0.0369
0.011m3/t
4*11320499 Drabiny stalowe kg 1.5075
0.45kg/t
5*16801599 $ruby stalowe M12/100 mm kg 1.3400
0.4kglt
6*1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt 83.7500
Srednicy $r. 3,25 mm
25szt/t
7*11540499 tlen techniczny sprezony m3 6.0300
1.8m3/t
8*1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.0100
0.6kglt
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
10*|31100 zuraw samochodowy m-g 20.7700
6.2m-g/t
11*|39100 ciagnik kotowy m-g 7.5040
2.24m-glt
12*|39650 przyczepa dtuzycowa m-g 7.5040
2.24m-glt
13*|72100 spawarka m-g 8.9445
2.67m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety | m
d.1.8|analiza indy- |100x100x4
.2|widualna obmiar =5*3.61+5*6.0 = 48.050 m
- M --
1* profil zamkniety 100x100x4 kg 563.6265
11.73kg/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53 Element stalowej kratownicy - profil zamkniety | m
d.1.8|analiza indy- |80x80x4

.2|widualna obmiar =5*5.0+5*3.92+5*0.764+5*0.761+10*
0.778+50*0.741+5*0.162+5*0.234 = 99.035 m

M --
1* profil zamkniety 80x80x4 kg 913.1027
9.22kg/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54 Element stalowej kratownicy - ptaskownik m
d.1.8|analiza indy- |150x10
.2|widualna obmiar =10*0.20+20*0.06 = 3.200 m

- M --
1* ptaskownik 150x10 kg 37.6800
11.775kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55 Element stalowej kratownicy - ceownik walco- | m
d.1.8|analiza indy- |wany C80
.2|widualna obmiar =10*0.40+10*1.0 = 14.000 m
- M --
1* ceownik C80 kg 120.9600
8.64kg/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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56 Element stalowej kratownicy - ceownik walco- | m
d.1.8|analiza indy- |wany C50
.2|widualna obmiar = 10*.040+20*0.40 = 8.400 m
- M --
1* ceownik C50 kg 46.9560
5.59kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57 Element poprzecznego teznika potaciowego - m
d.1.8|analiza indy- |profil zamkniety 80x80x4
.2|widualna obmiar =2*3.228+2.99+2.738+2.785+3.09+
0.621+0.70 = 19.380 m
- M --
1* profil zamkniety 80x80x4' kg 178.6836
9.22kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 Element poprzecznego teznika potaciowego - m
d.1.8|analiza indy- |profil zamkniety 50x50x4
.2|widualna obmiar =3*0.50 = 1.500 m
- M --
1* profil zamkniety 50x50x4 kg 8.1750
5.45kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59 Element poprzecznego teznika potaciowego - | m
d.1.8|analiza indy- |katownik 100x100x5
.2|\widualna obmiar =49.0 m
- M --
1* katownik100x100x5 kg 365.5400
7.46kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 Element stalowego podciggu - dwuteownik HE-| m
d.1.8|analiza indy- |A 220
.2|widualna obmiar =7.05m
- M --
1* dwuteownik HEA 220 kg 356.0250
50.50kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 Element stalowego podciggu - ptaskownik m
d.1.8|analiza indy- |100x10
.2|widualna obmiar =6*0.188 =1.128 m
- M --
1* ptaskownik 100x10 kg 8.8548
7.85kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 Element stalowej belki (A) - dwuteownik HEA m
d.1.8|analiza indy- |220
.2|widualna obmiar =8.60 m
- M --
1* dwuteownik HEA 220 kg 434.3000
50.50kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 Element stalowej belki (A) - ptaskownik 100x10| m
d.1.8|analiza indy- |obmiar =2*0.25=0.500 m
.2|widualna
- M --
1* ptaskownik 100x10 kg 3.9250
7.85kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 Element stalowej belki (A)- ceownik walcowany| m
d.1.8|analiza indy- |C50
.2|widualna obmiar =2*0.30 = 0.600 m
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- M --
1* ceownik C80 kg 3.3540
5.59kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 Element stalowej belki (B) - dwuteownik HEB m
d.1.8|analiza indy- |220
.2|widualna obmiar =4.89+3.39 =8.280 m
- M --
1* dwuteownik HEB 220 kg 418.1400
50.50kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 100x10| m
d.1.8|analiza indy- |obmiar = 0.25+0.30*2 = 0.850 m
.2|widualna
- M --
1* ptaskownik 100x10 kg 6.6725
7.85kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 200x10| m
d.1.8|analiza indy- |obmiar =0.30 m
.2|widualna
- M --
1* ptaskownik 200x10 kg 4.7100
15.70kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 Element stalowej belki (B) - ptaskownik 60x10 | m
d.1.8|analiza indy- |obmiar = 0.30*2 = 0.600 m
.2|widualna
- M --
1* ptaskownik 60x10 kg 2.8260
4.71kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 Element stalowej belki (B)- ceownik walcowany| m
d.1.8|analiza indy- |C50
.2|widualna obmiar =2*0.30 = 0.600 m
- M --
1* ceownik C50 kg 3.3540
5.59kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych | t
d.1.8/0916-01 farbag podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
.2|analiza indy- |obmiar =3.35t
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 38.8600
11.6r-g/t
- M --
2*11511201 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 2.1775
miniowa
0.65dm3/t
3*1511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 19.2960
5.76dm3/t
4*11530000 rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych | dm3 1.8090
ogdlnego stosowania
0.54dm3/t
5*0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6*131112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.2160
0.96m-g/t
7*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.2110
0.66m-g/t
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8.3 Pokrycie dachu
71|KNR 0-15 Lekka obudowa dachéw blachami powlekany- | m2
d.1.8/0522-01 mi profilowanymi (trapezowymi)
.3|analiza indy- |obmiar =190.0 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 214.1490
1.1271r-g/m2
- M --
2*1112175021 |Blacha stalowa trapezowa, powlekane T50 m2 209.0000
grub. 1,0 mm, powtoka poliester potysk
1.10m2/m2
3*1343320 wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt | 3724.0000
19.6szt/m2
4*11512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt 1.9000
0.01szt/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34000 wyciag m-g 0.6897
0.00363m-g/m?2
7*71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 42.8260
0.2254m-g/m?2
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9405
0.00495m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem m2
d.1.8|/0302-02 dwuwarstwowym wentylowanym na blachach
3 trapezowych wykonywane ptytami z wetny mi-
neralnej
obmiar =190.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 43.7000
0.23r-g/m2
- M --
2*1231200910 |Piyty z wetny mineralnej DACHROCK - MAX m?2 199.5000
grubosci 100 mm, gestos¢ 147,6 kg/m3 do izo-
lacji stropodachéw pod bezposrednie powtoko-
we pokrycia dachowe
1.05m2/m2
3*1231200910  |Piyty z welny mineralnej DACHROCK - MAX m2 199.5000
grubosci 100 mm, gestos¢ 147,6 kg/m3 do izo-
lacji stropodachéw pod bezposrednie powtoko-
we pokrycia dachowe
1.05m2/m2
4*11560330 folie paroizolacyjne m?2 209.0000
1.1m2/mz2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 6.0800
0.032m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych szt.
d.1.8/0809-01 rozporowych w gotowych slepych otworach
3 obmiar =1265.0 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.6311
0.0088*0.955=0.008404r-g/szt.
- M --
2*18990499 kotki stalowe ocynkowane z kapturkami G 185 | szt | 1265.0000
4,8 x 50'
1szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu termokli- | m
d.1.8/0529-06 now
.3|analogia obmiar =52.25 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 12.8013
0.245r-g/m
- M --
2*12305999 termokliny m 57.4750
1.1m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 0.0314
0.0006m-g/m
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.0575
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.1.8/0504-02 warstwowe
3 obmiar =190.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 73.9100
0.389r-g/m?2
- M --
2*12305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 218.5000
1.15m2/m2
3*12305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 218.5000
1.15m2/m2
4*11020100 gaz propan-butan kg 82.4600
0.434kg/m2
5*12301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 57.0000
0.3kg/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7*/34000 wyciag m-g 1.4440
0.0076m-g/m?2
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.9900
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.1.8/0152-02 dziste 0 $r.150 mm
3 obmiar =5 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.1340
2.96*0.955=2.8268r-g/szt.
- M --
2*16524199 wywietrzaki cylindryczne o $r.do 200 mm szt. 5.0000
1szt./szt.
3*16582299 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 5.2000
nych kotowych o sr.do 200 mm
1.04szt./szt.
4*7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 62.5000
12.5szt./szt.
5*1342306 Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt 15.6000
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6*11120001 kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 6.2500
mm
1.25m/szt.
7*11331200 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 15.6000
3.12m/szt.
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8*16801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.8500
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.17kg/szt.
9* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
10*|39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5500
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - szt.
d.1.8/0140-01 obiekty stuzby zdrowia (pomieszczenie kottow-
.3|2.0.3.6. 9905- | ni)
2 obmiar =1 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.1575
1.01*0.955*1.2=1.15746r-g/szt.
- M --
2*16520299 anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 1.0000
1szt./szt.
3*16582299 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 1.0400
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt/szt.
4*16801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.1900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm'
0.19kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 Przeciwspadki wykonane z ptyt OSB 3 monto- | m2
d.1.8|analiza indy- |wane na konstrukcji dachu
.3|widualna obmiar =8.80 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 51.6560
5.87r-g/m2
- M --
2* Plyta budowlana OSB 3 grubo$¢ 25 mm m?2 11.8800
1.35m2/m2
3*2600901 Krawedziaki iglaste k.1l - 80x80 m3 0.4400
0.05m3/m?2
4* kotki rozporowe fi 10 mm dt. 15 cm szt 20.0000
20szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/ KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - belki skrzynkowe o | mb
d.1.8]4003-15 wys. 196 mm, szer. 160 mm
.3|analiza indy- |obmiar =5.25+5.70 = 10.950 mb
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.4975
1.05r-g/mb
- M --
2*12620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone | m3 0.1478
kl. Il gr. 38 mm
0.0135m3/mb
3*12600611 Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.II m3 0.0876
0.008m3/mb
4*1332100 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7665
0.07kg/mb
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
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6*34000 wyciag m-g 0.2190
0.02m-g/mb
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.2190
0.02m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 Element stalowy okapu - profil zamknigty m
d.1.8|analiza indy- |50x50x4
.3|widualna obmiar =5.58+5.15 =10.730 m
- M --
1* profil zamkniety 50x50x4 kg 58.4785
5.45kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNR 19-01 Impregnacja grzybobdjcza metodg kapieli de- | m2
d.1.8/0650-01 sek, tat i listew
.3|analiza indy- |obmiar =6.20 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 16.9260
2.73r-g/m2
- M --
2*11412399 $rodki impregnacyjne i grzybobéjcze - prepara- | kg 15.9340
ty solowe
2.57kg/m?2
3*13950101 drewno opatowe kg 34.3480
5.54kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82 KNR 9-12 Izolacje cieplne skrzynki drewnianej wykony- m?2
d.1.8]/0302-02 wane ptytami z wetny mineralnej
.3|analogia obmiar =10.95*0.10 = 1.095 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.2519
0.23r-g/m2
- M --
2*1231200910 |Ptyty z wetny mineralnej DACHROCK - MAX m2 1.1498
grubosci 100 mm, gestos¢ 147,6 kg/m3 do izo-
lacji stropodachéw pod bezposrednie powtoko-
we pokrycia dachowe
1.05m2/m2
3*11560330 folie paroizolacyjne m?2 1.2045
1.1m2/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*134000 wyciag m-g 0.0350
0.032m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8.4 Maskownica okapu
83/ KNR 0-15 Maskownica okapu z blachy powlekanej profi- | m2
d.1.8/0522-01 lowanej (trapezowej)
.4|analiza indy- |obmiar =5.25*0.90+5.70*0.90 = 9.855 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.1076
1.1271r-g/m2
- M --
2*1112175021 |Blacha stalowa trapezowa, powlekane T50 m2 10.8405
grub. 1,0 mm, powtoka poliester potysk
1.10m2/m2
3*11343320 wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 193.1580
19.6szt/m?2
4*1512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt 0.0986
0.01szt/m?2
-50-
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5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*| 34000 wyciag m-g 0.0358
0.00363m-g/m?2
7*|71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 2.2213
0.2254m-g/m?2
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0488
0.00495m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNNR 7 Konstrukcja nosna maskownicy okapu z kra- t
d.1.8/0106-03 townicy o masie do 5.0 t na murach lub stu-
.4|analogia pach zelbetowych
obmiar =0.34t
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.6680
40.2r-g/t
- M --
2*12600602 deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm | m3 0.0017
0.005m3/t
3*12600801 krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m m3 0.0037
0.011m3/t
4*11320499 Drabiny stalowe kg 0.1530
0.45kg/t
5*16801599 $ruby stalowe M12/100 mm kg 0.1360
0.4kglt
6*1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt 8.5000
Srednicy $r. 3,25 mm
25sztit
7*11540499 tlen techniczny sprezony m3 0.6120
1.8m3/t
8*1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.2040
0.6kglt
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
10*|31100 zuraw samochodowy m-g 2.1080
6.2m-g/t
11*|39100 ciagnik kotowy m-g 0.7616
2.24m-glt
12*|39650 przyczepa dtuzycowa m-g 0.7616
2.24m-glt
13*|72100 spawarka m-g 0.9078
2.67m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85 Element konstrukcji nosnej maskownicy - profil| m
d.1.8|analiza indy- |zamkniety 50x50x4
.4|widualna obmiar =62.0 m
- M --
1* profil zamkniety 50x50x4 kg 337.9000
5.45kg/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych | t
d.1.8/0916-01 farbg podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
4|analiza indy- |obmiar =0.34 t
widualha
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.9440
11.6r-g/t
- M --
2*11511201 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.2210
miniowa
0.65dm3/t
3*11511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1.9584
5.76dm3/t
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4*11530000 rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych | dm3 0.1836
ogdlnego stosowania
0.54dm3/t
5*0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6*131112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.3264
0.96m-g/t
7*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2244
0.66m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8.5 Nakrywa attyki
87 KNR 2-02 nakrywa betonowa prostokatne zelbetowe, m3
d.1.8/0202-01 szerokosci 0,41 m - z zastosowaniem pompy
.5|analogia do betonu
obmiar =52.25*0.06 = 3.135 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.6963
4.6878r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.1820
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0125
0.004m3/m3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0219
0.007m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0157
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6616
0.53kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*39599 Srodek transportowy m-g 0.1568
0.05m-g/m3
9*144141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2508
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.8/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
5 obmiar =0.16't
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.8608
42.88r-glt
- M --
2*11102399 prety zebrowane do 12 mm t 0.1603
1.002t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.6880
4.3m-glt
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 0.9280
5.8m-g/t
6%|71212 gietarka do pretow m-g 0.7680
4.8m-g/t
7*34000 wyciag m-g 0.1280
0.8m-g/t
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2560
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.8/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie
5 obmiar =0.062 t
-R --
-52-

Norma PRO Wersja 4.20




Ogélnobudowlanka-0Z PetrykozyltsikkldcACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 2.2146
35.72r-glt
- M --
2*11102199 prety gtadkie $r.do 6 mm t 0.0621
1.002t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*171251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.2232
3.6m-g/t
5*71231 nozyce do pretéw m-g 0.2945
4.75m-glt
6*|71212 gietarka do pretow m-g 0.2499
4.03m-g/t
7*|34000 wyciag m-g 0.0446
0.72m-g/t
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0806
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
90|NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw | m2
d.2.1{1025-02 z wysokoudarowego PCW 60/150-2szt okna w
pomieszczeniu rejestracji
obmiar = (0.60*1.50)*2 = 1.800 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.9760
3.32r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna z wysokoudarowego PCW - okna w pom. | m2 1.8000
rejestracji 60/150
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 15.1200
8.4szt/m?2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 0.6480
0.36dm3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34000 wyciag m-g 0.0540
0.03m-g/m?2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.0900
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw | m2
d.2.1/1025-02 z wysokoudarowego PCW 60/150-7szt
obmiar = (0.60*1.50)*7 = 6.300 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 20.9160
3.32r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna z wysokoudarowego PCW - 60/150 m?2 6.3000
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 52.9200
8.4szt/m2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dms3 2.2680
0.36dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*| 34000 wyciag m-g 0.1890
0.03m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.3150
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-53-
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92|NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow | m2
d.2.1{1025-03 z wysokoudarowego PCW 90/150-4szt
obmiar = (0.90*1.50)*4 = 5.400 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.6080
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna z wysokoudarowego PCW - 90/150 m2 5.4000
1m2/mz2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 43.9020
8.13szt/m2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 1.7820
0.33dms3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34000 wyciag m-g 0.1620
0.03m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.2160
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw | m2
d.2.1/1025-03 z wysokoudarowego PCW 90/150-2szt okna w
pomieszczeniu rejestraciji
obmiar = (0.90*1.50)*2 = 2.700 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.8040
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna z wysokoudarowego PCW - 90/150 okna | m2 2.7000
w pom. rejestracji
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 21.9510
8.13szt/m?2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 0.8910
0.33dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.0810
0.03m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.1080
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattowni- | m2
d.2.1/1025-04 kéw z wysokoudarowego PCW - 120/150-3szt;
150/150-2szt; 120/180-4szt
obmiar = (1.20*1.50)*3+(1.50*1.50)*2+(1.20*
1.80)*4 = 18.540 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 41.9004
2.26r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna z wysokoudarowego PCW - 120/150; m2 18.5400
150/150; 120/180
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 134.4150
7.25szt/m?2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 5.0058
0.27dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.9270
0.05m-g/m?2
-54 -
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7*139599 Srodek transportowy m-g 1.1124
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|NNRNKB 202 | (z.IV) Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z m?2
d.2.1/1025-05 ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW -
135/232-2szt
obmiar = (1.35*2.32)*2 = 6.264 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 15.7853
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z ksztattow- | m2 6.2640
nikéw z wysokoudarowego PCW - 135/232
1m2/mz2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 42.7205
6.82szt/m2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 1.8166
0.29dms3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34000 wyciag m-g 0.3132
0.05m-g/m?2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.3758
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96 NNRNKB 202 |(z.1V) Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z m2
d.2.1/1025-05 ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW -
110/232
obmiar =1.10*2.32 = 2.552 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.4310
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe z ksztattow-| m2 2.5520
nikéw z wysokoudarowego PCW - 110/232
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 17.4046
6.82szt/m?2
4*1202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 0.7401
0.29dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.1276
0.05m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.1531
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone ob-| m2
d.2.1/0109-01 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartono-
analogia wych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 70/
200
obmiar =0.70*2.0 = 1.400 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.0300
1.45r-g/m2
- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.1162
wania
0.083dm3/m2
3*1511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.1316
0.094dm3/m2
4*11530000 rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych | dm3 0.0588
ogdlnego stosowania
0.042dm3/m2
-55-
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5% 3920099 papier scierny m2 0.0840
0.06m2/m?2

6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

7*11324699 oscieznice drzwiowe stalowe 75 - 70/200 szt 1.4000
1szt/m2
-8 -

8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0280
0.02m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone ob-| m2
d.2.1/0109-01 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartono-
analogia wych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 80/
200
obmiar =0.80*2.0*4 = 6.400 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 9.2800
1.45r-g/m2

- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.5312
wania

0.083dm3/m2
3*1511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.6016
0.094dm3/m2
4*11530000 rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych | dm3 0.2688
ogdlnego stosowania
0.042dm3/m2

5*13920099 papier scierny m2 0.3840
0.06m2/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7*11324699 oscieznice drzwiowe stalowe 75 - 80/200 szt 6.4000
1szt/m2

- S -
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1280
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone ob-| m2
d.2.1/0109-01 sadzone w $ciankach z plyt gipsowo-kartono-
analogia wych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 90/
200
obmiar =0.90*2.0*5 = 9.000 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 13.0500
1.45r-g/m2

- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.7470
wania

0.083dm3/m?2
3*1511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.8460
0.094dm3/m?2
4*11530000 rozcienczalnik do wyrob6w olejnych i ftalowych | dm3 0.3780
ogodlnego stosowania
0.042dm3/m2

5% 3920099 papier scierny m2 0.5400
0.06m2/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7*11324699 oscieznice drzwiowe stalowe 75 - 90/200 szt 9.0000
1szt/m2

- S -
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.02m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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100/KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone | m2
d.2.1{0109-0101 obsadzone w sciankach z plyt gipsowo-karto-
analogia nowych NIDA (PROFILE STALOWE UA75) -
90/200
obmiar =0.90*2.0*9 = 16.200 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 23.4900
1.45r-g/m2
- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.3446
wania
0.083dm3/m2
3*11511199 farba ftalowa nawierzchniowa dms3 1.5228
0.094dm3/m2
4*11530000 rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych | dm3 0.6804
ogdlnego stosowania
0.042dm3/m?2
5*3920099 papier scierny m2 0.9720
0.06m2/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7*11324699 oscieznice drzwiowe stalowe 100 - 90/200 szt 16.2000
1szt/m2
- S -
8*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3240
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR AT-12  |O$cieznice drewniane fabrycznie wykonczone | m2
d.2.1/0109-0101 obsadzone w $ciankach z plyt gipsowo-karto-
analogia nowych NIDA (PROFILE STALOWE UA75) -
100/200
obmiar =1.0*2.0*3 = 6.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.7000
1.45r-g/m2
- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.4980
wania
0.083dm3/m?2
3*1511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.5640
0.094dm3/m?2
4*11530000 rozcienczalnik do wyrob6w olejnych i ftalowych | dm3 0.2520
ogodlnego stosowania
0.042dm3/m2
5% 3920099 papier scierny m2 0.3600
0.06m2/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7*11324699 oscieznice drzwiowe stalowe 100 - 100/200 szt 6.0000
1szt/m2
-8 -
8*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.1{1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycz-
nie wykonczone 70/200
obmiar =0.70*2.0 = 1.400 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.6580
0.47r-g/m2
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 1.4000
natrzlokalowe 70/200
1m2/m2
- S -
-57 -
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3*%134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0280
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.0420
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.1/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone 80/200
obmiar =0.80*2.0*4 = 6.400 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.3680
0.37r-g/m2
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 6.4000
natrzlokalowe 80/200
1m2/m2
-8 -
3*34000 wyciag m-g 0.0640
0.01m-g/m2
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1280
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.1{1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone 90/200
obmiar =0.90*2.0*14 = 25.200 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 9.3240
0.37r-g/m2
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 25.2000
natrzlokalowe 90/200
1m2/mz2
- S -
3*134000 wyciag m-g 0.2520
0.01m-g/m?2
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5040
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.1/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone 100/200
obmiar =1.0*2.0*3 = 6.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.2200
0.37r-g/m2
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 6.0000
natrzlokalowe 100/200
1m2/m2
-8 -
3*34000 wyciag m-g 0.0600
0.01m-g/m?2
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2|45430000-0 |Wyktadziny posadzek
106 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.2|1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wy-
winiecie na sciany)
obmiar =161.35 m2
-R --
-58 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 63.7817
0.3953r-g/m?2
- M --
2*11563199 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 175.8715
1.09m2/m2
3*11550201 klej Butapren B kg 64.5400
0.4kg/m?2
4*11530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 16.1350
0.1kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.9197
0.0057m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.6615
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.2.2{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =161.35 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 20.3462
0.1261r-g/m?2
- M --
2*11562700 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 4.8405
0.03kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|NNRNKB 202 |(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek te- | m2
d.2.2{1118-08 rakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8
m2
obmiar =46.42 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 64.1664
1.3823r-g/m2
- M --
2*12520199 ptytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe' m2 50.1336
1.08m2/m2
3*1202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka" kg 335.0317
7.2174kg/m2
4*11550599 zaprawa spoinujgca kg 9.7482
0.21kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.9729
0.0425m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. m
d.2.2|1122-04 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.do 8 m2
obmiar =40.0 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 16.2720
0.4068r-g/m
- M --
2*12520199 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe' m2 4.3200
0.108m2/m
3*1202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka" kg 28.8680
0.7217kg/m
4*11550599 zaprawa spoinujgca kg 0.8000
0.02kg/m
-59-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

6*34000 wyciag m-g 0.0840
0.0021m-g/m

7*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1320
0.0033m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.3/45000000-7 |Wyko nczenia wewn etrzne

110|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, m2
d.2.3/0302-02 wewnetrzne, na podiozu ceramicznym wykony-
wane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu
tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)
obmiar =63.20*3.35 = 211.720 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 75.4570
0.3564r-g/m?2

- M --
2*/1740303 Gips tynkarski Knauf MP 75 t 2.3713
0.0112t/m2
3* k400049 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-K dm3 14.8204
0.07dm3/m2
4* k400050 woda m3 1.2068
0.0057m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

- S -
6* k4002 agregat tynkarski m-g 8.8922
0.042m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 2.5830
0.0122m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR K-04 Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, | m2
d.2.3|0302-07 wewnetrzne, na podtozu ceramicznym wykony-
wane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu
tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)
obmiar = 81.60<okna>+17.24<drzwi>*0.22 =
85.393 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 36.1042
0.4228r-g/m?2

- M --
2*/1740303 Gips tynkarski Knauf MP 75 t 0.9649
0.0113t/m2
3* k400049 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-K dm3 5.9775
0.07dm3/m?2
4* k400050 woda m3 0.4867
0.0057m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

- S -
6* k4002 agregat tynkarski m-g 4.5258
0.053m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 1.0418
0.0122m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m?2
d.2.3|0829-06 z.sz. |cm na klej metoda zwykig Pow. 2,5-5,0 m2.
5.7.c obmiar =48.0*2.0 = 96.000 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 181.6320
1.5136*1.25=1.892r-g/m2

- M -
2*12520199 ptytki ceramiczne m2 97.9200
1.02m2/m2

-60 -
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1.5%(od M)

-61 -

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
3*1155420117 |Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicz- kg 456.0000
nych ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25 kg
4.75kg/m2
4*11550599 zaprawa spoinujgca kg 57.6000
0.6kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*34000 wyciag m-g 2.8320
0.0295m-g/m?2
7*139599 Srodek transportowy m-g 2.6400
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.2.3/0201-02 nych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar-
tonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufi-
ty podwieszane
obmiar =177.77 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 31.2875
0.176r-g/m2
- M --
2*11502111 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 51.9088
0.292dm3/m2
3* k400003 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 88.8850
0.5dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.0533
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy gipsowych - po- m?2
d.2.3|1134-02 wierzchnie pionowe - $ciany z ptyt kartonowo-
gipsowych oraz tceramiczne z wykladzing gip-
sowg
obmiar =616.54+211.72*85.393 = 18695.946
m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 1495.6757
0.08r-g/m2
- M --
2*|202x051 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub |dm3| 4113.1081
réwnowazny
0.22dm3/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*134000 wyciag m-g 3.7392
0.0002m-g/m?2
5*139599 Srodek transportowy m-g 5.6088
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3|1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
gipsowych
obmiar = 63.20*3.35*85.393 = 18079.406 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 2514.8454
0.1391r-g/m?2
- M --
2*11510899 farba emulsyjna Polinit dm3| 5226.7563
0.2891dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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-62 -

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 5.4238
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116 KNKRB 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng | m2
d.2.3/1402-03 dwukrotnie - $ciany z piyt gipsowo kartono-
wych
obmiar =616.54 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 108.2644
0.1756r-g/m?2
- M --
2*11510899 farba emulsyjna Polinit dm3| 170.1650
0.276dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.1850
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - | m
d.2.3|2119-01 elementy grubosci 2 cm i szerokosci do 30 cm
analiza indy- |obmiar = 0.65*9+0.95*6+1.25*7+1.55*2 =
widualna 23.400 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 37.2060
1.59r-g/m
- M --
2*11632199 parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe m 24.1020
biate
1.03m/m
3* klej do parapetéw szt 4.6800
0.2szt/m
- S -
4*134000 wyciag m-g 0.4680
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4|45410000-4 |Wyko nczenia zewn etrzne
118|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.2.4/0104-04 obmiar =63.20 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.9784
0.237r-g/m
- M --
2*k400013 listwy cokotowe m 66.3600
1.05m/m
3*k400014 kotki rozporowe z wkretem szt. 189.6000
3szt./m
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.0126
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - | m2
d.2.4/0102-01 grubosé 12 cm
obmiar =265.44+28.50 = 293.940 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 405.6372
1.38r-g/m2
- M --
2* k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg | 1175.7600
4kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.

3* k400006 ptyty styropianowe 12 cm m?2 299.8188
1.02m2/m2

4*1202x037 pianka dms3 2.3515
0.008dm3/m2

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

6*| 34000 wyciag m-g 6.4667
0.022m-g/m2

7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.7030
0.016m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - | m2
d.2.4/0102-01 grubosé 10 cm
obmiar =28.50 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 39.3300
1.38r-g/m2

- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg 114.0000
4kg/m?2
3* k400006 ptyty styropianowe 10 cm m2 29.0700
1.02m2/m2
4*1202x037 pianka dm3 0.2280
0.008dm3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
6*34000 wyciag m-g 0.6270
0.022m-g/m2
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4560
0.016m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - | m2
d.2.4/0102-01 grubosé 10 cm - naktadka
obmiar =5.20 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 7.1760
1.38r-g/m2

- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg 20.8000
4kg/m?2
3* k400006 ptyty styropianowe 10 cm m?2 5.3040
1.02m2/m2
4*1202x037 pianka dms3 0.0416
0.008dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
6*| 34000 wyciag m-g 0.1144
0.022m-g/m2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0832
0.016m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

122|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - | m2
d.2.4/0102-01 grubosé 5 cm - naktadka
obmiar =94.50 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 130.4100
1.38r-g/m2

- M -
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg 378.0000
4kg/m?2
3* k400006 ptyty styropianowe 5 cm m2 96.3900
1.02m2/m2

-63-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
4*1202x037 pianka dms3 0.7560
0.008dm3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*| 34000 wyciag m-g 2.0790
0.022m-g/m2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5120
0.016m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jed- | m2
d.2.4/0103-07 nej warstwy siatki na $cianach i stupah
obmiar =293.94+28.50 = 322.440 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 197.0753
0.6112r-g/m?2
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg | 1450.9800
4.5kg/m?2
3*13900630 Siatka z wiékna szklanego m2 361.1328
1.12m2/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
5*34000 wyciag m-g 1.9346
0.006m-g/m2
6*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5477
0.0048m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa m2
d.2.4/0103-10 warstwa siatki
obmiar =63.20*1.50 = 94.800 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 51.9504
0.548r-g/m2
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg 350.7600
3.7kg/m?2
3*13900630 Siatka z wtékna szklanego m?2 102.3840
1.08m2/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
5% 34000 wyciag m-g 0.5688
0.006m-g/m2
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.4740
0.005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR K-04 Ochrona naroznikéw prostych katownikiem m
d.2.4/0104-01 obmiar =150.0 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 36.0000
0.24r-g/m
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP kg 120.0000
0.8kg/m
3* k400011 katownik aluminiowy z siatkg m 172.5000
1.15m/m
-8 -
4*34000 wyciag m-g 0.1200
0.0008m-g/m
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
-64 -
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jedn.
Cena jednostkowa:
126 |KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne grunto- m?2
d.2.4/0101-05 wanie
obmiar =322.44 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.3464
0.06r-g/m2
- M --
2*k400003 Srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 64.4880
0.2dm3/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym m2
d.2.4/0107-01 podtozu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5
mm i fakturze baranek
obmiar =322.44 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 185.7899
0.5762r-g/m?2
- M --
2*k400023 zaprawa SILIKATYNK 1,5 mm kg 773.8560
2.4kg/m?2
3* k400027 srodek gruntujacy TYNKOLIT-SA kg 80.6100
0.25kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5*34000 wyciag m-g 2.5795
0.008m-g/m?2
6*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.3534
0.0104m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.5/45400000-1 |Obrobki blacharskie
128|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.5/0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm (parapety zew.)
obmiar = 0.25*(0.65*7+0.95*4+1.25*7+1.55*2)
=5.050 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.8575
2.15r-g/m2
- M --
2*|9_00011 blacha powlekana ptaska m2 6.2115
1.23m2/m2
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 138.8750
27.5szt/m?2
4*12380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0101
0.002m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0404
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.5/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm (obrébka coko-
towa)
obmiar =0.23*52.25 = 12.018 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.8387
2.15r-g/m2
- M --
2*|9 00011 blacha powlekana ptaska m2 14.7821
1.23m2/m2
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 330.4950
27.5szt/m?2
-65-
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jedn.
4*12380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0240
0.002m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0961
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm (nakrywy be-
tonowej)
obmiar =0.62*52.25 = 32.395 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 43.7333
1.35r-g/m2
- M --
2*|9_00011 blacha powlekana ptaska m2 39.8459
1.23m2/m2
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 557.1940
17.2szt/m?2
4*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0324
0.001m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.2592
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.5/0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm (maskowni-
ca potaczenia blachy trapezowej ze $ciang)
obmiar =63.20*0.31 = 19.592 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 26.4492
1.35r-g/m2
- M --
2*|9_00011 blacha powlekana ptaska m2 24.0982
1.23m2/m2
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 336.9824
17.2szt/m?2
4*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0196
0.001m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.1567
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
d.2.5/0506-01 cm - z blachy powlekanej (pas nadrynnowy)
obmiar =11.0*0.17 = 1.870 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.3804
2.8772r-g/m?2
- M --
2*11120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,55 mm kg 9.3687
5.01kg/m?2
3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0524
0.028kg/m2
4*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0037
0.002m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
- 66 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.0129
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2.5/0506-02 25 cm - z blachy powlekanej - (pas podrynno-
wy)
obmiar =11.0*0.37 = 4.070 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.9109
1.9437r-g/m2
- M --
2*/1120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,55 mm kg 20.4721
5.03kg/m?2
3*12380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0041
0.001m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0281
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m?2
d.2.5/0506-01 cm - z blachy powlekanej (obrébki okapu)
obmiar =11.0*0.21 = 2.310 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.6463
2.8772r-g/m?2
- M --
2*11120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,55 mm kg 11.5731
5.01kg/m?2
3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0647
0.028kg/m2
4*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0046
0.002m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.0159
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2.5/0506-02 25 cm - z blachy powlekanej - (obrébki okapu)
obmiar =11.0*0.28 = 3.080 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.9866
1.9437r-g/m2
- M --
2*11120300 blacha stalowa powlekana ptaska 0,55 mm kg 15.4924
5.03kg/m?2
3*12380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0031
0.001m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0213
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
d.2.5/0524-03 leje spustowe
obmiar =7 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.2670
0.181r-g/szt
-67 -




Ogélnobudowlanka-0Z PetrykozyltsikkldcACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.20
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jedn.
- M --
2*11565500 leje spustowe PCW szt 7.0000
1szt/szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0140
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.2.5/0524-01 pétokragte o $r. 125 mm
obmiar =12.0 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.8080
0.234r-g/m
- M --
2*11565110 rynny dachowe 125 mm PCW m 12.4800
1.04m/m
3*1353099 uchwyty rynnowe kpl 24.0000
2kpl/m
4*11565600 uszczelki gumowe kpl 7.9200
0.66kpl/m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0264
0.0022m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.5/0531-03 obmiar =4.0*7 = 28.000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.5680
0.306r-g/m
- M --
2*11565299 rury spustowe 90 mm PCW m 28.2800
1.01m/m
3*1353199 uchwyty do rur spustowych kpl 15.6800
0.56kpl/m
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5*%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0532
0.0019m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.6 Daszek nad wej $ciem do przychodni
139|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - Konstrukcja daszku kg
d.2.6/1301-05 wejsciowego do przychodni wykonana z rur
analiza indy- |kwasoodpornych
widualna obmiar =1398.34 kg
-R --
1*/999 robocizna r-g 349.5850
0.25r-g/kg
- M --
2*11369999 rury ze stali kwasoodpornej kg | 1426.3068
1.02kg/kg
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 69.9170
0.05m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 68 -
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140|/KNR 0-15 Pokrycie dachow o kacie nachylenia 5 st. ply- | m2
d.2.6/0523-01 tami przezroczystymi z poliweglanu
analiza indy- |obmiar =17.20 m2
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.5136
0.088r-g/m?2
- M --
2*11561843 Ptyta poliweglanowa 2-komorowa, grub.16 mm | m2 18.0600
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*34000 wyciag m-g 0.0258
0.0015m-g/m?2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.0361
0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7 Daszek nad wej $ciem do kottowni
141|KNNR 2 Konstrukcje daszkéw szt
d.2.7|1301-06 obmiar =1 szt
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.9248
0.92475r-g/szt
- M --
2*11326099 daszek z rur kwasoodpornych stalowych pokry-| m2 1.3500
tych poliweglanem z jednostronnym odprowa-
dzeniem wody
1.35m2/szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4*134000 wyciag m-g 0.0107
0.010665m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.8 Stalowy tuk ponad attyk g
142|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - tuk ponad attyka wyko-| kg
d.2.8/1301-05 nany z rur kwasoodpornych
analiza indy- |obmiar = 136.35 kg
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 34.0875
0.25r-g/kg
- M --
2*11369999 rury ze stali kwasoodpornej kg 139.0770
1.02kg/kg
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*34000 wyciag m-g 6.8175
0.05m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.9 Opaska okalaj gca budynek
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2.9/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =46.60 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.5518
0.0333r-g/m2
- M --
-69 -
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2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 14.8281
0.3182t/m2
3* k400050 woda m3 0.6990
0.015m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5*111612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1258
0.0027m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8034
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2.9/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé =5
obmiar =46.60 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.2563
0.0011*5=0.0055r-g/m2
- M --
2*11600614 ttuczeh kamienny niesortowany t 4.9396
0.0212*5=0.106t/m2
3* k400050 woda m3 0.2330
0.001*5=0.005m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0466
0.0002*5=0.001m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3029
0.0013*5=0.0065m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.9/0105-05 niem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu
obmiar =48.45 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.3489
0.2136r-g/m?2
- M --
2*11601899 piasek m3 1.8847
0.0389m3/m2
3*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.4264
0.0088t/m2
4* k400050 woda m3 0.2180
0.0045m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.9/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =46.50 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 57.3903
1.2342r-g/m2
- M --
2*12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 47.6625
1.025m2/m2
3*/1601899 piasek m3 3.6642
0.0788m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.5441
0.0117t/m2
5* k400050 woda m3 1.2090
0.026m3/m?2
-70 -
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6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -

7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 6.0450
0.13m-g/m2

8*75200 pita do ciecia kostki m-g 1.1625
0.025m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

147|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.2.9/0201-01 pod obrzeza chodnikowe - reczne uktadanie
betonu
obmiar =46.50*0.20*0.15 = 1.395 m3

-R --
1*/999 robocizna r-g 8.6490
6.2r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.4159
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0084
0.006m3/m3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0112
0.008m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0070
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7115
0.51kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*39599 Srodek transportowy m-g 0.0698
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2.9/0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem

obmiar =46.50 m

~-R--
1*/999 robocizna r-g 9.4860
0.204r-g/m

- M --
2*|12223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 47.4300
1.02m/m
3*11601899 piasek’ m3 0.2186
0.0047m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.10]45432120-1 |Dojazdy, doj $cia, miejsca parkingowe

149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

0 obmiar =130.0 m2
-R --

1*/999 robocizna r-g 4.3290
0.0333r-g/m2
- M --

2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 41.3660
0.3182t/m2

3*k400050 woda m3 1.9500
0.015m3/m2

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -

5*111612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.3510

0.0027m-g/m?2

-71 -
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jedn.
6%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.0310
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2.1/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
0 geszczeniu
Krotnosé =5
obmiar =130.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.7150
0.0011*5=0.0055r-g/m2
- M --
2*11600614 ttuczehn kamienny niesortowany t 13.7800
0.0212*5=0.106t/m2
3* k400050 woda m3 0.6500
0.001*5=0.005m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1300
0.0002*5=0.001m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8450
0.0013*5=0.0065m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.1/0105-05 niem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za-
0 geszczeniu
obmiar =130.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 27.7680
0.2136r-g/m?2
- M --
2*11601899 piasek m3 5.0570
0.0389m3/m2
3*/1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.1440
0.0088t/m2
4* k400050 woda m3 0.5850
0.0045m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2.1/0105-06 niem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
0 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
obmiar =130.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 35.9450
0.0395*7=0.2765r-g/m?2
- M --
2*11601899 piasek m3 11.7390
0.0129*7=0.0903m3/m2
3*/1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.6390
0.0029*7=0.0203t/m?2
4* k400050 woda m3 1.3650
0.0015*7=0.0105m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.2.1/0201-01 pod obrzeza chodnikowe - reczne uktadanie
0 betonu
obmiar = 36.0*0.20*0.15 = 1.080 m3
-R --
-72 -
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1*/999 robocizna r-g 6.6960
6.2r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0962
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0065
0.006m3/m3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0086
0.008m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0054
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5508
0.51kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.0540
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.2.1/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
Olanalogia obmiar =36.0 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.8168
0.3838r-g/m
- M --
2*|12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 36.7200
1.02m/m
3*1601899 piasek m3 0.4608
0.0128m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0108
0.0003t/m
5* k400050 woda m3 0.1512
0.0042m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2.1/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 obmiar =130.0 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 169.4160
1.3032r-g/m2
- M --
2%2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 133.2500
1.025m2/m2
3*11601899 piasek m3 10.6340
0.0818m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.5210
0.0117t/m2
5* k400050 woda m3 3.5100
0.027m3/m?2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 16.9000
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki m-g 3.2500
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.11|45262120-8 |Rusztowania
157|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.2.1/1612-01 wnetrznych przysciennych o wysokosci do 10
1 m
obmiar =325.0 m2
-R --
-73-
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1*/999 robocizna r-g 1.7875
0.0055r-g/m?2
- M --

2*/5000152 rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0.2925
0.0009m/m2

3*/7590699 zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- | szt. 0.1300
wodow
0.0004szt./m2

4*11121000 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0975
0.0003kg/m2

5*7590899 uziemiacze pretowe szt. 0.0650
0.0002szt./m2

6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

7*148110 rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 0.5200

0.0016m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

158/ NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.2.1{1622a-01 wnetrznych

1 obmiar =325.0 m2

~-R--

1*/999 robocizna r-g 10.3675
0.0319r-g/m2
M --

2*|202x088 siatka m?2 45.6625
0.1405m2/m2

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-74 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|geodeta szt 1.0000
2.|robocizna r-g 10333.9137
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
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1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.2140 2.2140
2.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 1.0000 1.0000
3.|bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0975 0.0975
4. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 28.0749 28.0749
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.1404 6.1404
6.|blacha powlekana ptaska m2 84.9377 84.9377
7.|blacha stalowa powlekana ptaska 0,55 mm kg 56.9063 56.9063
8.|Blacha stalowa trapezowa, powlekane T50 grub. |m2 219.8405 219.8405
1,0 mm, powtoka poliester potysk
9.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. |11657.8220 11657.8220
10.|Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 141.1025 141.1025
11.|Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 1075.9040 1075.9040
12.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 90.2825 90.2825
13.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.10 szt 572.0533 572.0533
14.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0646 0.0646
15.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2.0651 2.0651
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.2202 4.2202
17.|ceownik C50 kg 50.3100 50.3100
18.|ceownik C80 kg 124.3140 124.3140
19.|daszek z rur kwasoodpornych stalowych pokry- |m?2 1.3500 1.3500
tych poliweglanem z jednostronnym odprowa-
dzeniem wody
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.2312 0.2312
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.1649 0.1649
22.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.4699 0.4699
23.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1160 0.1160
24.|Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kLII m3 0.0876 0.0876
25.|deski iglaste obrzynane Kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.0185 0.0185
26.|deski iglaste strugane czterostronnie nasycone |m3 0.1478 0.1478
KI. 11 gr. 38 mm
27.|Drabiny stalowe kg 1.6605 1.6605
28.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0977 0.0977
29.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3901 0.3901
30.|drewno opatowe kg 386.2492 386.2492
31.|Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z ksztattowni- |m?2 6.2640 6.2640
kéw z wysokoudarowego PCW - 135/232
32.|Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z ksztattowni- |m2 2.5520 2.5520
kéw z wysokoudarowego PCW - 110/232
33.|dwuteownik HEA 220 kg 790.3250 790.3250
34.|dwuteownik HEB 220 kg 418.1400 418.1400
35.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o szt 92.2500 92.2500
$rednicy $r. 3,25 mm
36.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 67.5220 67.5220
37.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 51.9088 51.9088
38.|farba emulsyjna Polinit dm3 5396.9213 5396.9213
39.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 3.2370 3.2370
nia
40. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2.3985 2.3985
miniowa
41.|farba ftalowa nawierzchniowa dms3 24.9204 24.9204
42.|folie paroizolacyjne m2 210.2045 210.2045
43.|gaz propan-butan kg 82.4600 82.4600
44.|Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" kg 68.6852 68.6852
45.|Gips szpachlowy Dolina Nidy kg 164.4756 164.4756
46.|gips szpachlowy NIDA Finisz kg 19.1139 19.1139
47.|gips szpachlowy NIDA Start kg 44.1090 44.1090
48.|Gips tynkarski Knauf MP 75 t 3.3362 3.3362
49.|gruz m3 46.5394 46.5394
50.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.2454 12.2454
51.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.2774 17.2774
52.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7665 0.7665
53.|kausze stalowe ocynkowane szt. 62.5000 62.5000
54.|katownik aluminiowy z siatkg m 172.5000 172.5000
55. | katownik100x100x5 kg 365.5400 365.5400
56.|klej Butapren B kg 64.5400 64.5400
57.|klej do parapetow szt 4.6800 4.6800
58.|kotki rozporowe szt. 227.3445 227.3445
59.|kotki rozporowe fi 10 mm dt. 15 cm szt 20.0000 20.0000
60.|Kolki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 160.7895 160.7895
61.|kotki rozporowe z wkretem szt. 189.6000 189.6000
62.|kotki stalowe ocynkowane z kapturkami G 185 4, |szt 1265.0000 1265.0000
8 x50
63.|kostka brukowa 6 cm szara m2 47.6625 47.6625
64.kostka brukowa 8 cm szara m2 133.2500 133.2500
65. | kotwy elastyczne kpl. szt 328.4331 328.4331
66. kotwy metalowe szt. 366.2062 366.2062
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67.|kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5  |m 6.2500 6.2500
mm
68.|Krawedziaki iglaste kl.1l - 80x80 m3 0.4400 0.4400
69. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 36.7200 36.7200
70. | krewedziaki iglaste Kl.I o dtug.2,4-3,6 m m3 0.0406 0.0406
71.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt 1.9986 1.9986
72.|leje spustowe PCW szt 7.0000 7.0000
73.|lepik asfaltowy na zimno kg 591.1920 591.1920
74.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 15.6000 15.6000
75.|listwy cokotowe m 66.3600 66.3600
76.|tacznik poprzeczny jednostronny do systemu NI- |szt. 906.6270 906.6270
DA 60CD
77.|tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 110.2174 110.2174
78.|masa asfaltowa kg 15.0822 15.0822
79.|nadproza prefabrykowane L-120 m 18.3600 18.3600
80.|nadproza prefabrykowane L-150 m 36.7200 36.7200
81.|nadproza prefabrykowane L-180 m 22.0320 22.0320
82.|nadproza prefabrykowane L-270 m 8.2620 8.2620
83.|nadproza prefabrykowane L-90 m 24.7860 24.7860
84.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 47.4300 47.4300
85.|okna z wysokoudarowego PCW - 120/150; 150/ |m?2 18.5400 18.5400
150; 120/180
86.|okna z wysokoudarowego PCW - 60/150 m2 6.3000 6.3000
87.|okna z wysokoudarowego PCW - 90/150 m2 5.4000 5.4000
88.|okna z wysokoudarowego PCW - 90/150 okna w |m?2 2.7000 2.7000
pom. rejestracji
89.|okna z wysokoudarowego PCW - okna w pom. |m2 1.8000 1.8000
rejestracji 60/150
90.| oscieznice drzwiowe stalowe 100 - 100/200 szt 6.0000 6.0000
91.|oscieznice drzwiowe stalowe 100 - 90/200 szt 16.2000 16.2000
92.|oscieznice drzwiowe stalowe 75 - 70/200 szt 1.4000 1.4000
93.|0scieznice drzwiowe stalowe 75 - 80/200 szt 6.4000 6.4000
94.| oscieznice drzwiowe stalowe 75 - 90/200 szt 9.0000 9.0000
95.|papa smotowa izolacyjna m2 350.1750 350.1750
96.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 218.5000 218.5000
97.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 218.5000 218.5000
98. |papier $cierny m2 2.3400 2.3400
99.|parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe bia- |m 24.1020 24.1020
te
100. pasta podtogowa bezbarwna kg 16.1350 16.1350
101. pianka dms3 3.3771 3.3771
102. |pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe  |dm3 13.1514 13.1514
103. | piasek m3 103.7507 103.7507
104. | piasek’ m3 0.2186 0.2186
105. |piasek do zapraw m3 46.5394 46.5394
106. | Piasek zwykly m3 46.5394 46.5394
107. | ptaskownik 100x10 kg 19.4523 19.4523
108. | ptaskownik 150x10 kg 37.6800 37.6800
109. | ptaskownik 200x10 kg 4.7100 4.7100
110. | ptaskownik 60x10 kg 2.8260 2.8260
111.|Ptyta budowlana OSB 3 grubos$é 25 mm m2 11.8800 11.8800
112.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 54.6868 54.6868
113.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 661.4536 661.4536
114. | Ptyta poliweglanowa 2-komorowa, grub.16 mm |m?2 18.0600 18.0600
115. | ptytki ceramiczne m2 97.9200 97.9200
116. | ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe' m2 54.4536 54.4536
117. | ptyty styropianowe 10 cm m2 34.3740 34.3740
118. | ptyty styropianowe 12 cm m2 299.8188 299.8188
119. | ptyty styropianowe 5 cm m2 96.3900 96.3900
120. | ptyty styropianowe 8 cm m2 46.4520 46.4520
121. | ptyty styropianowe gr. 4 cm m2 226.2330 226.2330
122.|Ptyty z wetny mineralnej DACHROCK - MAX gru-|m?2 400.1498 400.1498
bosci 100 mm, gestos¢ 147,6 kg/m3 do izolacji
stropodachéw pod bezposrednie powlokowe po-
krycia dachowe
123.|Plyty z wetny mineralnej ROCKTON, gestos¢ 50 |m?2 112.5527 112.5527
kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji $cian dziato-
wych, $cian warstwowych, poddaszy, stropow
belkowych i podtég na legarach
124.|Ptyty z wetny mineralnej ROCKTON, gesto$¢ 50 |m?2 159.1412 159.1412
kg/m3 - grubosci 70 mm do izolacji $cian dziato-
wych, $cian warstwowych, poddaszy, stropow
belkowych i podtég na legarach
125.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" lub dm3 4113.1081 4113.1081
réwnowazny
126. |prety gtadkie $r.do 6 mm t 0.2525 0.2525
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127.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 4.8405 4.8405
128. | prety zebrowane do 12 mm t 1.0621 1.0621
129. | Profil sufit.przy$cienny"60 UD"pod pt.g-k m 97.7735 97.7735
130. | Profil $cienny C "50", pod ptyty g-k m 222.9614 222.9614
131.|Profil $cienny U "50", pod ptyty g-k m 90.0421 90.0421
132. | profil zamkniety 100x100x4 kg 563.6265 563.6265
133. | profil zamkniety 50x50x4 kg 404.5535 404.5535
134. | profil zamkniety 80x80x4 kg 913.1027 913.1027
135. | profil zamkniety 80x80x4' kg 178.6836 178.6836
136. | profile stalowe NIDA 60CD m 671.9706 671.9706
137. | profile stalowe NIDA C75 m 315.2510 315.2510
138. | profile stalowe NIDA U75 m 127.3129 127.3129
139.|przetyczka do noniusza szt. 725.3016 725.3016
140.|Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15 szt 1077.0900 1077.0900
141. pustaki Scienne ceramiczne Max/220 szt. 6370.5060 6370.5060
28.8x18.8x22 cm
142.|rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych |dm3 3.6306 3.6306
0golnego stosowania
143. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 134.9940 134.9940
144. rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0.2925 0.2925
145. | rury spustowe 90 mm PCW m 28.2800 28.2800
146. rury ze stali kwasoodpornej kg 1565.3838 1565.3838
147.|rynny dachowe 125 mm PCW m 12.4800 12.4800
148. siatka m2 45.6625 45.6625
149. |Siatka z wtdkna szklanego m?2 463.5168 463.5168
150. siatka zbrojaca przeciwskurczo m?2 237.0060 237.0060
151.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 6.0000 6.0000
natrzlokalowe 100/200
152.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 1.4000 1.4000
natrzlokalowe 70/200
153.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 6.4000 6.4000
natrzlokalowe 80/200
154.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 25.2000 25.2000
natrzlokalowe 90/200
155.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1170 0.1170
156.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt 15.6000 15.6000
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
157.]$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-K dm3 20.7979 20.7979
158.|$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 153.3730 153.3730
159.|$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-SA kg 80.6100 80.6100
160.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty (kg 15.9340 15.9340
solowe
161.|$ruby stalowe M12/100 mm kg 1.4760 1.4760
162.|$ruby stalowe zgrubne z tbhem szes$ciokatnym z  |kg 0.8500 0.8500
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
163.|$ruby stalowe zgrubne z tbhem szes$ciokatnym z  |kg 0.1900 0.1900
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm'
164.|tasma uszczelniajgca LNG m 201.5788 201.5788
165. |tasma uszczelniajgca LNG' m 142.5667 142.5667
166. Tasmy spoinowe z wtdkna szklanego m 905.6460 905.6460
167.| Tasmy spoinowe z wtdkna szklanego m 225.7679 225.7679
168. termokliny m 57.4750 57.4750
169. tlen techniczny sprezony m3 6.6420 6.6420
170. |ttuczen kamienny niesortowany t 74.9137 74.9137
171. /uchwyty do rur spustowych kpl 15.6800 15.6800
172.|uchwyty rynnowe kpl 24.0000 24.0000
173.|uszczelki gumowe kpl 7.9200 7.9200
174.uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt 1.0400 1.0400
kotowych o $r.do 160 mm
175.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 5.2000 5.2000
kotowych o $r.do 200 mm
176.|uziemiacze pretowe szt. 0.0650 0.0650
177.|wieszak gérny noniusza szt. 364.4285 364.4285
178.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. 364.4285 364.4285
179.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1363.5464 1363.5464
180. | wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 3917.1580 3917.1580
181. woda m3 12.2638 12.2638
182.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 175.8715 175.8715
183.|wywietrzaki cylindryczne o $r.do 200 mm szt. 5.0000 5.0000
184.|zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- |szt. 0.1300 0.1300
déw
185.|zaprawa m3 15.1161 15.1161
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186.|Zaprawa cementowa M-12 m3 11.2255 11.2255
187.|Zaprawa cementowa M-15 m3 2.0568 2.0568
188.|zaprawa cementowa M 12 m3 3.3725 3.3725
189.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0603 0.0603
190.|zaprawa cementowa M 80' m3 0.0413 0.0413
191.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0623 0.0623
192.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka" kg 363.8997 363.8997
193.|zaprawa klejowa STYRLEP kg 3610.3000 3610.3000
194.Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych (kg 456.0000 456.0000

ATLAS INTER - uniwersalna, opak. 25 kg

195.|zaprawa SILIKATYNK 1,5 mm kg 773.8560 773.8560
196.|zaprawa spoinujgca kg 68.1482 68.1482
197.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|agregat tynkarski m-g 13.4181
2.|ciagnik kotowy m-g 8.2656
3.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3000
4.|gietarka do pretéw m-g 6.1036
5. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.0185
6./nozyce do pretéw m-g 7.3450
7.|pita do ciecia kostki m-g 4.4125
8.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.4950
9./|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 2.1996

10.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)’ m-g 0.4397
11.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 5.4652
12.|przyczepa dtuzycowa m-g 8.2656
13.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.3000
14.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.6534
15.|Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os m-g 533.9812
16.|rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 0.5200
17.]Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 11.7153
18.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 16.8952
19.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0100
20.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 25.8808
21.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0140
22.|spawarka m-g 9.8523
23.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 15.3897
24.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9438
25.|$rodek transportowy m-g 36.6112
26.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.9823
27.|wibrator powierzchniowy m-g 22.9450
28.|wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 45.0473
29.|wyciag m-g 152.9765
30.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0280
31.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 7.9780
32.|zuraw samochodowy m-g 22.8780
33.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.5424
RAZEM

Stownie:
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