
±0,00 - 197,8 m npm
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Nadproៀe:  3L19

SA-1

Nadproៀe:  3L19

Wieniec ៀelbetowy Wieniec ៀelbetowy

Stalowy podciၐg (HEA 220)

P-2

Stalowy kၐtownik przyᖰcienny

Stalowy podciၐg (HEA 220)

RS

Stalowy kၐtownik przyᖰcienny

RD

P-1

D-1

Stalowy daszek kryty poliweglanem
( do opracowania detalem wykonawczym)

SF-1

ᖠcianka attyki zakoᑀczona poziomo
( pod nakrywᆐ betonowၐ gr. 6 cm)

S-1

Stalowy dហwigar kratowy

Stalowy ᐠuk rurowy ponad attykၐ
( do opracowania detalem wykonawczym)

Maskownica okapu:
Blacha stalowa

na wsporniczkach
z profili zamkniᆐtych

( do opracowania
detalem wykonawczym)

Pᐠaszczyzna "wewnᆐtrznego" docieplenia
ᖰcianki attyki.
(mur gr. 19 cm z pustaka
ceramicznego od poziomu wierzchu stalowej
blachy trapezowej stropodachu )

5 %
(2,86 o)

3 %
(1,72 o)

P-1
PVC / terakota
wylewka betonowa zbrojona 5 cm
styropian 4 cm
izolacja przeciwwilgociowa
gruzobeton 20 cm
podsypka piaskowo-ៀwirowa
zagᆐszczana warstwami max. 20 cm
grunt rodzimy

P-2
kostka betonowa 6 (8) cm
posypka piaskowo-cementowa 3 cm
podsypka piaskowo-ៀwirowa
zagᆐszczana warstwami max. 20 cm
grunt rodzimy

D-1
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podkᐠadowa
Weᐠna min. Dachrock Max gr. 20 cm
Paroizolacja
Stalowa blacha trapezowa T-50 gr. 1 mm
Stalowa konstrukcja wsporcza
Przestrzeᑀ technologiczna
Sufit podwieszony:
( pᐠyta GK na ruszcie systemowym
lub raster np. Armstrong)

SF-1  ( od wewnၐtrz)
Izolacja pionowa (emulsja asfaltowa)
Rapówka cementowa
Mur z bloczków betonowych
Docieplenie (Styrodur 8 cm)
Tynk na siatce
Izolacja pionowa (emulsja asfaltowa)

S-1  ( od wewnၐtrz)
Tynk wewnᆐtrzny
Mur z pustaków ceramicznych  29 cm
Docieplenie (Styropian 12 cm)
Tynk na siatce

SA-1  ( od wewnၐtrz)
Tynk na siatce
Docieplenie (Styropian 10 cm)
Mur z pustaków ceramicznych  19 cm
Docieplenie (Styropian 12 cm)
Tynk na siatce
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