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na osi 1 i 2 - dodatkowo element przedᐠuៀajၐcy pas górny
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PRZEKRÓJ  A-AProfil zamkniᆐty 100*100*4
L=6000    szt. 1

Profil zamkniᆐty 100*100*4
L=3610    szt. 1

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=5000    szt. 1

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=3920    szt. 1

Ceownik 50
L=400    szt. 2

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=162    szt. 1

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=761    szt. 1

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=764    szt. 1

A

Ceownik 80
L=400    szt. 2

B

150*10
200

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=778    szt. 2

Profil zamkniᆐty 40*40*4
L=741    szt. 10

150*10
60

PRZEKRÓJ  B-B

UWAGA !

Poᐠၐczenia krzyៀulców i sᐠupków z pasami - obwodowymi spoinami pachwinowymi gr. 2,5 mm

Poᐠၐczenia blach obwodowၐ spoinၐ pachwinowၐ gr. 0,7 gruboᖰci  cieᑀszego z ᐠၐczonych elementów.

Przy stykach warsztatowych pasów  elementy ᐠၐczyၰ obwodowၐ spoinၐ czoᐠowၐ gr. 4 mm, a nakᐠadki
z ceowników do elementów pasa obwodowymi spoinami pachwinowymi gr. 2,5 mm.

Profil zamkniᆐty 80*80*4
L=162    szt. 1

2,5

A

B

STALOWY DថWIGAR KRATOWNICOWY    W OSIACH  (1; 2; 3; 4; 5)
WYKONAၠ 5 ELEMENTÓW

skala  1 : 20

3

3

3

Element przedᐠuៀajၐcy pas górny
w dហwigarach  na osi 1 i 2

3

3Element przedᐠuៀajၐcy pas górny
w dហwigarze  na osi 3

Ceownik 80
L=1000    szt. 2 3

Ceownik 50
L=400    szt. 2*2

a

3
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