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(T-06) L=621
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5

(T-05) L=3090
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5
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Stalowy podciၐg ( HEA 220)
wg rys. K-3

(T-04) L=2785
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5

(T-03) L=2738
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5

(T-01) L=3228 mm
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5
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(T-01) L=3228 mm
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)
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(T-02)  L=2990 mm
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5

(T-07)  L=700 mm
Stalowy tᆐៀnik
(profil 80*80*4)

wg rys. K-5

(O-02a)  L=5580 mm
Stalowy oczep
(profil 50*50*4)

wg rys. K-5

(O-01)
Stalowy profil
przyᖰcienny
(50*50*4)

wg rys. K-5

(O-01)

UWAGA ! Zakᐠad szerokoᖰci
2 caᐠych faᐠd blachy (ok. 520 mm)

(O-01)

(P-01)
Stalowy kၐtownik

przyᖰcienny
(L z-g 100*100*5)

wg rys. K-5

UWAGA ! Zakᐠad szerokoᖰci
2 caᐠych faᐠd blachy (ok. 520 mm)

UWAGA ! Zakᐠad szerokoᖰci
2 caᐠych faᐠd blachy (ok. 520 mm)

UWAGA ! Zakᐠad szerokoᖰci
2 caᐠych faᐠd blachy (ok. 520 mm)
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UWAGA ! Zakᐠad szerokosci 1 caᐠej faᐠdy blachy
( ok. 260 mm)

UWAGA ! Zakᐠad szerokosci 1 caᐠej faᐠdy blachy
( ok. 260 mm)
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(Pp-01)

(O-02b)  L=5150 mm
Stalowy oczep
(profil 50*50*4)

wg rys. K-5
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Belkᆐ stalowၐ na ᖰcianie
obmurowaၰ obustronnie
Belkᆐ stalowၐ na ᖰcianie
obmurowaၰ obustronnie
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Zestawienie arkuszy blachy trapezowej:

BL-2 ( T-50 gr. 1 mm)   L= 5600 mm   1 szt.

BL-3 ( T-50 gr. 1 mm)   L= 9500 mm   8 szt.

BL-6 ( T-50 gr. 1 mm)   L=5150  mm   1 szt.

BL-7 ( T-50 gr. 1 mm)   L=5580  mm   1 szt.

BL-1 ( T-50 gr. 1 mm)   L= 6350 mm   1 szt.

BL-4 ( T-50 gr. 1 mm) L= 11600 mm   4 szt.

BL-5 ( T-50 gr. 1 mm) L=10600  mm   5 szt.

3. Otwory technologiczne w blachach (przepusty wentylacyjne) wykonaၰ wg. rzutu dachu

po zamontowaniu wszystkich arkuszy.

- w pozostaᐠej czᆐၰi (wewnၐtrz dachu) - 4 szt/m2

2. Arkusze ᐠၐczyၰ ze sobၐ w styku podᐠuៀnym nitami jednostronnymi 4 mm w rozstawie 60 cm.

4. Weᐠnᆐ mineralnၐ (styropian) mocowaၰ do blachy wkrᆐtami M4 z koᐠnierzem z tworzywa sztucznego

1. Do mocowania arkuszy blach zastosowaၰ np. gwoហdzie stalowe HILTI ENP 2-21
L 15   -  w kaៀdၐ faᐠdᆐ.

tylko w górne faᐠdy blachy trapezowej w iloᖰci:

- na krawᆐdzi dachu (pasmo szerokoᖰci ok. 2 m po obwodzie dachu) - 8 szt./m2

5. Przeciwspadki ( wg rzutu dachu) wytworzyၰ klinowymi pᐠytami z izolacji termicznej lub pᐠytၐ OSB-3
montowanၐ na arkuszach blachy

MOCOWANIE BLACH:
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