
10

IV. Uwagi dla wykonawcy

Roboty objᆐte niniejszym projektem wykonaၰ zgodnie z wymogami zawartymi w 
„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociၐgów z Tworzyw Sztucznych, wyd. 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 
1994r.”

Wᐠၐczenie do sieci wodociၐgowej moៀe byၰ wykonane przez przedstawiciela Z.W. i 
K. w Pabianicach, po zawarciu przez Inwestora umowy o dostawᆐ usᐠug wod.- kan. i zᐠoៀeniu 
stosownego zlecenia na wykonanie robót przyᐠၐczeniowych.

Przyᐠၐcza po uᐠoៀeniu a przed zasypaniem naleៀy zgᐠosiၰ do wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionၐ jednostkᆐ wykonawstwa 
geodezyjnego. 
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17. Armatura

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach zamontowaၰ zawory termostatyczne z 
nastawၐ wstᆐpnၐ, uzbrojone w gᐠowice termostatyczne. Grzejniki PURMO typ V zawierajၐ 
wbudowanၐ wkᐠadkᆐ zaworowၐ Oventrop.

Jako zaworów odcinajၐcych uៀyၰ zaworów kulowych. Do odpowietrzenia instalacji 
sᐠuៀy rura odpowietrzajၐca naczynia wzbiorczego otwartego oraz przygrzejnikowy zawór 
odpowietrzajၐcy.

Zastosowaၰ podwójne przyᐠၐcze grzejnikowe MULTIFLEX F 3/4" do grzejników 
zaworowych (dolnozasilanych), z odciᆐciem, uniwersalne katowo-proste, miᆐkkouszczelniane 
lub równowaៀne.

18. Zestawienie materiaᐠów
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12. Pompa obiegowa

W instalacji c.o. zastosowaၰ pompᆐ obiegowၐ UP 20-30N 150 lub równowaៀnၐ.
Dane techniczne:
Materiaᐠ wirnika: Kompozyt, PES/PP
Max. ciᖰnienie robocze: 10bar
Zakres temp. Cieczy: 2 ... 110oC
Max. moc wejᖰciowa: 75W
ᖠrednica przyᐠၐczy: G1 1/4
Napiᆐcie zasilajၐce: 1 x 230 V
Czᆐstotliwoᖰၰ: 50 Hz
Stopieᑀ ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F

13. Odprowadzenie spalin

Kocioᐠ podᐠၐczyၰ do przewodu spalinowego MKD RED 180 izolowanego lub 
równowaៀny.

Czopuch wykonaၰ ze stali nierdzewnej gruboᖰci 1 mm. Komin wyprowadziၰ ponad 
dach na wysokoᖰၰ zabezpieczajၐcၐ przed niedopuszczalnym zakᐠóceniem ciၐgu wg 
niniejszego opracowania.

14. Wentylacja 

W kotᐠowni wykonaၰ otwór nawiewny pod oknem o powierzchni min. 200 cm2, 
znajdujၐcy siᆐ 50 cm nad posadzkၐ. Otwór nawiewny nie moៀe byၰ niczym przysᐠoniᆐty, nie 
wolno stosowaၰ na nim ៀadnych ៀaluzji regulacyjnych napᐠywu powietrza.
Wentylacjᆐ wywiewnၐ realizowaၰ wentylatorem dachowym φ 150.

15. Grzejniki

Zastosowaၰ grzejnik np. Rettig-Purmo firmy PURMO, stalowe pᐠytowe typu V-11 i 
V-22 o wysokoᖰci 50 cm i wbudowanymi zaworami termostatycznym firmy Oventrop.

16. Przewody

Przewody wykonaၰ przykᐠadowo z rur UPONOR-U firmy UPONOR lub rur 
miedzianych wg DIN 1786 (05.80) do kapilarnych poᐠၐczeᑀ lutowanych. Przewody 
prowadziၰ nad sufitem podwieszanym, w bruzdach ᖰciennych i podᐠogowych. Rury powinny 
mieၰ swobodᆐ ruchów termicznych; naleៀy ukᐠadaၰ je w otulinie np. THERMAFLEX FRZ 
gruboᖰci 9 mm. Kolana przy zmianie kierunku obᐠoៀyၰ weᐠnၐ mineralnၐ gruboᖰci 5cm.

Zachowaၰ normatywne odlegᐠoᖰci od pozostaᐠych instalacji wewnᆐtrznych. Przewody 
przed zaizolowaniem i zamurowaniem naleៀy wypᐠukaၰ i wraz z grzejnikiem poddaၰ próbie 
ciᖰnienia na 6 bar.
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paleniska i do popielnika jest moៀliwy poprzez drzwiczki w ᖰcianie przedniej. Kotᐠy te sၐ 
przeznaczone do ogrzewania i przygotowania ciepᐠej wody uៀytkowej w obiektach 
budownictwa, gdzie temperatura wody zasilajၐcej nie przekracza 95oC, a ciᖰnienie robocze 
0,2 Mpa. Wymagany minimalny ciၐg kominowy 20-25 Pa.

10. Automatyka

W standardowym wyposaៀeniu kotᐠa jest sterownik GECO G-403-PO2, który steruje 
pracၐ palnika retorowego, utrzymujၐc zadanၐ temperaturᆐ na kotle oraz pracၐ pompy 
obiegowej instalacji grzejnikowej i zasobnika ciepᐠej wody uៀytkowej.

Zaleca siᆐ zainstalowanie zamiennie sterownika COMPIT lub innego, posiadajၐcego 
regulacjᆐ pogodowၐ i moៀliwoᖰၰ podᐠၐczenia obiegu z mieszaczem.

11. Ukᐠad zabezpieczajၐcy

Instalacja c.o. zabezpieczona bᆐdzie otwartym naczyniem wzbiorczym.    
Minimalna pojemnoᖰၰ uៀytkowa naczynia wzbiorczego

Vu=1,1x㯐 x㰐1 x㥀㯐

㯐 - szacunkowa pojemnoᖰၰ instalacji 0,4m3

㰐1 – gᆐstoᖰၰ wody w temperaturze 10oC - 999,724 kg/m3

㥀㯐  – przyrost objᆐtoᖰci wᐠaᖰciwej od temperatury 10oC do 62.5oC – 0,024 dm3/kg

Vu=1,1x0,4x999,724x0,024=10,56 dm3

Zastosowaၰ naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnoᖰci caᐠkowitej 12 dm3. Naczynie 
zlokalizowaၰ pod dachem w kotᐠowni (lokalizacje naczynia wzbiorczego dostosowaၰ do 
umiejscowienia centrali wentylacyjnej i kanaᐠów nawiewno – wywiewnych. W przypadku 
braku miejsca na lokalizacjᆐ naczynia wzbiorczego w kotᐠowni, naczynie umiejscowiၰ pod 
dachem nad pomieszczeniem „WC personelu” (7P).

Wzbiorczၐ rurᆐ bezpieczeᑀstwa i rurᆐ przelewowၐ prowadziၰ ze spadkiem minimum 
1% w kierunku kotᐠa i nie moៀe znajdowaၰ siᆐ na nich ៀadna armatura zwrotna i zaporowa 
ani ៀadna inna zmniejszajၐca ich przepustowoᖰၰ. Rurᆐ przelewowၐ sprowadziၰ nad posadzkᆐ 
w kotᐠowni. ᖠrednica wewnᆐtrzna rury przelewowej i wzbiorczej – 25mm.

Na odcinku od podgrzewacza cwu do zaworu bezpieczeᑀstwa nie moៀe wystᆐpowaၰ 
armatura zwrotna, odcinajၐca ani ៀadna inna ograniczajၐca pole przekroju rury 
doprowadzajၐcej zimnၐ wodᆐ do podgrzewacza. Za ukᐠadem zabezpieczajၐcym zamontowaၰ 
zawór zwrotny zapobiegajၐcy cofniᆐciu siᆐ ciepᐠej wody do instalacji wody zimnej.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bᆐdzie przeponowym naczyniem wzbiorczym.    

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02414, wykorzystujၐc program doboru firmy 
REFLEX.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe DD8 firmy FEFLEX lub równowaៀne.
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Wentylacjᆐ pionów wᐠၐczyၰ przez trójnik na pionie wentylacyjnym, skierowany 
wylotem pod kၐtem 45° do góry.

Podejᖰcia odpᐠywowe prowadziၰ w bruzdach ze spadkiem 2 - 2,5%.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6. System ogrzewania

Projektowany budynek posiadaᐠ bᆐdzie ហródᐠo energii cieplnej: kocioᐠ na paliwo staᐠe.
Dla potrzeb projektowanego budynku przyjᆐto centralne ogrzewanie wodne, 

dwururowe, systemu zamkniᆐtego, z rozdziaᐠem górnym, zasilane kotᐠem na paliwo staᐠe, 
zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeᑀstwa. 

Zaprojektowano obieg grzewczy oraz obieg zasobnika ciepᐠej wody uៀytkowej. Obieg 
grzewczy bᆐdzie obsᐠugiwaᐠ grzejniki konwekcyjne dobrane dla parametrów 70/55°C. Ciepᐠa 
woda uៀytkowa przygotowywana bᆐdzie zasobnikowym podgrzewaczu wody zasilanym z 
kotᐠem na paliwo gazowe. Ze wzglᆐdu na duៀၐ odlegᐠoᖰၰ od podgrzewacza do najdalszego 
punktu poboru zaprojektowano cyrkulacjᆐ c.w.u.

7. Zapotrzebowanie ciepᐠa

Bilans cieplny wykonano dla caᐠego budynku, uwzglᆐdnia on ciepᐠo na podgrzanie 
powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach wg normy PN-83/B-03430.

Wskaហnik cieplny budynku: 21,5 W/m3

Strata ciepᐠa budynku 11761 W
w tym na wentylacje 3104 W

8. Kotᐠownia

Kotᐠownia znajdowaၰ siᆐ bᆐdzie wewnၐtrz projektowanego budynku. Powierzchnia 
kotᐠowni wynosi 6,95 m2, kubatura 29 m3 (>8.0 m3), wysokoᖰၰ 4,19 m (>2.2 m). Kotᐠownia 
bᆐdzie sᐠuៀyၰ do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepᐠej wody uៀytkowej i 
ciepᐠa technologicznego(wedᐠug projektu instalacji wod-kan i c.o.).

9. Kocioᐠ

Moc kotᐠa przyjᆐto w oparciu o zapotrzebowanie na cele c.o.. W czasie grzania 
zasobnika caᐠa moc kotᐠa bᆐdzie skierowana na produkcjᆐ c.w.u.

Zamontowaၰ kocioᐠ na paliwo staᐠe produkcji „HEF” – Wytwórnia Kotᐠów 
Grzewczych typu EKO-PLUS o mocy 20 kW lub równowaៀny. Kocioᐠ wyposaៀony jest w 
podajnik, zlokalizowanym z przodu kotᐠa. Kocioᐠ i podajnik obsᐠugiwany jest z lewej strony. 
Kocioᐠ przystosowany jest do pracy w ukᐠadach grzewczych, zabezpieczonych naczyniem 
wzbiorczym systemu otwartego wg PN-91/B-02413.

Automatyczne kotᐠy CO EKO-PLUS wyposaៀone sၐ w samooczyszczajၐce siᆐ 
palenisko, a caᐠoᖰၰ procesu sterowana jest elektronicznie. Podstawowym paliwem  wᆐgiel 
kamienny sortu groszek. Wentylator podaje okreᖰlonၐ iloᖰၰ powietrza do komory spalania aby 
kocioᐠ osiၐgnၐᐠ odpowiednio wysokၐ sprawnoᖰၰ oraz aby spalanie byᐠo czyste. Dostᆐp do 
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2.6. Próba ciᖰnieniowa

Po wypᐠukaniu, przed zamurowaniem bruzd instalacjᆐ poddaၰ próbie ciᖰnieniowej na 
ciᖰnienie 9 bar.

II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3. Instalacja kanalizacja sanitarnej zewnᆐtrznej

W rejonie dziaᐠki 125 kanalizacji brak, w zwiၐzku z tym ᖰcieki bytowo-gospodarcze 
bᆐdၐ odprowadzane do istniejၐcych, szczelnych zbiorników bezodpᐠywowych, 
zlokalizowanych na terenie posesji.

4. Instalacja na zewnၐtrz budynku

Instalacjᆐ na zewnၐtrz budynku wykonaၰ z rur PVC 0,16 i 0,2 ᐠၐczonych na uszczelkᆐ 
gumowၐ. Rury ukᐠadaၰ na podsypce, a materiaᐠ do podsypki musi speᐠniaၰ nastᆐpujၐce 
wymagania:
§ nie powinny wystᆐpowaၰ czၐstki o wymiarach powyៀej 20mm
§ materiaᐠ nie moៀe byၰ zmroៀony
§ nie moៀe zawieraၰ ostrych kamieni lub innego ᐠamanego materiaᐠu.

Jeៀeli grunty lokalne speᐠniajၐ powyៀsze wymagania, nie musi byၰ wykonywany 
wykop do poziomu podsypki. Podsypkᆐ wykonaၰ gruboᖰci 10-15 cm.

Do obsypki rury stosowaၰ materiaᐠ zgodnie z tymi samymi wytycznymi, co w 
przypadku podsypki. Obsypkᆐ prowadziၰ, aៀ do uzyskania gruboᖰci warstwy przynajmniej 
0,30 m (po zagᆐszczeniu) powyៀej wierzchu rury.

Zasypkᆐ wykopu wykonaၰz piasku z zagᆐszczeniem warstwami co 30 cm.

Zewnᆐtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostaᐠa z odprowadzeniem 
ᖰcieków bytowo – gospodarczych do istniejၐcych, szczelnych zbiorników bezodpᐠywowych. 
Instalacjᆐ wykonaၰ z rur φ160 i 200 PVC kanalizacyjnych klasy S z uszczelkၐ, ukᐠadanych na 
podsypce piaskowej gruboᖰci 15 cm i przysypce 20 cm. Wentylacje zbiornika 
bezodpᐠywowego ZB1 odsunၐၰ 2m od granicy posesji i wyprowadziၰ ponad teren. Wᐠaz 
zbiornika ZB1 zabetonowaၰ, wykonaၰ rurᆐ do wybierania ᖰcieków ze zbiornika ZB1 w 
odlegᐠoᖰci min 2m od granicy dziaᐠki.

5. Instalacja wewnၐtrz budynku

Instalacjᆐ wykonaၰ z rur PP, ᐠၐczonych na uszczelkᆐ gumowၐ.
Piony wentylacyjny K1 wykonaၰw pomieszczeniu „WC” (7P), pion K2 wykonaၰ w 

ᖰcianie miᆐdzy pomieszczeniem „Gabinet ogólny” (4ZD) a „Pom. gosp. Higieniczne” (5P), 
pion K3 wykonaၰ w pomieszczeniu „WC” (5ZD), pion K4 wykonaၰ w pomieszczeniu „Punkt 
poboru” (5CH). Piony K1 i K3 wyprowadziၰ ponad dach i zakoᑀczyၰ wywiewkၐ. Wentylacjᆐ 
pionu K4 realizowaၰ przez  pion K3, wᐠၐczajၐc siᆐ do niego w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym, wentylacjᆐ pionu K2 realizowaၰ przez pion K1, wᐠၐczajၐc siᆐ do niego w 
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Na pionach nad posadzkၐ zamontowaၰ czyszczaki.
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2.2. Umiejscowienie podejᖰၰ czerpalnych

Wysokoᖰci osi wylotów ᖰciennych podejᖰၰ czerpalnych naleៀy usytuowaၰ nastᆐpujၐco:

Rodzaj 
przyboru

Umiejscowienie
Umywalka 1,00 - 1,15 m powyៀej posadzki
Zlewozmywak 0,25 -0,35 nad górnၐ krawᆐdziၐ
miska ustᆐpowa 0,8 m powyៀej posadzki
Natrysk 1,20 – 1,50 m powyៀej posadzki

2.3. Ciepᐠa woda uៀytkowa

Przygotowanie ciepᐠej wody uៀytkowej projektuje siᆐ z pojemnoᖰciowego 
podgrzewacza wody o pojemnoᖰci 150 dm3 zlokalizowanego w kotᐠowni lokalnej na paliwo 
staᐠe, wg niniejszego opracowania. W celu natychmiastowego podania ciepᐠej wody po 
odkrᆐceniu baterii wykonaၰ cyrkulacji, wymuszonၐ pompၐ obiegowၐ z wirnikiem z brၐzu, 
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

UWAGA!
Na dopᐠywie zimnej wody do podgrzewacza  zamontowaၰ zawór bezpieczeᑀstwa 6,0 

bar. Przed zaworem bezpieczeᑀstwa, patrzၐc od strony napᐠywu wody zimnej do 
podgrzewacza, zamontowaၰ zawór zwrotny aby zapobiec cofniᆐciu siᆐ wody gorၐcej do 
instalacji wody zimnej.

2.4. Armatura

Jako zawory odcinajၐcych uៀywaၰ zaworów kulowych; jako punktów czerpalnych -
dowolnej armatury dostᆐpnej na rynku i przeznaczonej od instalacji wodociၐgowych.

2.5. Pompa cyrkulacyjna

W instalacji c.w.u zastosowaၰ pompᆐ cyrkulacyjၐ 15PWr14C LFP LESZNO lub 
równowaៀnၐ.
Dane techniczne:
Wydajnoᖰၰ: do 0,8 m³/h
Wysokoᖰၰ podnoszenia: max. do 1,2 m
Max. ciᖰnienie robocze: 1.0 MPa
Temperatura czynnika: od 20° do 65°C
ᖠrednica przyᐠၐczy: φ15mm
Napiᆐcie zasilajၐce: 1~230/240 V
Czᆐstotliwoᖰၰ: 50 Hz
Stopieᑀ ochrony: IP 42
Klasa izolacji: F
Poziom dហwiᆐku: 35 dB (A)
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4. Rozwiniᆐcie instalacji wod-kan nr rys. wod-kan 4 skala 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Rzut parteru nr rys. c.o. 1 skala 1:50
2. System odprowadzenia spalin nr rys. c.o. 2 skala 1:50
3. Rozwiniᆐcie instalacji c.o. nr rys. c.o. 3 skala 1:50
4. Schemat kotᐠowni nr rys. c.o. 4 

1. Podstawa opracowania
• Projekt architektoniczno budowlany
• Uzgodnienia z inwestorem
• Obowiၐzujၐce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt pokazuje rozwiၐzanie budowy instalacji zewnᆐtrznej wod-kan oraz  
wewnᆐtrznej wod-kan i instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku oᖰrodka 
zdrowia w gm. Pabianice, Petrykozy 21 (dz. nr 125)

I. INSTALACJA WODOCI၀GOWA

1. Instalacja wodociၐgowa zewnᆐtrzna

1.1. Zasilanie instalacji wodociၐgowej

Budynek oᖰrodka zdrowia zasilany bᆐdzie z projektowanego przyᐠၐcza 
wodociၐgowego wykonanego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzၐd 
Gminy w Pabianicach, wg odrᆐbnego opracowania, zawierajၐcego wszystkie niezbᆐdne 
uzgodnienia branៀowe, w trybie art. 29a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane. Przyᐠၐcze wykonane 
bᆐdzie z rury PEHD 40 i zakoᑀczone zestawem wodomierzowym w kotᐠowni budynku 
projektowanego.

2. Instalacja wewnၐtrz budynku

2.1. Przewody

Przewody wykonaၰ przykᐠadowo z rur wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT firmy 
UPONOR. Przewody prowadziၰ w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym i na 
ᖰcianach budynku w izolacji termicznej, przy zapewnieniu wokóᐠ rur przestrzeni powietrznej.

Rury powinny mieၰ swobodᆐ ruchów termicznych; naleៀy ukᐠadaၰ je w otulinie np. 
THERMAFLEX FRZ gruboᖰci 9 mm (woda zimna) oraz 20 mm (woda ciepᐠa). Przewody 
wody zimnej i ciepᐠej wykonaၰ z rur z tworzyw sztucznych lub miedzianych z podejᖰciem do 
zlewu, umywalek, misek ustᆐpowych, zgodnie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ projektu.

Naleៀy stosowaၰ armaturᆐ wykonanၐ z PVC lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie 
przejᖰcia przez przegrody budowlane naleៀy wykonaၰ w tulejach ochronnych. Mocowanie rur 
do ᖰcian naleៀy wykonaၰ za pomocၐ uchwytów mocujၐcych z tworzyw sztucznych lub 
stalowych z przekᐠadkၐ elastycznၐ.

Zachowaၰ normatywne odlegᐠoᖰci od pozostaᐠych instalacji wewnᆐtrznych. 
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