zagrozeniach. Teren budowy oraz plac do skladowania materiatéw powinien by¢
uporzadkowany i zapewniac tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen. Nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normie PrPN-B-10736
okreslajgcej warunki wykonywania wykopow otwartych dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zasad okre$lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r)
oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r).



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Prace bedg prowadzone wg. kolejnosci: roboty ziemne, roboty instalatorskie i
roboty budowlane (zamurowanie przebi¢, bruzd itp.). Realizowana bedzie budowa
instalacji c.o. zgodnie z przyjetymi technologiami oraz zgodnie z decyzjami
wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Prace bedg prowadzone na terenie dziatki 125, na ktérej znajdowac sie bedzie
projektowany budynek osrodka zdrowia.

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
I czas wystagpienia.

Szczegdlng uwage nalezy poswiecic przy pracach roztadunkowych i
montazowych. Spowodowane to jest koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego.
Majac na uwadze, ze w procesie budowlanym biorg udziat pracownicy
przeszkoleni i posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mate.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja, lecz niezaleznie od tego
niezbedne jest przeszkolenie wszystkich pracownikdédw na stanowiskach pracy w
oparciu o odpowiednie przepisy w zakresie BHP. Ponadto pracownicy muszg
posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz muszg zapoznac sie bezposrednio na
budowie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez
kierownika budowy i zwanym ,planem BiOZ".

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Dla prawidtowego przebiegu robot
nalezy je wykonywac pod kierunkiem kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy. Nalezy réwniez
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, roboty realizowac zgodnie ze ,sztukg
budowlang”, wg instrukcji producenta materiatéw. Teren budowy oznakowaé
tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpic¢
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