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SPIS TRESCI:

1. Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych i instalacji do sieci LZE Dystrybucja
sp. Z 0.0.

2. Umowa o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej L.ZE Dystrybucja sp. z o.0.
3. Opis techniczny
4. Rysunki:
Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu. Zewngtrzna instalacja elektryczna.
Rys. 2 Schemat instalacji wewngtrznej.

Rys. 3 Schemat ideowy uktadu zasilania budynku.
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. Pozostate dokumenty zwiazane



3.0. OPIS TECHNICZNY:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrycznej instalacji zewngtrznej 1 we-
wnetrznej projektowanego budynku Gminnego Osrodka Zdrowia na dziatce nr ewidencyjny
125 w Petrykozach 21.

Podstawa opracowania:

Projekt zasilania obiektu w energig elektryczna opracowano w oparciu o nastgpujace normy

1. dokumenty:

- Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych i instalacji do sieci LZE Dystrybucja
sp. z 0.0. nr TG-P/ZS/5230711001.

- Inwentaryzacj¢ w terenie

- Obowiazujace Normy 1 Przepisy w szczegolnosci norm¢ PN-IEC-60364
»Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych”

Zasilanie zewnegtrzne:

Aktualnie na dzialce znajduja si¢ budynki starego Osrodka Zdrowia, zasilane przylaczem na-
powietrznym wykonanym przewodem izolowanym AsXSn 4x25 mm?® od stupa linii napo-
wietrznej 0,4 kV biegnacej po przeciwnej stronie drogi i zasilanej ze stacji 30029, poprzez
stup pod przylaczowy na dziatce do stojaka dachowego na istniejacym budynku.

Przylacze wraz ze stojakiem dachowym speinia aktualne przepisy i jest w dobrym stanie
technicznym a w zwiazku z tym moze by¢ nadal eksploatowane.

Zewnetrzna instalacja elektryczna:

Zgodnie z umowa przylaczeniowa i1 warunkami przylaczenia nalezy wykona¢ trojfazowy
rozdziat instalacji. W tym celu obok istniejacej konstrukcji przysciennej na starym budynku,
nalezy zamontowa¢ nowa i wykona¢ przytacze przewodem AsXSn 4x25 mm® do stojaka
dachowego na nowym budynku. Stojak dachowy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o
$rednicy 2°, zamocowanej do konstrukcji dachu. .Zewngtrzng instalacje elektryczna (WLZ)

od zaciskow przytacza do licznikow energii wykonaé¢ przewodem YDY 4x10 mm?w rurce



3.5.
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ochronnej RL 32 p/t. a dalej do rozdzielni gtéwnej RG, wykonaé¢ przewodem YDY 5x10
mm?* w rurce ochronnej RL 32 p/t. Ztacze pomiarowe ZNP nalezy zamontowaé na zewnatrz
budynku, na $cianie potudniowej ( rysunek nr 1 oraz elewacje budynku).
Ztacze pomiarowe wykonac i wyposazy¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do standaryzacji ukladéw
pomiarowych w sieci LZE S.A. Wersja druga”
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy zainstalowac rozlacznik bezpiecznikowy RBK-
00 z bezpiecznikami WT-00/gG 40A, a jako gtowne zabezpieczenie instalacji zamontowac
wylacznik nadmiarowo-pradowy S303 C25A.
Szyne PEN w ztaczu ZNP potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 mm z uziomem fundamentowym o
opornosci R < 30 Q. W zlaczu nalezy wykona¢ rozdziat przewodu neutralnego N z

ochronnym PE.

Instalacja elektryczna:

Wszystkie obwody elektrycznej instalacji wewngtrznej nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni
gléwnej RG, zgodnie ze schematem wewngtrznej instalacji elektrycznej rysunek Nr 2.

Jako rozdzielnig gléwna RG mozna zastosowac np. rozdzielnicg wnegkowa RW 3x12 (FAEL).
W rozdzielnicy RG zamontowac:
wylacznik gtowny instalacji budynku, firmy FAEL typ FR 304-32A (2)

wytacznik ochronny réznicowo-pradowy dla catej instalacji budynku, firmy FAEL typu
P304 40-30 A 1zn=40A, IAn =30 mA

Stycznik SM 240-01-230 z facznikiem przyciskowym LP302 umieszczonym na zewnatrz
przy drzwiach wejsciowych do budynku w hermetycznej obudowie oznakowanej napisem
»Wylacznik p.poz”.

ochronnik firmy DEHN typu DEHN guard TNS 230/400

lampki kontrolne LK 713 3x400/230 V AC.

zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dla poszczegdlnych obwodow, firmy FAEL typu
S-301 lub S-303.

Dla zasilania obwodow o$wietlenia nalezy utozy¢ przewody YDYpzo3x1,5 mm?/750V.
Dla gniazd wtykowych z bolcem ochronnym PE ulozy¢ przewody YDYpzo 3x2,5 mm?

/750V.
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Obwod trojfazowy zasilania gniazda 400 V. wykona¢ przewodem YDYpzo 5x2,5 mm?
/750V.
Obwod zasilania ,,Unita” w gabinecie stomatologicznym 1 sprezarkowni wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm’
Wszystkie przewody uklada¢ w rurkach instalacyjnych w $cianach warstwowych lub pod
tynkiem w $cianach tradycyjnych.
Z instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach WC zasilono réwniez wentylatory
wyciagowe.
Osprzet instalowany w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych (kottownia,
WC, pomieszczenia socjalne) powinien mie¢ stopien ochrony min. IP44, na zewnatrz
budynku pod zadaszeniem stopien IP55 a na zewnatrz budynku bez zadaszenia minimum
IP56.
Gniazda wtykowe w gabinetach montowa¢ nad listwa przypodtogowa, w kotlowni na
wysokosci 1,2 m od podtogi a przy umywalkach na wysokosci 1,4 m.
Laczniki instalacyjne ( wylaczniki i1 przelaczniki) instalowac na wysokosci 1,4 m od podtogi

Instalacja o$§wietlenia podstawowego:

W pomieszczeniach Gminnego OsSrodka Zdrowia projektuje si¢ o$wietlenie zgodnie z
przeprowadzonymi obliczeniami, wykonanymi przy uzyciu programu komputerowego
Dialux, w oparciu o oferowane przez firmg¢ Philips Lighting Poland S.A. Oprawy
oswietleniowe. Obliczenia stanowig integralng czg$¢ projektu.

Inwestorowi pozostawia si¢ prawo wyboru producenta osprzgtu pod warunkiem zapewnienia

przyjetych w obliczeniach parametrow §wietlnych.

Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie bezpieczenstwa realizowane bgdzie w oparciu o wydzielone oprawy oswietlenia
podstawowego ( 20% opraw w pomieszczeniach i 100% w Kkorytarzu i ciagu
komunikacyjnym), dla ktorych zostana =zainstalowane awaryjne moduly zasilajace

CEZ3B36/06 o czasie podtrzymania od 60 do180 minut. Oznaczone na rys.2 litera A.
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Oswietlenie bezpieczenstwa powinno pojawiac si¢ w czasie nie dluzszym niz 15 s po zaniku
oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowa¢ wzdhuz ciagéw komunikacyjnych.
Projektuje si¢ zastosowanie opraw PHILIPS typ TCH 329 EI-3, o autonomii 3 h i IP rownym
55h.
Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy oznakowac paskiem zottym o szerokos$ci 2 cm.
Natgzenie oswietlenia droég ewakuacyjnych w zadnym punkcie powierzchni tych drég nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawia¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku

innych rodzajow oswietlenia elektrycznego.

Ochrona od porazen

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy wymagana jest oprocz
ochrony podstawowej rowniez ochrona dodatkowa. Na terenie projektowanego obiektu
zastosowano ochrong przez szybkie wytaczanie zasilania poprzez zastosowanie wytaczni-
kéw réznicowo-pradowych oraz wytacznikow instalacyjnych z wyzwalaczami nadprado-
wymi i termicznymi.

Uktad sieci elektroenergetycznej TN-C

Instalacje wewnetrzna wykona¢ w uktadzie TN-S.

W uktadzie sieci TN-S projektowanego budynku nalezy bezwzgle¢dnie przestrzega¢ rozdzie-
lenia w catej instalacji przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie moga

by¢ ze soba potaczone.

Do stykow i zaciskow ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢ przytaczony tylko
przewdd PE (w kolorze zéttozielonym).
W ztaczu ZNP zacisk PEN jest uziemiony a rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza
od 30 Q. W zlaczu tym nalezy rozdzieli¢ przewdd PE i N.

Stalowe lub zeliwne rury wodociagowe 1 kanalizacyjne wchodzace do budynku nalezy

polaczy¢ przewodem Dyzo 6 mm? p/t z GSU i z szyna PE w rozdzielni RG.
y
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W pomieszczeniach kotlowni, gabinecie stomatologicznym i socjalnych, nalezy wykonaé
przewodem DYzo 4 mm? instalacje laczaca wszystkie czeSci przewodzace obce znajdujace
si¢ w strefach 1, 2 i 3 ze soba i szyna ochronng PE.
Ponadto nalezy do w/w instalacji przytaczy¢ wszelkiego rodzaju metalowe rury, armature,
grzejniki, konstrukcje i zbrojenia budowlane.
W budynku nalezy przewidzie¢ sztuczny uziom fundamentowy wykonany w wylewce
betonowej ( otulina min. 5 cm) bednarka czarna PFe 30x4, potaczony z GSU ( Gléwna
Szyna Uziemiajaca).
Catos¢  wykona¢  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami 1  normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci ochrony dodatkowej wszystkich
urzadzen elektrycznych, a protokoly przekaza¢ inwestorowi.

Zabezpieczenia obwodow pokazano na schemacie zasilania, rysunek Nr 3 i tabeli nr 1.

3.9. Ochrona odgromowa;:

Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania og6lne” nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa.

Zwody poziome niskie wykona¢ pretem ocynkowanym Fe/Zn @ 6 mm.

Jako przewody odprowadzajace, nalezy wykorzysta¢ pret ocynkowany Fe/Zn @ 6 mm
utozony w zatynkowanej bruzdzie w $cianach zewnetrznych 1 potaczony poprzez spawanie z
uziomem fundamentowym.

Zabezpieczy¢ miejsca potaczen przed korozja a wykop zasypaé ziemia bez kamieni, zuzla i
gruzu.

Catos$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z norma PN-86/E-05003.

3.10.0bliczenia techniczne:

Uwzgledniajac techniczne warunki przytaczenia moc zapotrzebowana przez obiekt wynosi:

Po=15,0 kW cos ¢ =0,93
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- Dobor kabla zasilajacego ze wzgledu na obciazenie:

P 15x 10°
Jo = mmmmmme = eeeeiiio. —233A
V3xUxcosd Vv 3 x 400 x 0,93

Dopuszczalne prad obciazenia dla kabla AsXSn 4x25 mm?

Ja= 112A > ],

- Dobor kabla zasilajacego ze wzgledu na spadek napigcia:

Przyjmujac za moc zainstalowana P = 15,0 kW 1 dlugos$¢ kabla zasilajacego I = 20 m
spadek napigcia bedzie wynosit:
P*1*10° 15 *20 * 100000

AU o, kbl = = =0,23 %
U?*S*y 400% * 25 * 33

oraz dlugos¢ WLZ 1=10m

P*1%*10° 15* 10 * 100000
Au % WLZ — = = 0,17%
U2*S*y 400% * 10 * 56

Auy, = Auy kabia + Duy, wiz = 0,4 %
AU.% dop = 0,5 %

AU% < AU% dop

- Dobo6r kabla dla WLZ

P 15 x 10°
Jowls = == mmmmmmmee = cmeeeioo. = 233A

V3xUxcosd v 3 x 400 x 0,93
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Przyjeto zabezpieczenie wylacznikiem instalacyjnym nadmiarowym S 303 C 25 A
o pradzie znamionowym Jg =25 A.

Dopuszczalny prad obciazenia dla kabla YDY 5x10 mm?® wynosi J; = 82 A

Uwagi koncowe:
1.Wszystkie prace montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.

2.Prace wymagajace wytaczenia urzadzen lub dopuszczenia do pracy, winny by¢ poprzedzone
uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w OZS Pabianice.

3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ badan i pomiaréw a w szczegdlno-
$ci: pomiar ciagtosci przewodow ochronnych, pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzenia dziatania urzadzen réznicowopradowych i skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim przez samoczynne wyltaczenie zasilania, potwierdzonych stosownymi protokotami
oraz opracowa¢ dokumentacj¢ podwykonawcza z zaktualizowanymi trasami instalacji.
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