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Z1.ACZA POMIAROWEGO DO BUDYNKU

zlokalizowanego

w PETRYKOZACH 21 (gm. Pabianice)

ul. Podlesna 34 b ( dzialka nr 125)

Inwestor: Urzqd Gminy Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21

Autorzy opracowania:

Architektura: Projektant mgr inz. arch. Urszula PRZYBYLSKA . upr.nr 154/93/WL%L

Sprawdzajqcy: mgr in. arch. Tomasz RZEPKOWSKI  upr. nr 207/90/WL

Konstrukcja: Projektant mgr inz. Przemyslaw PERKA upr. nr 163/87/WL #

Sprawdzajqcy: mgr inz. Jacek MISZCZAK  upr. nr LOD/0664/PWOK/07

Inst. sanitarne: Projektant mgr inZ. Elzbieta DABEK  upr. Nr 7/87/WL

: L
Inst. elektryczna: Projektant mgr inz. Pawel DRESLEWSKI  upr. Nr 172/81/WM

o




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

II CZESC RYSUNKOWA

PZT-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - 1:500
CZESC OPISOWA -
DANE OGOLNE
INWESTOR: URZAD GMINY PABIANICE
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
OBIEKT: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DO ISTNIEJACEGO BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA,
ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJA ENERGETYCZNEJ OD
ISTNIEJACEGO ZLACZA POMIAROWEGO DO BUDYNKU
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . PERIMEX™ S.C.
Pabianice ul. Konstantynowska 39
ADRES INWESTYCJI: PETRYKOZY 21 (gm. Pabianice)

( dzialka nr 125 )

PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie inwestora.

* Umowa.

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych, )

* Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego ( 7328/340/07 z dnia 2007-07-31) wydany
przez Urzad Gminy w Pabianicach ) .

* Warunki techniczne przytaczenia urzadzen elektrycznych (TG - P/ZS/523071 1001 z dnia
2007.12.14) wydane przez L.6dzki Zaklad Energetyczny. _ _ ) g

» Warunki techniczne przylaczenia do gminnej sieci wodociagowej (nr 137 z dnia 11-12-2007)
wydane przez Urzad Gminy w Pabianicach. o )

- Wypisy z rejestru gruntéow dotyczace dziatki objgtej opracowaniem.
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. PRZ.E!)MIOT INWESTYCJI
gﬂmom inwestycji jest budowa budynku Osrodka Zdrowia
ynek parterowy. w konstrukgeji i z materialow tradycyjnych, zlokalizo 5 -

czesci dziatki objetej opracowaniem — przy skrzyzowaniu drbg lokalny l ; e
ISTNIEJ.j\CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzatka objgl}g opracowaniem jest dziatka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem,
kténym zlokalizowany byt dotychezas osrodek zdrowia - budmek mv do wquc;m
uzytkowania ( jako osrodek zdrowia) po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym i
opracowaniem oraz do trwalej adaptacii.

Ponadto w potudniowej czesci dziatki znajduja sie parterowe budynki gospodarcze.

Dzatka posiada przytacza: do zewnetrzne) sieci wodociagowe]j oraz energetyczne. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej od strony pétnocne] i zachodniej poprzez istniejace wjazdy z
drog asfaltowych (lokalnych — gminnych). ) i

W bezposrednim sasiedztwie wjazdu na dziatke. od strony potnocnej zlokalizowany jest
przyvstanek autobusowy lokalnej komunikacji publicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane przedsiewziecie inwestyeyjne polega na budowie budynku osrodka zdrowia — jako
parterowego pawilonu usytuowanego w pémocnoe-zachodnim narozniku dziatki - przy
skrzvzowaniu drog lokalnyeh.

Projektuje si¢ rdwniez budowe uktadu urwardzonych dojsé i parkingéw uzupehniajacych
ismiejacy ukiad dojazdow.

Ponadro projekmuje sig rozbudowe instalacji zewngtrzney: kanalizacyjne) do istigjacego
bezodphwowego. szezelnego zbiomika zelbetowego na nieczystosci phane, przyiacza
wodociazowego ( W odrebnego opracowania) oraz proytacza energetycznego od istniejacego
zhacza

Odprowadzenie wad opadowych adbywad sig bedzie powierzchniowo. na teren dziatka.

. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE ZABUDOWY

S 2 -2

Powierzchnia terenu dziatki 770,00
21546 w’

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 5
200,60 m’

Powierzchnia projektowanych utwardzonych dojsé i parkingow

Wszvstkie parametry projektowan budynku spelniaj

zawarte w miejscowvm planie rowania przestrzen
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5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALK
PROJEKTOWANY OBIEKT nuuow&l&lxjfns?&ﬁémzxgomyu JesT
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRON
PODSTAWIE USTALEK MIEJSCOWEGO PLANU S
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziulka nle jest wplsuns do rejestru zabyt
konserwatorsklej. j ubytkow oraz nie znujduje sig w strefle ochrony

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORN
) ¥ K8 (o7
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, Bha

ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNI
- Dzialka nie znajduje sig w strefie wplywu ekaploatacjl gornicze). s

7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
IIS’I'NIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA 1 ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

) 7 punktu widzenia zabudowy dzialki objetej opracowaniem oraz dzialek sasiednich
projektowany budynek nie whosi istotnych ograniczen ani utrudnien ze wzgledu na to,
7¢ projektowana budowa znajduje si¢ w zachodniej czesci dziatki, w normatywnym oddaleniu
od dzialek sysiednich

h) 7 punktu widzenia szkodliwego oddzialywania (emisji zanieczyszezef i ucigzliwoscei takich jak
halas, zanicczyszezenie powictrza, odpady technologiczne, scicki bytowe itp.) projektowany
budynek nie bedzie posiadal szkodliwego oddziaty wania inwestycji na biosferg i zdrowie ludzi
poza terenem dzialki inwestora,

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKI()MI’LIK()WANIA OBIEKTU
BUDLOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Budynek bedzie wyposatony w nastgpujyce Instalacje:

- clektryczng wewnetrzng 2 przylacza napowietrznego ]
wodng wewnetrzna 7 przylaczeniem do sieci wodociagowej ( wg odrebnego opntacowama)
kanalizacyjna wewngtrzna do isthiejacego, bezodptywowego, szczelnego zbiornika
zelbelowego na nicczystosci plynne )
wentylacji mechaniczne) nawiewno-wywiewnej 2 odzyskiem clepfa
centralnego ogrzewania 2 lokalnej kotlowni opalanej ECO-groszkiem.

8.2 Dojécia § dojuzdy .
Dojscie do projektowunego budynku z nawi
dostosowanej do kategorii ruchu KR-3.

erzchniy z betonowej kostki na na podbudowie

8.3 Warunkl gruntowo-wodne o ,

W obrebie budynku, w poziomie posadowienia zalegaja piaski | gliny piaszczyste. .
Poziomu wod gruntowych nie swierdzono. o
W zwitzku 2 wystgpowaniem prostych waruqlid»:" qrumowych. Zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych | Administrac)i 2 nia :
24.09.1998 r. ,W sprawie ustalenia geolechnicznych w:arun.kbw P"’l:d“’Wl:i"l‘ :::::ww
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. $39) - mozna przyjaé pierwsza kategori¢ §



