Pabianice, dnia 07 kwietnia 2007 r.

migjscowosé, data

STAROSTA PABIANICKI

ul. Pitsudskiego nr 2
95-200 Pabianice

(nazwa i adres organu wydajpcego decyzig)

3421/04/2008
i (ﬁ rejestru organu wﬁhcqo decyzje)
Znak : AB . 7351 - 220/08
DECYZJA NR 226/08

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane- tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pdZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 02.04.2008 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
1

na budowge/ rezbiérke/ i

dla
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W GORZEWIE
Gorzew 26 , 95-200 Pabianice

(imi¢ nazwisko lub nazwa nwestora oraz jego adres)

rozbudowe¢ budynku straznicy (kat.XVIII) i budowe zbiornika na nieczystosci ciekle z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ewid. 91, polozonej w Gorzewie nr 26, gm. Pabianice

Henryk Nowacki upr. bud. nr 103/63 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-inzynieryjnej , zaswiadczenie nr LOD/BO/2378/02
Janusz Smialowski upr. bud. Nr 127/91/WL w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych , zaswiadczenie
nr LOD/IE/3579/03

Elzbieta Dgbek upr. bud.nr 7/87/WL w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych ,zaswiadczenie nr
LOD/IS/2304/02

tnnz\ﬁ i rodzaj oraz adres uiegé zamierzenia budowhmf.o. rodzay/-e obiektu/-0w badz robot budnv.vh.n.ych. lutegor'u;‘-.e obiektu/-0w, imi¢ | nazwisko autora pl.n.jeklu oraz specjalnosc,
zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. | oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
budowlane:
1 szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zachowaé prawa o0sdb trzecich

2 czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: .
2

oy

3. terminy rozbidrki :
1) istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania
2

” tymczasowychobgektowbudowlanych

4. szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

5 inwestor jest zobowiazany
1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego e-zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania;2)
2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;2)
6 Kierownik budowy (rebét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy labrezbiérki oraz umiescié na
budowie lub rozbiérce, w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”
Obszar oddziatywania obiektu/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: ....brak oddzialywania .



UZASADNIENIE

Inwestor wnioskiem z dnia 02.04.2008r wystapit o wydanie decyzji pozwolenia na rozbudowe budynku
straznicy OSP , budowe szczelnego zbiornika na $cieki wraz z zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na
dziafce nr 91 w Gorzewie nr 26, gm. Pabianice.

Udzielam pozwolenia na budowe po stwierdzeniu zgodnosci inwestycji z obowiazujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zatwierdzonym uchwata Rady Gminy nr
XX/134/2004 dnia 28.04.2004r., na podstawie o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, zalaczonej dokumentacji projektowej, oswiadczenia projektantéw o
sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor winien zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co
najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania lub przed przystapieniem do
uzytkowania uzyska¢ ostateczna decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, w oparciu o art. 54 Prawa
budowlanego oraz okre$lona w decyzji pozwolenia na budowe kategorig obiektu.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem organu wydajacego

decyzje w terminie 14 dni od dnia doreczenia®.

Iy PASIARICKIEGD

. Anndf Rorycka
NACZELNIK WYDZiALU
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA

(pieczgc imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

(pieczgé okragta)

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na
budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo
budowlane,

2)w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa wart. 12
ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 21 dni
od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole
budowy, zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego
organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.

Otrzymuje:
1. Ochotnicza Straz Pozarna , Gorzew 26 95-200 Pabianice
2. Stanistaw Biernacki, Gorzew 21, 95-200 Pabianice

Do wiadomosci:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ul. Traugutta 6a ,95-200 Pabianice
Ksiggowo$¢ Podatkowa Urzedu Gminy Pabianice , ul. Torowa 21,95-200 Pabianice
Waéjt Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 , 95-200 Pabianice
A/a ESK
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PROJEKT BUDOWLANY
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Rozbudowy budynku OSP o pomieszczenia socjalne
zlokalizowanego w miejscowosci Gorzew gm. Pabianice
(dz. nr ewid. 91)

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Gorzewie
Gorzew 26; Gmina Pabianice

Projektaci:
Cze$é architektoniczna:
Czgé¢ instalacyjna: megr in. Elzbieta Dabek
uprawnienia projektowe
§2ust. 1 pkt4i§13ust.1 pkt 4b
Nr ewid. 7/87/Wkt
£0OD/15/2304/02
¢ "™\
Czesé elektryczna: v
UPRAWENNY PROJEXTANT nrl J27/91/Wk
oraz Kiero:mtlklgg’dt;ﬂ Otl,g:ﬁnoi
sia
eezgﬂng: fl111'.11!lc:.lcn:ll eleifr cznych
owshl

mgr int. elehtryk

Pabianice, marzec 2008 r.



PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNY

Budynku socjalnego dla potrzeb stranicy OSP
zlokalizowanego w Gorzewie gm. Pabianice
(dz. nr ewid. 91)

| nwestor: Ochotnicza Straz Pazarna
w Gorzewie
Gmina Pabianice

Projektant:

Pabianice, marzec 2008 r.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| Akty administracyjno-prawne i zataczniki

- zahcznik 1 — wypis z planu zagospodarowania przestrzgon Gminy Pabianice

Il Opracowanie architektoniczno -budowlane
1. Opis techniczny

2. Opracowanie graficzne:

2. Wykaz rysunkow:

¢ - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
¢ - Rzut fundamentow 1:50
¢ - Rzut poziomy 1:50

¢ - Rzut dachu 1:50

¢ - Przekroj pionowy 1:50

¢ - Elewacje budynku 1:100

¢ - SzczegOty konstrukcji 1:20
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WARUNKI GRUNTOWE W MIEJSCU PLANOWANEJ
INWESTYCJI.

Dokonano wykopu kontrolnego w miejscu posadovaehudynku. W wyniku
przeprowadzonych baflapolowych gruntu ustalongie na gtbokasci posadowienia (+ 169,1
m.n.p.m.) budynku znajduje ¢sipiasek sredni. W wykopie nie stwierdzono obedund wody
gruntowej. Wyej opisane ustalenia jak rownieharakter projektowanego obiektu upawiaja
do stwierdzeniaze mamy do czynienia z pierwsXkategory geotechniczp ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznanyad schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakowe okrélenie wiagciwosci gruntéw.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pazarna
w Gorzewie
STADIUM: Projekt Techniczny Architektoniczny
OBIEKT: Rozbudowawietlicy OSP
ADRES: Gorzew, Gmina Pabianice (dziatka nr ewid. 91)

2. Podstawa opracowania
- Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestegn

- mapa do celoéw projektowych
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3. Przeznaczenie i charakterystyka ogolna

Projektowany budynek socjalny dla potrzeb istmej swietlicy Ochotniczej Stray
Pazarnej zlokalizowany jest na dziatce graniogj od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej
z dziatkami stanowicymi wiasnd¢ oséb prywatnych. Od strony wschodniej dziatka [egg do
drogi gminnej (dziatka nr 44) oraz drogi gruntowdgiatka nr 70). Przedmiotem opracowania
bylo zaprojektowanie budynku socjalnego ngujacego w swej formie architektonicznej do
okolicznej zabudowy. Zgodnie z wytycznymi Inwestoro projektuje st budynek
niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z materiatéadircyjnych.Sciany konstrukcyjne (rime)
posiadaj rozpktosci konstrukcyjne w osiach nie przekracga 4,85 m. W projekcie prayp
strop gstazebrowy typu "TERIVA | ”. Dach jednospadowy w kongtcji drewnianej kryty pap
W projektowanym budynku przewidziano pomieszczetiegpodgrzewania gotowych positkow i
przygotowywania gacych napojéw oraz pomieszczenia sanitarne, ktargystbeda zaréwno
umyciu sg¢ uczestnikow akcji ratowniczej, jak uczestnikomtkpad w swietlicy straznicy.

4. Wielkosci charakterystyczne obiektu

4.1.1. Zestawienie pomieszdéziepowierzchni

1 Zaplecze gastronomiczne 9,3 pu.
2 Magazynek 4,4 nf p.u.
3 Wezel sanitarny 10,0 nf p.u.
4 Pokoj do dyspozycji zagdu 18,0 M p.u.
7 Komunikacja 5,1 nf p.u.
Razem 46,8 nf p.u.

4.1.2. Parametry charakterystyczne obiektu wymosz

Powierzchnia zytkowa 46,8 fip.u.
Powierzchnia zabudowy 62,4 m
Kubatura 212,21

5. Rozwhgzania konstrukcyjno - materiatowe.

5.1. Fundamenty
Wykopy pod tawy fundamentoweaskoprzestrzenne. Wykopy najepo wykonaniu taw
zasypé piaskiem. Zasyp zagcic.
tawy fundamentowezelbetowe, monolityczne z betonu B-20 zbrojoneasw#lill —
zbrojenie podtane J-10 mm i A - | strzemion&l - 6 co 20 cm. Pod tawy zastosawa
podkiad betonowy gruioi 5 cm. Beton taw klasy B 20, podktadéw B 10.
Poziom posadowienia taw fundamentowych budynkalasb na (-1.30) w stosunku do
posadzki przyziemia (0,00) t.j. na poziomie 169,h.mm. (1,00 m pownej poziomu
projektowanego terenu).
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5.2.Sciany fundamentowe
Z bloczkéw betonowych lub cegtly petnej klasy 180zaprawie cementowej marki 5.0
Sciany naley od zewntrz obtazy¢ styropianem gr 8 cm, otynkowaynkiem
cementowym kat. Il i zaizolowgpreparatem Abizol R + P.

5.3.Sciany zewatrzne
Powyzej izolacji poziomefciany warstwowe o gru8oiach warstw licac od
Wewntrz:
- 24 cm - bloczki gazobetonowe na zaprawie ecewap. marki 15
- 12 cm - Styropian samogasy lub wetna mineralna
- Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego
5.4 Strop
Prefabrykowany strop egtazebrowy "TERIVA | o rozpgtosci 4,85 m.
Strop wzmocnionygebrami rozdzielczymi, zgodnie z instrukd¢j B.

5.5 Dach

Konstrukcg dachu zaprojektowano w postaci tradycyjnejay na bazie krokwi o
wymiarach 5 x 10 cm. Caé konstrukcji dachu oparto na stropie. Zasadnicziplenie
dachu — 6°. Drewno konstrukcji dachowej klasy K-R8ewno konstrukcji naley
zabezpiecz§ preparatami grzybo- i owadobdjczymi oraz przeciggrowymi WOOD
PRESERVER GREEN firmy ,CUPRINOL". Zastosowano rasijace przekroje drewna
dla n/w elementow:

- krokwie 5/10 cm

- stupki 2x5/10cmcm

5.6. Nadpréa
Nadpra@a nad otworami prefabrykowane typu L 19.

5.7. Wigice
W poziomie wscianach zewgtrznych ndnych wykonane z betonu B-20 zbrojonegosstal
A-lll (4 x 010, strzemiona co 15cm). Wiee o przekroju poprzecznym 28 x 24cm.

5.8. Pokrycie dachu
Blachy trapezow powlekan.

5.9. Stolarka okienna i drzwiowa
Indywidualna wg wymiaréw na rysunkach tworzywausznego przeszklona dwukrotnie
szklem termoizolacyjnym 3mm, 3mm.

5.10. Izolacje termiczne
E’osadzki - styropian samogaey FS 30 grubgci 10 cm
Sciany zewntrzne styropian samogasy FS 25 grubgci 12 cm
Dach — wetna mineralna grudm 15 cm.

5.11. Posadzki
Terakota.



5.12. Izolacje przeciwwilgociowe
- strop - folia budowlana
- posadzki - 2 x papa asfaltowa na lepiku nagmr
- muréw fundamentowych
- pionowa dla warstwy licowejcian smarowana Abizolem R + P na uprzednio
wykonanym tynku cementowym.
- pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku (dwuke)tn

6. Wykonczenie wewgtrzne

6.1. Tynki
Tynki scian wewrtrznych i sufitu cementowo - wapienne Ill kategaacierane na
gtadko.

6.2 Malowaniecian i sufitow
Farbami emulsyjnymi w zatecsci od uznania inwestora.

6.3. Wewatrzne wykdczeniescian
W pomieszczeniu zaplecza gastronomicznego i Waraatiachsciany do wysokéci 2 m
nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

7. Wykonczenie zewgtrzne

7.1. Wentylacja
Wywietrzniki dachowe z rur PCV.

7.2. Parapety zewtrzne
Z ptytek ceramicznych, mrozoodpornych lub klinkiemch.

7.3. Tynki zewgtrzne
Mineralne na siatce z wtdkna szklanego

8. Wyposaenie budynku w instalacje

Projektowany budynek mieszkalny wypgsay zostanie w nagbujace instalacje:
- wody zimnej z istnigcego przyicza wody.
- kanalizacji - odprowadzenieiekow do projektowanego zbiornika szczelnego
- energii elektrycznej — z istnigego przydcza energetycznego
- ogrzewanie — piecami elektrycznymi.
- cieptej wody — podgrzewacze elektngez

- wentylacji — grawitacyjne;j.

9. Kolorystyka obiektu:
Sciany w kolorze jasnoszarym, stolarka okienna wilvzva w kolorze biatym, rynny i rury
spustowe w odcieniu szarym.
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Informacja dotyczaca bezpleczenstwa i

ochrony zdrowia

przy wykonywaniu robot budowlanych zwigzanych z budowg
budynku socjalnego dla potrzeb straznicy OSP w Gorzewie

NAZWA 1 ADRES
INWESTYCJI:

INWESTORZY:

Opracowal:

Budynek socjalny dla potrzeb straznicy

OSP
Gorzew, gm. Pabianice
(dz. nr ewid. 91)

Ochotnicza Straz Pozarna
w Gorzewie

HENRYK NDW ACK]
Budowmiczy Hrawniony
w par. 11 Ut 1 p. [ANr ewid. 10389
Pabianice,ul./ Targowa 43

mgr inz. Elzbieta Dgbek

uprawnie W
§ 2 usl. 1pkr£m§’@ Mkllib
Nr ewid. 7/87/WtL
LOD/IS/2304/02

Pabianice, marzec 2008 r.



1. Zakres i kolejnos¢ robét : A

W zakres robot dla zamierzenia budowlanego wchodzq:
realizacja fundamentoéw budynku (fawy + sciany)
wykonanie poziomow instalacyjnych
realizacja scian zewnetrznych
wykonanie podtozy pod posadzki
wykonanie stropu
wykonanie dachu, rynien i rur spustowych
montaz okien i stolarki drzwiowej
wykonanie $cian wewnetrznych
9. wykonanie instalacji i zbiornika na meczystosc1 ciekle
10. roboty wykonczemowe (docieplenie scian, tynki, posadzki, malowanie)
11. roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

N

Kolejnosé i termin wykonywania robot:

W pierwszej kolejnosci nalezy zrealizowa¢ roboty ziemne (niwelacja terenu) i betoniarskie
(fundamenty budynku). Po zwiazaniu betonu nalezy realizowa¢ roboty budowlane we wskazanej
wyzej kolejnosci. Roboty objete punktami 1 — 11 przewidziane sa do realizacji w 2008 roku.

—

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obecnie na dziatce nr ewid. 91 polozonej w Gorzewie gm. Pabianice, na ktorej planowana jest
inwestycja istniejg budynki Swietlicy (w czegsci sklep), garaz murowany 1 drewniany budynek
gospodarczy przewidziany w przysziosci do rozbidrki. Dziatka jest ogrodzona, urzadzony jest
wjazd z dziatki nr ewid. 44.

2. Brak jest elementow, ktore mogg stwarzaé szczegélne zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
zaprojektowanego budynku.

3. Przewidywane zagrozenia
Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy realizacji robot na zwigzanych z konstrukcja dachu.

5. Przed rozpocz¢ciem robét kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wykonawcow
w zakresie BHP i wskaza¢ na zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji.

6. Roboty nie bedg realizowane w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

mgy int T" ih
uprswnienia ;:}r-‘;.?”;
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt rozbudowy budynku straznicy OSP o

pomieszczenia socjalne przewidziane do realizacji w migjscowosci Gorzew

gm. Pabianice sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie o§wiadczam, 1z projekt zagospodarowania terenu dia dziatki

nr ewidencyjny 91 sporzadzony zostal na kopiach zgodnych z oryginatem mapy

do celow projektowych.

HENRKRY X N WACK )
Budovmiczetlorawniony

Y Nr ewtd, 10387
il Jargowa 43



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Gorzew, gmina Pabianice i zewngtrznej instalacji kanalizacji wraz ze zbiorikiem
szczelnym. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gorzew, gmina Pabianice (dziatka nr
ewidencyjny 91).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Na nieruchomosci polozonej w miejscowosci Gorzew, gmina Pabianice obejmujacej dziatke nr
ewid. 91, w chwili obecnej znajdujg si¢: budynek Swietlicy OSP (w czgéci uzytkowany jako lokal
handlowy), garaz na samochdd gasniczy i sprzgt pomocniczy oraz stary drewniany budynek garazu
(obecnie nie uzytkowany). Do budynku $wietlicy doprowadzona jest woda - przylacze z sieci gminnej

oraz energii elektrycznej. Dzialka jest ogrodzona i posiada urzadzony wjazd z drogi gminnej (dziatka
nr ewid. 44).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana rozbudowa budynku $wietlicy bedzie miala miejsce w pétnocno zachodnim
narozniku dziatki w odleglosci od 3,19 do 5,86 m od granicy zachodniej i 1,55 m od granicy péinocnej
dziatki. Budynek zaprojektowano z materiatéw tradycyjnych. Zaprojektowano réwniez zewnetrzng
instalacj¢ kanalizacji ze zbiornikiem szczelnym. Nie projektuje si¢ dodatkowego utwardzenia terenu.
Teren dziatki niezabudowany budynkami i nieutwardzony zagospodarowany zostanie zielenia.

4. Zestawienie powierzchni: :
Powierzchnia dziatki 91 2175 m’

Powierzchnia zabudowy istniejacymi budynkami: 272 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem 62,4 m* (Razem 15,4%)
Powierzchnia utwardzona betonem i asfaltem 469,8 m* (21,6 %)

Teren zielony (trawniki) 1370,8 m’ (63,0 %)

5. Ochrona konserwatorska:

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenia inwestycyjne:
Teren objgty opracowaniem nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gémiczej.

7. Ocena wplywu zamierzenia inwestycyjnego na Srodowisko:
Projektowany budynek w zaden sposéb nie beda oddzialywaé na srodowisko.

8. Innedane:
Teren jest wylaczony z produkc;ji rolnej.

& HENRY K NOWACKE
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PRZEKROJ PIONOWY BUDYNKU A -A
skala1: 50

Blacha trapezowa powlekana T 55
Laty drewniane wysokosci 5 cm w rozstawie co 40 cm
Krokwie 10/5 cm w rozstawie co 80 cm

Wetna mineralna gr 15 cm
Folia budowlana paroprzepuszczalna
Strop TERIVA

Tynk cem. - wap. gr 1
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ELEWACJE BUDYNKU
skala1:100
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Budynek socjalny

Obiekt:
e dla potrzeb straznicy OSP
. Gorzew, gm. Pabianice
Adres: dziatka nr ewidencyjny 91
Skala : . Nr rysunku:
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ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU
skala1: 20

Konstrukcja wienca i gzymsu
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dziatka nr ewidencyjny 91
Skala : Szczegoty Nr rysunku:
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PB instalacji wod-kan
w pomieszczeniach socjalnych dobudowanych do svwethoy
wraz z lokalnym przytaczem kanalizacji %

Adres inwestycji: Gorzew 26
Gm. Pabianice

Dziatka nr 91
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Gorzewie
Opracowala: mgr inz. Elzbieta Dabek
upr. bud. 7/87/WL.
L OD/ISI2304/02

Pabianice, pazdziernik 2006 r.



A

WYL

Pabianice, 27.10. 2006 r. i

ul. Pilsu
95-200 P

tel. 042 213 01 0

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze PB instalacji wod- kan w dobudowanych do $wietlicy pom. socjalnych wraz
z lokalnym przylaczem kanalizacji na terenie dziatki nr 91 we wsi Gorzew 26, Gm.
Pabianice zostal wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Elzbieta Dabek

{imie | necwitko)

S Tt jest upowud nionp(ad do

Obyuwatel(ka) '

1) sporzgdzania projektdéw instalacji sanitarnych

2. w budownictwie os6b fizycznych do kierowania, nadzorowania ~

i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
podpisat Z-ca Dyrektora Wydziatu - mgr inz.arch.Lech Holinej.

‘Pieczeé okragta z Godlem Pafstwa i napisem w otoku:
"Urzad Miasta todzi"

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych
w archiwum Wydziatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzk’
w todzi. Q

t6dz, dnia 9.10.1995 r.
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SPIS TRESCI

1.0. Wstep.

1.1. Zakres opracowania.
1.2. Zalozenia projektowe.
1.3. Opis stanu istniejacego.

2.0. Opis techniczny.
2.1. Instalacja wody zimnej.

2.2 Lokalne przytacze kanalizacji
2.3. Instalacja kanalizacji

3.0. Uwagi dia wykonawcy.

Rysunki:

Projekt zagospodarowania dziatki 91 - czes¢ instalacyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna- rzut pomieszczen socjalnych.

Izometria instalacji wody zimnej

Profil lokalnego przytacza kanalizacii i profile kanalizacyjne w budynku
Prefabrykowany zbiomik na $cieki o pojemnosci 8000 | prod. WOBET- HYDRET

O LD Y
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1.0. Wstep O5=200 P =
1.1. Zakres opracowania tel. 042 213

Zakresem opracowania jest PB instalacji wody i kanalizacji w dobudowanych do $wietlicy pom. socjalnych dla potrzeb OSP w
Gorzowie wraz z lokalnym przylaczem kanalizacji na dzialce 91, polozonej we wsi Gorzew nr 26, Gm. Pabianice.

W instalacjach wod-kan w istniejagcym budynku nie przewiduje sie zadnych zmian.

1.2. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano w oparciu 0

B mape sytuacyjno —~wysokosciowg do celow projektowych w skali 1: 500,
B uzgodnienia z inwestorem,

B obowigzujgce normy i przepisy.

B projekt archit. -budowlany dobudowy w skali 1:100

B inwentaryzacje istnigjacych instalacji

1.3. Stan istniejacy.

Postanowiono dobudowac pomieszczenia socjaine : zaplecz gastronomiczne, WC , by zapewni¢ godziwe warunki dia
korzystajacych z wiw budynku strazakéw zrzeszonych w OSP w Gorzewie.

Budynek istniejacy posiada przylacze ¢40 do sieci gminne;.

Istniejacq instalacja wody znajdujaca sie w budynku jest w dobrym stanie technicznym i moze byé uzytkowana.
Postanowiono jg rozbudowac. Instalacji kanalizacji brak.

Scieki deszczowe z dachu sq zbierane przez rynny i rury spustowe z wylewem do mis betonowych na poziomie terenu, a
nastepnie rozlewajg sie po powierzchni nieruchomosci

2.0. Opis techniczny

2.1. Instalacja wody zimnej.

Woda uzywana bedzie dla potrzeb socjalno- bytowych. Wody dla celéw technologicznych nie przewiduje sig.
llos¢ osob korzystajacych po akeji: 5,

Nalezy przyja¢ zuzycie wody 60 If os - d i 1,5 m3los miesiac dla 1 osoby.

Instalacja wody bedzie zasilana z istniejacej w budynku $wietlicy. Przewiduje sig wezel sanitamy wyposazony w umywalke i dwie
miski ustepowe oraz natrysk, a w pom. gastronomicznym zlewozmywak umywalka. Ciepta woda przygotowywana bedzie punktowo
w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody DAFI 3,3 kW i 5kW w pom. WC , a w pom. zaplecza gastronomicznego w
ogrzewaczu elektrycznym OWE- 60 o poj. 60 I..

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur miedzianych, PP , stalowych lub innych, przeznaczonych do instalacji wodociggowych.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $cian budynku .

Przy montazu podgrzewaczy elekirycznych nalezy stosowa¢ instrukcje montazu producenta. Sposéb prowadzenia przewoddw,
$rednice przedstawiono na rysunkach projektu. Zaleca sie stosowanie zaworéw odcinajacych kulowych.

2.2. Przylacze lokalne kanalizacji dla budynku.

Przylacze kanalizacji wykonac¢ w oparciu o projektowany szczelny zbiomik na Scieki o pojemnosci 8 m3, producent WOBET-
HYDRET Wola Grzymkowa ( mozna zainstalowac inny zbiornik posiadajacy stosowne atesty i aprobaty)

Projektowane przylacze kanalizacyjne wykonac z rur o $rednicy 160 mm PCV np. WAVIN kI S (szereg 16,7 ,SDR 34) lub
Kaczmarek. Przewod nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm starannie ubitej i przysypce piaskiem 30 cm ponad wierzch
rury .Nalezy ulozy¢ na przysypce tasme koloru zielonego. Przykrycie przewodu ziemig winno wynosic 1,2 m. W przypadku nie
spelnienia tego wymogu nalezy go ociepli¢, przysypac warstwa keramzytu grubosci od ok. 0,3m do 0,5 m, (Il wariant 10-cm
warstwa styropianu przykryta folig budowlang) .

Po wykonaniu montazu przytacze i zbiomik nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2.3. Instalacja kanalizacji

Nowa instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV WAVIN. Rozmieszczenie przyborow sanitarnych w WC umozliwia
odprowadzenie $ciekow jednym pionem kanalizacyjnym o $rednicy 0, 11m . Pion zakonczy¢ w czyszczak umieszczony mozliwie
najnizej.

Przewody odprowadzajgce $cieki z przybordéw sanitarych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami przedstawionymi na rysunkach
projektu.
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STA&Q_STWO POWIATGWE
FABIANICAQ
WYDZIAL ARCHIC;?;«ZC?":RY
{ BngSO‘vW-Jf‘CT’.\/A
ilsudskiego 2
@85~200 Pablgonlce
fel, 0422130100

Zaklad Wykonawstwa - Projektowania Instalacji Elektrycznych oraz Pomiaréw Przemysltowych

"ELPRO"
95-200 Pabianice ul Piotra Skargi 74 A

INWESTYCJA : Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia
o socjalne

ADRES : Gorzew nr 26 gm. Pabianice dZ nr ew 91
INWESTOR : Ochotnicza Straz Pozarna w Gorzewie

TYTUL OPRACOWANIA : Informacja BIOZ dla
wewnetrznej instalacji elektrycznej

WYKONAL : mgr inz. Janusz Smiatowski upr. 127/91/WE

SPRAWLINY PROJEKTANT

cr- z Kietownik budow
wepecjzlnoéci insfclacyin
w zakreaie instaiacli elel

mgr int. elektryk atowshl

127/91/W¢

Pabianice marzec 2008 r.

rel 0-604-680-622



STAROSTWO POWIATOWE
-4 2 . w PABIANICACH
Cz¢s¢ Opisowa : WYDZist ARCHITEKTURY
! BUDOWNICTWA
ul. Pilsudskiego 2
95=-200 Pablanlce
tel. 0422130100

1. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r { DZ. U. z dnia 10 lipca 2003 r)

2 Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji :
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku .

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Budynek OSP.

4.Elementy planu zagospodarowania
mogace stwarzac zagrozenie : Nie dotyczy .

5. Sposéb instruktazu pracownikow : instrukiaz stanowiskowy , przed

kazdorazowym rozpoczeciem robot

6. Sredki techniczne i organizacyjne :

Prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem MBiPMB z dnia 28

marca 1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Przy pracach nalezy zapewnic nadzor
pracownikéw . Bezwzglednie stosowac indywidualne srodki ochrony BHP takie

Jjak np kask pasy zabezpieczajqce przy pracach na wysokosci , prawidlowe
ustawienie rusztowan. Nie wolno wykonywac prac przy instalacji bedqcej pod

napieciem .
UPREV ISJHY PROJEKTANT fr 127,91/Wt
or- z Kierownik budow}y 1 robot

wepec;slrosci instalacyin
w zakresis inetalaci ele
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90-950 L.6dz, ul. Tuwima$$ypost - VIATOWE

identyfikator 470780838 wFABIANIGAGH
NIP 725-00-31-005 WYDZIAL ARCHITE TURY
skrytka pocztowa 66 | BUDOWNICT\VA

konto bankowe Bank Przemyslowg—%dm FBT% SAw l_gi‘akogie 1
Oddziat w Lodzi, Al Kosciuszki 63 {u'-l 1 le27240}3'{0000401
centrala (042) 675-10-00 ® B8k Wk snivein

B Prezes (042)675-11-00 L
Spotka Akeyjna fax (042) 674-58-58 ~ 2
Spolka - zarejestrowana w Sadzie Rejonowym tix 8841031ze 6 % ﬂ! 2 0 >
dia Lodzi Srodmiedcia w Lodzi ) ) nfosilrelodrnl )
XX Wydzial Kraj Rejestr g, Ze. 00 y :
S s B wereney My PO L0
UMOWA NR.1169/02/922.. NUMER EWIDEI’ECYJNY ODBIORCY:
e Y, _
PRZYLACZENIE DO SIECI 6 Q’\; 4 N7, g
ELEKTROENERGETYCZNEJ LZE SA KOD PLATNIKA! oo .

zawarla wdniv  17..10. 2002 r.. pormiedzy:

Ochotnicza Straz Pozarna 95-200 Gorzew 26
-~ KOTED BANKOWE ....coo. e crereecrecaensnrecsseeessras s ceseeas s s et s e £ e e 41128 2208 oot s bre RS aE AR SRR SRR AR SR
TEPrEZENOWANYITY PLZEZ ulvcrecrissremsmssssrsimimresss ssssmssorssssssnsssssssansmmsssssssssrsnssssresssssssssimssseessrsss PRSI LL srsesrasesssssansnsasorssesssssrsessnsassssmosssssasmare
imig t nazwisko (petnomocniciwa)
e essa sttt e PESEL
imi¢ i nazwisko (pefnomocnictwa)
zwanym dalej Podmioctem Przylqczanym
{
a
Lodzkim Zaktadem Energetycznym SA 90-950 LadZ, ul. Tuwima 58
Spotka - zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Lodzi $rédmiecécia w Lodzi XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000021271
REGON 470780838 NIP 725-00-31-005
konto bankowe Bank Przemyslowo-Handlowy PBK SA w Krakowie | Oddzial w Lodzi, Al. Kosciuszki 63.
nr 1 1101372-401370000401
: , REJON ENERGEIYVCTS
reprezentowanym przez. WYDZIAL ur(flc';:(nfﬁfs&wﬁf
OO KLERQMWHLK
2 tssrearass st s s et e e S s mur ind, Bogdan Polaicayk
zwanym dalej Przedsi¢biorstwem Sieciowym
dotyczaca:

Prjaczenia  Remiza strazacka y'w
do sieci clektroenergetyeznej Przedsigbiorstwa Sieciowego zgodnie z warunkami preyliczenia . R-3/UE/ZS/ 169402
zdnia 10.10.2002r.... stanowizgcymi zalaemik do ninigjszej Umowy.

Podmiot Przylaczany oswiadcza, Ze do dnia zawarcia ninigjszej Umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule
prawnym do nicruchomodci - obicktu, wynikajacym z zalaczonych do wniosku o przylaczenie dokumentow.

Jezeli zmiany takie nastapia w przyszlosci, Podmiot Przylyczany zobowtpuje sig do niczwlocznego powiadotmienia
Przedsigbiorstwa Sieciowego.

LZE SA UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENEGRETYCZNES T T



§l .

Podstawa Umowy jest przylaczenie Podmiotu Przylaczanego do sieci i jego finansowanie na zasadach
okre$lonych ponize). : '
§2

1. Moc przylaczeniowa instalacji wynost....18,0............ kKW.

2. Podmiot Przylgczany zaliczasigdo ... V......... grupy przylaczeniowe;.

3. Strony ustalaja, ze miejscem dostarczania energii elektryczne) sq ..zaciski pradowe w zlaczu

4. Strony ustalaja, Ze miejsce dostarczania energit elektrycznej jest miejscem rozgraniczenia wlasnosci siect

elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa Sieciowego i instalacji Podmiotu Przylaczanego.
§3
1. Podmiot Przylaczany zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Przedsigbiorstwa Sieciowego oplaty za
przylaczenie, .
2. Strony okreslaja oplate za przylaczenie w wysokosct 1326 zl..
(stowmie: .....tysiac trzysta dwadziescia szedC zl.)
3.Oplata zostanie wniesiona na konto bankowe Przedsiebiorstwa Sieciowego lub gotéwka w kasie
Przedsiebiorstwa.
4. Optata za przylaczenie wniesiona bgdzie jednorazowo w réwnych ratach miesigcznych przez okres

5. Koszty manipulacyjne obstugi ratalnej oraz odsetki dolicza si¢ do wartosci netto oplaty za przylaczenie.

SN

hY

6. Uiszczenie oplaty za przytaczenie (lub rat) jest podstawa do podjgeia przez Przedsigbiorstwo Sieciowe prac

zwiazanych z przylaczeniem Podmiotu Przylaczanego do sieci elektroenergetyczne;.

7. Przedsi¢biorstwo Sieciowe w przypadku niedotrzymania termindéw realizacji czynnosci okreslonych
wczesnie] Z winy Przedsigbiorstwa Sieciowego, zaplaci Podmiotowi Przylaczanemu kare umowng w

wysokosci 0,1% oplaty za przylaczenie za kazdy dzien.

8. Podmiot Przylaczany, za miedotrzymanie uzgodnionego terminu gotowosci podiaczenia instalacji
elektrycznej, o ktorym mowa w § 4 pkt 1, zaptaci Przedsigbiorstwu Sieciowemu kare umowng w wysokoéci

0,1% oplaty za przylaczenie za kazdy dzien.
§4
1.Podmiot Przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:
- opracowal dokumentacje techniczna 1 prawna niezbedna do realizacji warunkow przylaczenia,
-wybudowal
-wykonal instalacj¢ elektryczng zasilajacg obiekt, od miejsca dostarczania energii elektrycznej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normarmi oraz wymaganiami Przedsigbiorstwa Sieciowego
oraz zobowiazuje si¢ do uzgodniema z Przedsigbiorstwem Sieciowym terminu gotowoscl instalacji do
przylaczenia.
2.Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig¢ dostosowac urzadzenia i instalacj¢ elektryczna obiektu do
ewentualnych zmian warunkow funkcjonowania Przedsiebiorstwa Sieciowego, a w szczegdlnosci zmian
mocy zwarciowej 1 automatyki zabezpieczeniowej. .
3.Podmiot Przylaczany zobowiazwe sig umozliwié Przedsigbiorstwu Sieciowemu dostgp do sieci (urzadzen i
instalacj1)} Przedsigbiorstwa Sieciowego znajdujacej si¢ na nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w celu
usunigcia awarii, dokonania kontroli, przegladu, konserwacji, remontéw i modernizacji oraz do ukiadu
pomiarowego.
4. Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze jest wlascicielem nastepujacych srodkow trwalych:

a. Stac]a transforMALOTOWA ........o...oveveviee e e O WAITOSCLo..vue.vveveceecreerreeeerereeieseenns 7l
(SO TIE ettt et bbbttt b bt a s e s st et et es et 71y
b. dziatki o powierzchni..................... m°, na ktérym zlokalizowana jest stacja transformatorowa,
0 WATTOSCL v ZE(STOWIHC e e zh)
c. hm/przylacza ................... ettt b e s O WArTOSCL. ... 1)
(SHOWTU ..ttt ns e sae et n s et e en b s e e aes e e b et h SR b s en et z1)

LZE SA UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECT BLEKTROENEGRETYCZNES




1 zalacza nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg powykonawcza,
- protokoly ze sprawdzenia zgloszonych do przylaczenia do sieci urzadzen energetycznych oraz protokoty

odbioru technicznego, : Shaitoe vt o lLiUWE
- protokol inwentaryzacji geodezyjnej, Wyno BraN cacH
- aktualny wypis z rejestru gruntdéw (dotyczacy dziatki, na ktérej zlokalizbwana jest stacja
transformatorowa). 95.9;,181 ,51;;)1?; 0z
5. Podmiot Przylaczany przekazuje $rodki trwale wymienione w § 4 pkt 4a, 4c ............26L. 00 matheko ®

Przedsigbiorstwa Sieciowego nicodplatnie oraz sprzedaje notarialnie dziatkg o powierzchni.............. m’

na ktorej zlokalizowana jest stacja transformatorowa za Ceng ......oveevveerveereenonennns z

(SOWIIEE ettt ettt bt be st s e b s e bbb Re AR Rt e s n et saesens bt e as et zh).

6. Strony zastrzegajg sobie, ze nastepni odbiorcy moga byé przytaczeni do wybudowanego przez Podmiot
Przylaczany odcinka sieci w okresie pierwszych pigeiu lat za zwrotem udzialéw w poniesionych kosztach
budowy tego odcinka sieci.

7. Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze zbywane prawo jest wolne od wszelkich dlugéw i obciazen oraz, ze
uiscit wszelkie odszkodowania za zniszczenia wynikle w trakeie realizacji srodkow trwatych wymienionych w §
4 pkt4.

8. W przypadku, gdyby po zawarciu niniejszej Umowy powstalo lub ujawnilo sie istnienie jakiegokolwiek

—— ObciaZenia zbywanego prawa, Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig¢ niezwlocznie je uregulowad.

-. Przedsigbiorstwo Sieciowe zobowiazuje si¢ do przyjecia srodkoéw trwatych wymienionych w § 4 pkt 4,

§5 _

1. W celu realizacji przylaczenia Przedsigbiorstwo Sieciowe zobowiazuje sie¢ do przylaczenia i podania
napiecia po wniesieniu oplaty za przylaczenie / ostatniej raty, nie wczeéniej niz po zawarciu przez Strony
Umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz po przeprowadzeniu przez Strony préb i odbioréw i
zatwierdzeniu przez Przedsiebiorstwo Sieciowe instrukcji, o ktorej mowa w § 9 pkt. 9, nie wezesniej jednak
niZ po wywiazaniu sig ze zobowiazan wynikajacych z § 4 niniejszej Umowy.

2. Przedsigbiorstwo Sieciowe zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot Przylaczany o zmianach
warunkow funkcjonowania Przedsiebiorstwa Sieciowego a w szczegdlnosci zmianach mocy zwarciowe) i
automatyki zabezpicczeniowe;j.

§6

Podmiot Przylgczany wyraza zgodeg na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez

Przedsigbiorstwo Sieciowe dla potrzeb wywigzania si¢ z ninicjszej Umowy.

Zgoda obejmuje rowniez przetwarzanie danych w przyszlosci.

N g S pema. s . §7 Ea
W sprawach nieurcgulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Energetyczne
(Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 r. z pdzn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze do nie) 1 Kodeks Cywilny. Zmiany
ninigjszej umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci, formy pisemne;j. :

§8

1. W przypadku wystapienia sily wyzszej jak réwniez dziatania lub zaniechania organéw panstwowych lub
samorzadowych umemozhwwapych terminowa realizacje przylaczenia, Stromy uzgodnig zrmanq terminu
przylaczenia. :

2. Przedsi¢hiorstwo Sieciowe jest uprawnione do odstapienia od umowy w przypadku razacego naruszenia
przez Podmiot Przylaczany obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci w razie
opoznicnia w zaplacie oplaty przylaczeniowcj lub jej czesci przekraczajgcego 30 dni.

3. Strony zobowiagzuja si¢ do wzajemnej 1 biczgcej wymiany danych 1 informacji w pelnym zakresic
nmezbgdnym do realizac)i przylaczenia,

4. W celu koordynacji prac oraz kontroli dotreymywania wymagan okreslonych w warunkach przylaczenia
Przedsigbiorstwo Sieciowe wyznacza ...Pawla Dreslewskiego. tel. nr .675-19-21.......... '

A Podmiot Praylijczany ... riisnisnsssiessessssnsens [0 11

S. Umowa e zastgpuje Umowy sprzedazy energii dd\tr} cznej

P e
% EEP A .
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Spis tresé

7.

AN S o

Strona tytulowa

Spis tresci

Podstawy prawne opracowania
Techniczne podstawy opracowania

Zakres opracowania

 Opis stanu istniejacego.

Opis projektu

7.1. Przylacze energetyczne .

7.2. Pomiar.

7.3. Tablica rozdzielcza

STAROSTWO POTWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAL ARCHITZTURY
! BUDOWNICT .7 A
ul, Plisudskiego 2
985=200 Pablanlice
tel. 0422130100

7.4. Wewnetrzna instalacja Swiatla sily i gniazd wtyczkowych.

7.5 Ochrona przepig¢ciowa .

7.6. Ochrona przeciwporazeniowa .

7.7 Uwagi dla wykonawcéw.

7.8 Glowne polaczenia wyréwnawcze . |
8.

8.1
8.2.
8.3. Dobér ogrzewaczy elektrycznych.
9.

Obliczenia .

Dobor ochrony przeciwporazeniowej.

Dobér przewodéw i zabezpieczen

Wykaz rysunkéw.



- STARRSTIO POWIATOWE

W oF T ANICAGH
WYL THITERTURY
i AICTWA

) 7 o5 gl.oifiisudskiego 2
. 3. Podstawy prawne opracowania. ' tel. 042213 ofo0 ' ©°

Podstawq prawnq opracowania jest zlecenie inwestora.
4. Techniczne podstawy opracowania.

Techniczng podstawe opracowania stanowiq :
o [nwentaryzacja instalacji elektrycznej
o PN-IEC-60364 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,,.
e Pozostale obowiqzujqce normy i przepisy

o Umowa nr 1169/02/922 przylqczenia do sieci elektroenergetycznej.

S Zakres opracowania,

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w

pomieszczeniach socjalnych OSP w Gorzewie.
6 Opis stanu istniejacego.

Istniejqcy budynek OSP z wykonang wewnetrzna instalacja elektryczng

speiniajqgcq wymagania aktualnie obowiqzujqcych przepisow.

7 Opis projektu
7.1. Przylacze energetyczne .

Przylqcze energetyczne do budynku istniejqce .

Przyvdziat mocy dla lokalu _mieszkalnego jest wystarczajacy dla pokrycia

zapotrzebowania dla nowych pemieszczen dla celow socjalnych.




. 3 STAROSTWY PowiArgyg
' WyDz i L ANICAGH
1At ARCHITEKTYS
! BUDOWNICTWA

ul, Plfsudskj
95-200 Pap ?gon?c
tel 0422130107 ©©

7.2. Pomiar.
Istniejqcy.
7.3. Tablica rozdzielcza .
W dobudowanych pomieszczeniach umiescic rozdzielnice wykonang jako
RP-24 w miejscu pokazanym na planie instalacji i wyposazonq wg schematu.
Rozdzielnice zasilic z istiejqcej tablicy rozdzielczej w budynku.

7.4. Wewnetrzna instalacja Swiatla , i gniazd wtyczkewych .

Instalacje wewnetrzmq w dobudowanych pomieszczeniach wykona¢ jako

podtynkowq wg . planu.
e Instalacja swiatla

Instalacje swiatia wykonac przewodami YDY 1,5 mm2 z ilosciq zyf
zaznaczong na planie .Przewody nieoznaczone wykonaé jako

YDY 3 x 1,5 mm2. Rozmieszczenie i ypy opraw oraz rodzaj zastosowanego

osprzetu pokazano na planie .

e Instalacja gniazd wiyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 220 V wykonaé przewodami  YDY 3 x 2,5 mm2
ukladanymi p/t. Osprzet podtynkowy . Wszystkie gniazda z bolcami . '




. & Instalacja gniazd wiyczkowych ogrzewaczy elektrycznych.

W celu zasilenia ogrzewaczy elektrycznych w pomieszczeniach wykonano
oddzielne obwody gniazd wtyczkowych, przewodami YDY 3 x 2.5 mm2
- ukladanymi pod tynkiem , przeznaczone tylko w w/w celu .Obliczenie mocy

ogrzewaczy zamieszczono w p. 83 opracowania.

7.5. Ochrona przepigciowa.

Ochrone przepieciowq stanowiq istniejqce ochronniki

przepieciowe umieszczone w tablicy mieszkaniowe;j.

7.6. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto
- SZYBKIE WYLACZANIE w ukladzie sieci_zrealizowane za pomocq
wylgcznika réznicowo-prgdowego o 4 In = 30 mA. Ochronie podlegajq :
obudowy opraw oswietleniowych i odbiornikow energii elektrycznej
zamontowanych na stale oraz bolce gmazd wtyczkowych W instalacji
zastosowano wydzielone zZyly koloru zélto-zielonego ,ktore speilniajq rolg
przewodu ochronnego. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary

ochrony przeciwporazeniowey.

7.7. Uwagi dla wykonawcow .

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji wykonaé pomiary ochrony
- przeciwporaieniowej .




STAROSTWg PUWIETUWE
W PABIANICACH
WYDZIAf ARCHITEKTURY

uiBPEfIDOWNICTWA
ilsudskiege
25-200 F a bl;&’gon.?

tel. 04221301 g
W celu uzyskania ekwipotencjalizacji nalezy zgodnie z

" 7.8. Glowne polaczenia wyréwnawcze.

Ce

wymaganiami normy wykonaé w budynku giéwne polgczenia wyréwnawcze
Jktore polegajq na polgczeniu za pomocq bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4
mm wszystkich metalowych instalacji wchodzqcych do budynku i polgczeniu

ich z uziemionym punktem ochronnym.

8. Obliczenia .
8.1. Dobér oclirony przeciwporazeniowej.

Aby uzyskal skutecznq ochrone za pomocq wylqcznika réznicowo-
pradowego w ukladzie sieciowym TN o wartosci pradu réinicowego 0,03 A
nalezy spelni¢ warunek :
Uf 220V
R <= e = - <= 7.333 Q
IAdn ' 0,03

Gdzie : R — opornosé petli zwarci&
UL — napiecie fazowe
I A n— znamionowy prqd roznicowy wylqcznika.
Najwiekszy wyliczony opor petli zwarcia nie przekracza 4 Qa wfgc speinia .

warunek
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