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ZAWARTO ŚĆ  OPRACOWANIA 
 
I Akty administracyjno-prawne i zał ączniki 
  
     - załącznik 1 – wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice 
  
 
II Opracowanie architektoniczno -budowlane 
 
1. Opis techniczny 
 
2. Opracowanie graficzne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Wykaz rysunków: 
 

♦ - Projekt zagospodarowania terenu      1:500 
♦ - Rzut fundamentów        1 : 50 
♦ - Rzut poziomy         1 : 50 
♦ - Rzut dachu         1 : 50 
♦ - Przekrój  pionowy        1 : 50 
♦ - Elewacje budynku        1:100 
♦ - Szczegóły konstrukcji        1:20 
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WARUNKI  GRUNTOWE  W  MIEJSCU  PLANOWANEJ  
INWESTYCJI. 
 
  Dokonano wykopu kontrolnego w miejscu posadowienia budynku. W wyniku 
przeprowadzonych badań polowych gruntu ustalono, Ŝe na głębokości posadowienia (+ 169,1 
m.n.p.m.) budynku znajduje się piasek średni. W wykopie nie stwierdzono obecności wody 
gruntowej. WyŜej opisane ustalenia jak równieŜ charakter projektowanego obiektu upowaŜniają 
do stwierdzenia, Ŝe mamy do czynienia z pierwszą kategorią geotechniczną, która obejmuje 
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych 
warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. 

 
OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne 
 
 
 
 
INWESTOR:      Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
       w Gorzewie 
 
STADIUM:      Projekt Techniczny Architektoniczny 
 
 
 
OBIEKT:      Rozbudowa świetlicy OSP 
 
 
 
ADRES:     Gorzew, Gmina Pabianice (działka nr ewid. 91) 
 
 
 
       
2. Podstawa opracowania 
 
 - Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
 - mapa do celów projektowych 
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3.  Przeznaczenie i charakterystyka ogólna 
 

Projektowany budynek socjalny dla potrzeb istniejącej świetlicy Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej zlokalizowany jest na działce graniczącej od strony południowej, wschodniej i północnej 
z działkami stanowiącymi własność osób prywatnych. Od strony wschodniej działka przylega do 
drogi gminnej (działka nr 44) oraz drogi gruntowej (działka nr 70). Przedmiotem opracowania 
było zaprojektowanie budynku socjalnego nawiązującego w swej formie architektonicznej do 
okolicznej zabudowy. Zgodnie z wytycznymi Inwestorów projektuje się budynek 
niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z materiałów tradycyjnych. Ściany konstrukcyjne (nośne) 
posiadają rozpiętości konstrukcyjne w osiach nie przekraczające 4,85 m. W projekcie przyjęto 
strop gęstoŜebrowy typu "TERIVA I ”. Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą. 
W projektowanym budynku przewidziano pomieszczenie do podgrzewania gotowych posiłków i 
przygotowywania gorących napojów oraz pomieszczenia sanitarne, które słuŜyć będą zarówno 
umyciu się uczestników akcji ratowniczej, jak uczestnikom spotkań w świetlicy straŜnicy. 
 
4. Wielkości charakterystyczne obiektu 
 
 4.1.1. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni 
 
 1 Zaplecze gastronomiczne 9,3 m2 p.u. 
 2 Magazynek 4,4 m2 p.u. 
 3 Węzeł sanitarny 10,0 m2 p.u. 
 4 Pokój do dyspozycji zarządu 18,0 m2 p.u. 
 7 Komunikacja 5,1 m2 p.u. 
  Razem 46,8 m2 p.u. 
 
 
 
 4.1.2. Parametry charakterystyczne obiektu wynoszą: 
 
  Powierzchnia uŜytkowa       46,8 m2p.u. 
  Powierzchnia zabudowy       62,4 m2 

Kubatura         212,2 m3 
 
 
 
 
 
 
5. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 
5.1. Fundamenty 
 Wykopy pod ławy fundamentowe wąskoprzestrzenne. Wykopy naleŜy po wykonaniu ław 

zasypać piaskiem. Zasyp zagęścić. 
 Ławy fundamentowe Ŝelbetowe, monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalą A-III  – 

zbrojenie podłuŜne ∅-10 mm i A - I  strzemiona ∅ - 6 co 20 cm. Pod ławy zastosować 
podkład betonowy grubości 5 cm. Beton ław klasy B 20, podkładów B 10. 

 Poziom posadowienia ław fundamentowych budynku ustalono na (-1.30) w stosunku do 
posadzki przyziemia (0,00) t.j. na poziomie 169,1 m.n.p.m. (1,00 m poniŜej poziomu 
projektowanego terenu). 
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5.2. Ściany fundamentowe 
 Z bloczków betonowych lub cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej marki 5.0  
 Ściany naleŜy od zewnątrz obłoŜyć styropianem gr 8 cm, otynkować tynkiem 

cementowym kat. II i zaizolować preparatem Abizol R + P.  
 
5.3. Ściany zewnętrzne 

PowyŜej izolacji poziomej ściany warstwowe o grubościach warstw licząc od 
wewnątrz: 
-     24 cm – bloczki gazobetonowe na zaprawie cem. – wap. marki 15              
-     12 cm - Styropian samogasnący lub wełna mineralna 
-     Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 

5.4 Strop 
 Prefabrykowany strop gęstoŜebrowy "TERIVA I o rozpiętości 4,85 m.  

Strop wzmocniony Ŝebrami rozdzielczymi, zgodnie z instrukcją ITB. 
 
5.5 Dach 
 Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci tradycyjnej więźby na bazie krokwi o 

wymiarach 5 x 10 cm. Całość konstrukcji dachu oparto na stropie. Zasadnicze pochylenie 
dachu – 6°.  Drewno konstrukcji dachowej klasy K-29. Drewno konstrukcji naleŜy 
zabezpieczyć preparatami grzybo- i owadobójczymi oraz przeciwpoŜarowymi WOOD 
PRESERVER GREEN firmy „CUPRINOL”. Zastosowano następujące przekroje drewna 
dla n/w elementów: 

   -  krokwie     5/10 cm 
   -  słupki       2 x 5 / 10 cm cm 
 
 
5.6. NadproŜa 
 NadproŜa nad otworami prefabrykowane typu L 19.  
 
5.7. Wieńce 
 W poziomie  w ścianach zewnętrznych nośnych wykonane z betonu B-20 zbrojonego stalą 

A-III (4 x ∅10, strzemiona co 15cm). Wieńce o przekroju poprzecznym 28 x 24cm. 
 
 
5.8. Pokrycie dachu 
 Blachą trapezową powlekaną. 
 
5.9. Stolarka okienna i drzwiowa 
 Indywidualna wg wymiarów na rysunkach tworzywa sztucznego przeszklona dwukrotnie 

szkłem termoizolacyjnym 3mm, 3mm. 
 
5.10. Izolacje termiczne 
 

Posadzki - styropian samogasnący FS 30 grubości 10 cm  
 Ściany zewnętrzne styropian samogasnący FS 25 grubości 12 cm  

Dach – wełna mineralna grubości 15 cm. 
 
5.11. Posadzki  
 Terakota. 
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5.12. Izolacje przeciwwilgociowe 
 - strop - folia budowlana 
 - posadzki -  2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco. 

- murów fundamentowych  
- pionowa dla warstwy licowej ścian smarowana  Abizolem R + P  na uprzednio 

wykonanym tynku cementowym. 
-  pozioma – 2 x papa asfaltowa na lepiku (dwukrotnie) 

 
 
6. Wykończenie wewnętrzne 
 
6.1. Tynki  
 Tynki ścian wewnętrznych i sufitu cementowo - wapienne III kategorii zacierane na 

gładko.  
 
6.2 Malowanie ścian i sufitów 
 Farbami emulsyjnymi w zaleŜności od uznania inwestora. 
 
6.3. Wewnętrzne wykończenie ścian  
 W pomieszczeniu zaplecza gastronomicznego i w sanitariatach ściany do wysokości 2 m 

naleŜy wyłoŜyć płytkami ceramicznymi.  
 
7. Wykończenie zewnętrzne 
 
7.1. Wentylacja  
 Wywietrzniki dachowe z rur PCV. 
  
7.2. Parapety zewnętrzne 
 Z płytek ceramicznych, mrozoodpornych lub klinkierowych. 
 
7.3. Tynki zewnętrzne 
 Mineralne na siatce z włókna szklanego 
 
8. WyposaŜenie budynku w instalacje 
 Projektowany budynek mieszkalny wyposaŜony zostanie w następujące instalacje: 
   - wody zimnej z istniejącego przyłącza wody. 
   - kanalizacji - odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika szczelnego 
   - energii elektrycznej – z istniejącego przyłącza energetycznego 
   - ogrzewanie – piecami elektrycznymi. 
            - ciepłej wody – podgrzewacze elektryczne. 

 - wentylacji – grawitacyjnej. 
 
9. Kolorystyka obiektu: 
 Ściany w kolorze jasnoszarym, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym, rynny i rury 
spustowe w odcieniu szarym. 
 
 
 
 
 
 



S T A R O S T W O P O W I A T O W E 
W P A B I A N I C A C H 

WYDZIM ARCHITEKTURY 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
i i • lei. 042 213 0100 

ochrony zdrowia 
przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z budową 

budynku socjalnego dla potrzeb strażnicy OSP w Gorzewie 

NAZWA I ADRES 
INWESTYCJI: Budynek socjalny dla potrzeb strażnicy 

OSP 
Gorzew, gm. Pabianice 

(dz. nr ewid. 91) 

INWESTORZY: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gorzewie 

Opracował: H E N f t Y K 
Budqs 

• pu. 11 uskj p. 

W A C K I 
rawniony 
r ewid. 103/M 

Tfergowt 43 

mgr inż. Elżbieta Dąbek 
uprawnienie Cfąeł&bwpr 

§ 2 ust. 1 pkt £i ę&ąmrfjfk\ At 
Nr ewid. 7/87/WŁ 
ŁOD/IS/2304/02 

Pabianice, marzec 2008 r. 



2 S T A R O S T W O P O W I A T O W E 

1. Zakres i kolejność robót: 

JVzakres robót dla zamierzenia budowlanego wchodzą: 
1. realizacja fundamentów budynku (ławy + ściany) 
2. wykonanie poziomów instalacyjnych 
3. realizacja ścian zewnętrznych 
4. wykonanie podłoży pod posadzki 
5. wykonanie stropu 
6. wykonanie dachu, rynien i rur spustowych 
7. montaż okien i stolarki drzwiowej 
8. wykonanie ścian wewnętrznych 
9. wykonanie instalacji i zbiornika na nieczystości ciekłe 
10. roboty wykończeniowe (docieplenie ścian, tynki, posadzki, malowanie) 
11. roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 

Kolejność i termin wykonywania robót: 
W pierwszej kolejności należy zrealizować roboty ziemne (niwelacja terenu) i betoniarskie 
(fundamenty budynku). Po związaniu betonu należy realizować roboty budowlane we wskazanej 
wyżej kolejności. Roboty objęte punktami 1-11 przewidziane są do realizacji w 2008 roku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Obecnie na działce nr ewid. 91 położonej w Gorzewie gm. Pabianice, na której planowana jest 
inwestycja istnieją budynki świetlicy (w części sklep), garaż murowany i drewniany budynek 
gospodarczy przewidziany w przyszłości do rozbiórki. Działka jest ogrodzona, urządzony jest 
wjazd z działki nr ewid. 44. 

2. Brak jest elementów, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją 
zaprojektowanego budynku. 

""1. Przewidywane zagrożenia 

Zagrożenie upadkiem z wysokości przy realizacji robót na związanych z konstrukcją dachu. 

5. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien przeszkolić wykonawców 
w zakresie BHP i wskazać na zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji. 

6. Roboty nie będą realizowane w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 



S T A R O S T W O P O W I A T O W E 
w P A B I A N I C A - H 

WYDZIAŁ ARCHITL ) jiiY 
I BUDOWNICT /A 

ul. P i ł s u d s k i e g o 2 
9 5 - 2 0 0 P a b i a n i c e 

Jel. 042 213 0100 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, iż projekt rozbudowy budynku strażnicy OSP o 

pomieszczenia socjalne przewidziane do realizacji w miejscowości Gorzew 

gm. Pabianice sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Jednocześnie oświadczam, iż projekt zagospodarowania terenu dla działki 

nr ewidencyjny 91 sporządzony został na kopiach zgodnych z oryginałem mapy 

do celów projektowych. 

A a 
J Ł E N - R i.' Ml IjlOWACKJL 

Budowniczy >' prawniony 
• w. ITuśrTi \ Nr «wid. 103/81 

PiMtąjce,jłl. largowa 43 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU w n „ n ™ n w R 

S T A R O S T W O POWIATOWE 
w P A B I A N I C A C H 

WYDZ/At ARCHITEKTURY 
ł BUDOWN/CTWA 

ul. P i łsudskiego 2 
9 5 - 2 0 0 P a b i a n i c e 

tel. 042 213 0100 

1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Gorzew, gmina Pabianice i zewnętrznej instalacji kanalizacji wraz ze zbiornikiem 
szczelnym. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Gorzew, gmina Pabianice (działka nr 
ewidencyjny 91). 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Na nieruchomości położonej w miejscowości Gorzew, gmina Pabianice obejmującej działkę nr 

ewid. 91, w chwili obecnej znajdują się: budynek świetlicy OSP (w części użytkowany jako lokal 
handlowy), garaż na samochód gaśniczy i sprzęt pomocniczy oraz stary drewniany budynek garażu 
(obecnie nie użytkowany). Do budynku świetlicy doprowadzona jest woda - przyłącze z sieci gminnej 
oraz energii elektrycznej. Działka jest ogrodzona i posiada urządzony wjazd z drogi gminnej (działka 
nr ewid. 44). 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Projektowana rozbudowa budynku świetlicy będzie miała miejsce w północno zachodnim 

narożniku działki w odległości od 3,19 do 5,86 m od granicy zachodniej i 1,55 m od granicy północnej 
działki. Budynek zaprojektowano z materiałów tradycyjnych. Zaprojektowano również zewnętrzną 
instalację kanalizacji ze zbiornikiem szczelnym. Nie projektuje się dodatkowego utwardzenia terenu. 
Teren działki niezabudowany budynkami i nieutwardzony zagospodarowany zostanie zielenią. 

4. Zestawienie powierzcttni: 
Powierzchnia działki 91 2 175 m 2 

Powierzchnia zabudowy istniejącymi budynkami: 272 m 2 

Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem 62,4 m 2 (Razem 15,4%) 
Powierzchnia utwardzona betonem i asfaltem 469,8 m 2 (21,6 %) 
Teren zielony (trawniki) 1370,8 m 2 (63,0%) 

5. Ochrona konserwatorska: 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

Wpływ eksploatacji górniczej na zamierzenia inwestycyjne: 
Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

Ocena wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko: 
Projektowany budynek w żaden sposób nie będą oddziaływać na środowisko. 

8. Inne dane: 
Teren jest wyłączony z produkcji rolnej. 

•}/ / I ć t £ f ' Budownicr 
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PB instalacji wod-kan 

STAROSTWO POWIATÓW 
w P A B I A N I C A C H 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
. u^ .P i l sudsk 

^ P a t w pomieszczeniach socjalnych dobudowanych do świetlicy 
wraz z lokalnym przyłączem kanalizacji 42 213 0100 

n I c e 

Adres inwestycji: Gorzew 26 
Gm. Pabianice 
Działka nr 91 

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie 

& \ 

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Dąbek 
upr. bud. 7/87/WŁ. 

ŁOD/IS/2304/02 

upra> 

Pabianice, październik 2006 r. 



STAROS 
N I C A C H 

ZHITEKTUR WYDZIAI 
Pabianice, 27.10. 2006 r. 

uL P i l s u d s k i e a c 
9 5 - 2 0 0 P a b l a i 
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Oświadczenie 
Oświadczam, że PB instalacji wod- kan w dobudowanych do świetlicy pom. socjalnych wraz 
z lokalnym przyłączem kanalizacji na terenie działki nr 91 we wsi Gorzew 26, Gm. 
Pabianice został wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

w * -
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STAROSTWO POWIATOWE 
w P A B I A N I C A C H 

WYDZ/Ai ARCHITEKTURY 

ul. Piłsudskiego 2 
>•» . 9 5 - 2 0 0 P a b i a n i c e 

iel. 042 213 Cl 00 

Elżbieta Dąbek , . , 
ujatel(ka) . - — - Jest upo»«Młiuoii,i(n>.l.i-

( t t n U l n a t w u k o ) 

1) sporządzania projektów instalacji s a n i t a r n y c h 

2. w budownictwie osób f i z y c z n y c h do k i e r o w a n i a , nadzorowania " 
i kont r o l o w a n i a budowy i r o b ó t , k i e r o w a n i a i kontrolowania 

wytwarzania k o n s t r u k c y j n y c h e l e m e n t ó w instalacji oraz 
oceniania i badania stanu t e c h n i c z n e g o instalacji s a n i t a r n y c h . 

Oryginał decyzji o s t w i e r d z e n i u p r z y g o t o w a n i a zawodowego do 
pe ł n i e n i a samodzielnych funkcji t e c h n i c z n y c h w budownictwie 
podpisał Z-ca Dyrektora W y d z i a ł u - mgr inż. arch.Lech H o l i n e j . 

Piecząć okrągła z G o d ł e m P a ń s t w a i napisem w otoku: 
"Urząd Miasta Ł o d z i " 

Duplikat wystawiono na p o d s t a w i e dokumentów posiadanych 
w archiwum Wydziału Gospodarki P r z e s t r z e n n e j Urzędu Wojewódzka 
w Ł o d z i . Ł 

Ł ó d ź , dnia 9.10.1995 r. 

Z up. 7 7 

mgr ir~.,- - •-/ 1 • J 1 

h ż / 2 4 2 7 
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2 

STAROSTWO 
w P A B I A 

SPIS TREŚCI 
WYDZIAŁ 

I BUDi 
u l Pik 

9 5 - 2 0 0 P a b I ć 
tal. 0 4 2 2 1 3 0100 

n l c e 
1.0. Wstęp. 

1 .1 . Zakres opracowania. 
1.2. Za łożen ia projektowe. 
1.3. Opis stanu istniejącego. 

2.0. Opis techniczny. 
2 . 1 . Instalacja w o d y z imnej. 
2 .2 .Lokalne przyłącze kanalizacji 
2 .3 . Instalacja kanalizacji 

3.0. Uwagi dla wykonawcy. 

1 . Projekt zagospodarowania działki 91 - część instalacyjna 
2 . Instalacja wodno-kanal izacyjna- rzut pomieszczeń socjalnych. 
3. Izometria instalacji wody zimnej 
4 . Profil lokalnego przyłącza kanalizacji i profile kanalizacyjne w budynku 
5. Prefabrykowany zbiornik na ścieki o pojemności 8 0 0 0 1 prod. W O B E T - H Y D R E T 

Rysunki: 

2 



3 



. STAROSTWO POWIATOWE 
4 W P A B I A N I C A C H 

WYDZIAŁ ARCHITE iTJRY 
I BUDOWN1 :T .'A 

3.0. Uwagi dla wykonawcy. s ^ d s l 

Przyłącze kanalizacji na catej długości oznakować polietylenową taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową'w kolorze zielonym. 
Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano • 
Montażowych - cz. II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe." Warszawa 2002r. 

mgr mi. EUbiet 
u p r a w n i e n i a p r o 

Z ust. 1 p W 4 i § 1 3 
Hr • ' ;-
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n i 
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