Przedmiar robot

do projektu przebudowy drogi gminnepfRiowisko-Petrykozy-Goérka

PabianickaSwiatniki od km 1+781 do 3+582 (odcinek Petrykdsaiatniki )

1.

10

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrbdi). Trasa drég w terenie

réwninnym

1. 3,582-1,781
Wycinka drzew

KNNR 1 0101-010-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 10-15 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 32
2. 2
KNNR 1 0101-020-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pisitednice drzew 16-25 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 32
2.1
KNNR 1 0101-030-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pisirednice drzew 26-35 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 32
2. 5+7
KNNR 1 0101-040-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 36-45 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 5+1
KNNR 1 0101-050-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 46-55 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 5+3
KNNR 1 0101-060-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 56-65 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 2+1+1
KNNR 1 0101-070-020
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie psitednice drzew 66-75 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 2+1+1
KNNR 1 0107-010-164
Wywaenie diiyc na odlegtéé do 2 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 2*39*0.3*0.3*3,14
KNNR 1 0107-040-164

Wywaenie dhiyc. Dodatek za kaly dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad pierwsz

2 km - dodatek za dalsze 8 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 32
2. 2*39*0.3*0.3*3,14

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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1,80 km

1,80

2,00 szt

2,00
1,00 szt

1,00
12,00 szt

12,00
6,00 szt

6,00
8,00 szt

8,00
4,00 szt

4,00
4,00 szt

4,00
22,04 m-p

22,04
22,04 m-p

22,04
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KNNR 1 0102-010-052
Mechaniczne karczowanie zagajnikogstych powsyej 60% powierzchni

1. Zalcznik obmiarowy punkt 30
2. 200/10000

Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na@dlkin.Grunt kat.llI-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 28

2. 3032
KNNR 1 0208-01010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub droggcimtowych.Grunt I-1V-dalsze 9 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 28

2. 3032
KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalcznik obmiarowy punkt 2
2. 8504

Rozbiorki istniejcej nawierzchni

KNNR 6 0802-040-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraitwgnicznych poprzez frezowanie ¢
grubasci 8 cm transport na odlegéé do 10 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 1 - materiat z frezowania
gr. 4 cm do wykorzystania na budowie
2. 6092
KNNR 6 0802-020-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia dogfci 15 cm-wywdéz urobku na odl. do
10 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 1

2. 6092
KNNR 6 0802-040-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraitwnicznych o grubei 4 cm-na
chodniku

1. Zalacznik obmiarowy 27

2. 176
KNNR 6 0805-070-050
Rozebranie chodnikoéw z ptyt betonowych o wymiaEothOx7 cm,na podsypce cemento\
piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 26
2. 1267
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadavwdzymi na odlegfé do 1 km

Zatacznik obmiarowy punkt 26 i 27
1267*0,07

176*0,04

z frezowania nawierzchni
6092*0,04

agprwdE
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0,02 ha

0,02

3 032,00 m3

3 032,00
3 032,00 m3

3 032,00
8 504,00 m2

8 504,00

6 092,00 m2

6 092,00
6 092,00 m2

6 092,00
176,00 m2

176,00
1267,00 m2

1 267,00
339,41 m3

88,69
7,04

243,68
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KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowezymi na kaly nasgpny 1
km-dalsze 9 km

Zakacznik obmiarowy punkt 26 i 27
1267*0,07

176*0,04

z frezowania nawierzchni
6092*0,04

Podbudowa

agrLODE

KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcipeych,grubéé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2
2. 8504
KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢imarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 3
2. 7835
KNNR 6 0113-040-050
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gibvarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 3
2. 7835
KNNR 6 1005-040-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepigzonych

1. Zalacznik obmiarowy punkt 3
2. 7835
KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychlspnasfaltov.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 3
2. 7835
KNNR 6 1005-060-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclszdegch z bitumu

1. ((3582-1781)*5,7-7835)
KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ejpualsfaltovy.

1. ((3582-1781)*5,7-7835)
KNNR 6 0108-02030-034
Mechaniczne wyréwnywanie istnjegj podbudowy mieszapknineralno-asfaltow,standard
lll,transport mieszanki samochodem samowytadowdfxts t na odleg.5 km

1. ((3582-1781)*5,5-7835)*0,05*2,4
Warstwa wazaca

KNNR 6 1005-060-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclszdegch z bitumu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4
2. 10396
KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych eppasfaltowy.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4
2. 10396

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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339,41 m3

88,69
7,04

243,68

8 504,00 m2

8 504,00
7 835,00 m2

7 835,00
7 835,00 m2

7 835,00
7 835,00 m2

7 835,00
7 835,00 m2

7 835,00
2 430,70 m2

2 430,70
2 430,70 m2

2 430,70
248,46t

248,46

10 396,00 m2

10 396,00
10 396,00 m2

10 396,00
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KNNR 6 0308-01030-050 10 396,00 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa wizgca,grubaé
warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem sadaosat 0t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 4
2. 10396 10 396,00

Nawierzchnia- warstwdcieralna

KNNR 6 1005-060-050 11 197,00 m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclszdegch z bitumu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5a

2. 10322 10 322,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 5b

4. 875 875,00
KNNR 6 1005-070-050 11 197,00 m2

Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ejpualsfaltovy.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5a

2. 10322 10 322,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 5b

4. 875 875,00
KNNR 6 0309-02030-050 11 197,00 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5a
2. 10322 10 322,00
3. Zalacznik obmiarowy punkt 5b
4. 875 875,00
Krawezniki
KNR 2-31 0401-08-040 2027,00 m

Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu W1-I

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6a

2. 1617 1617,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 6¢

4. 410 410,00
KNR 2-31 0402-04-060 162,00 m3

tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6b

2. 129 129,00

3. Zalacznik obmiarowy punkt 6e

4. 33 33,00
KNNR 6 0401-030-040 2 027,00 m

Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc
piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6a
2. 1617 1617,00
3. Zalacznik obmiarowy punkt 6¢
4. 410 410,00
Chodniki
KNNR 6 0105-080-050 3 298,00 m2

Podsypka cementowo-piaskowa gagzana mechanicznie,grébavarstwy po zagszczeniu
10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 4
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2. 3298
KNNR 6 0502-030-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grybicé cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 7 - kostka szara 20%

2. 3298*0,2
KNNR 6 0502-03010-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grgbicé cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 7 - kostka kolorowa 80%
2. 3298+*0,8

Obrzea

KNNR 6 0404-010-040
Obrzea betonowe o0 wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaglepomy wypetniane zapraw
cementow

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 1480

Zjazdy do posesji z kostki.

KNNR 6 0101-090-050
Koryta wykonywaneecznie,o gébokaici 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii lI-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8

2. 722
KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i z&gczanie warstwy ogszaycej,gruba¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8
2. 722
KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8
2. 722
KNNR 6 0113-040-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitityarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8

2. 722
KNNR 6 0502-03010-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8
2. 722

Zjazdy do poses;ji asfaltowe.
KNNR 6 0101-090-050
Koryta wykonywanegcznie,o gibokasici 30 cm,na catej szerokd jezdni i chodnikdw,w
gruntach kategorii IlI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 9
2. 372

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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3 298,00
659,60 m2

659,60
2 638,40 m2

2 638,40

1 480,00 m

1 480,00

722,00 m2

722,00
722,00 m2

722,00
722,00 m2

722,00
722,00 m2

722,00
722,00 m2

722,00

372,00 m2

372,00
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KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zggczanie warstwy oglszajcej,grubaé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9
2. 372
KNNR 6 0113-060-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giiyarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9

2. 372
KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9
2. 372

Rury ostonowe typ Arot.

KNNR 1 0307-020-060
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m @gcianach pionowych w gruntac
suchych zdgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 11

2. 3,3
KNNR 4 1008-050-040
Rurocigi z rur DVK osrednicy zewetrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne typ
Arot na linie telefoniczne.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12

2. 6
KNNR 1 0317-010-060
Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem rgloft do 3 m z zaggzczeniem. Grur
kategorii I-11

1. Zalacznik obmiarowy punkt 11
2. 3,3

Odwodnienie kanatem.

KNNR 1 0212-02010-060
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii 11l

Zatacznik obmiarowy punkt 13
4,5

Zatacznik obmiarowy punkt 15
67

Zakacznik obmiarowy punkt 16
138

Zakacznik obmiarowy punkt 17
166

Zatacznik obmiarowy punkt 22
10. 371

KNNR 4 1410-030-060

Podiaa betonowe o gruldei 15 cm przy wylotach kanatéw

CoNoA~LWNE

1. Wedtug zadcznika obmiarowego punkt 20
2. 491*0,4*0,15
KNNR 4 1308-050-040
Kanaty z rur PVC. Ruroggi PEHD osrednicy zewetrznej 400 mm - kanat gtowny.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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372,00 m2

372,00
372,00 m2

372,00
372,00 m2

372,00

3,30 m3

3,30
6,00 m

6,00
3,30 m3

3,30

746,50 m3

4,50
67,00
138,00
166,00

371,00
29,46 m3

29,46
491,00 m
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1. Zalacznik obmiarowy punkt 20
2. 491
KNNR 6 0605-030-020

Przepusty rurowe pod zjazdaseianki czotowe dla rur érednicy 40 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 21
2. 47
KNNR 4 1008-060-040
Rurocizgi z rur PVC osrednicy zewetrznej 225 mmgczone na wcisk-przygza

1. Zalacznik obmiarowy punkt 18
2. 96
KNNR 4 1413-010-020
Studnie rewizyjne z égoéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

1. Zalacznik obmiarowy punkt 18
2. 11
KNNR 4 1424-020-020
Studzienkiciekowe uliczne betonowesieednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 18

2. 23
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopow ziegnz ukopow,z przerzutem ziemi na odlgégibo 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il

1. 740
Pobocza

KNNR 6 0113-040-050
Wykonanie poboczy z kory po frezowaniu nawierzghibasé¢ warstwy po zagszczeniu 8 cr

1. Zalcznik obmiarowy punkt 23
2. 1511

Rowy

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi o poj.tyki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkin.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 19

2. 1437
KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 19
2. 1437
KNNR 1 0514-010-050
Umocnienie skarp i dna kanatéw pltytami prefabrykoymai

1. Zalcznik obmiarowy punkt 25
2. 1235*1,2

Przepusty
KNNR 1 0210-03010-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopargadsibiernymi o pojemndei tyzki
0,60 m3, gthokas¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii lll-IV

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24a

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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491,00
47,00 szt

47,00
96,00 m

96,00
11,00 szt

11,00
23,00 szt

23,00
740,00 m3

740,00

1511,00 m2

1511,00

1 437,00 m3

1 437,00
1 437,00 m3

1 437,00
1 482,00 m2

1 482,00

210,90 m3
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2. 2109
KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowenogte

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24 b
2. 3,5+(30%0,6%0,2)
KNNR 6 0605-070-040
Przepusty rurowe pod dragrury zelbetowe arednicy 50 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24c
2. 11+10+8+30
KNKRB 02 0201-01-060
tawy fundamentowe betonowe o szefokdo 0,6 m

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24d

2. 84
KNR 2-33 0606-01-060
Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym

1. Zalcznik obmiarowy punkt 24e

2. 13,25
KNNR 1 0512-02010-050
Umocnienie skarp i dna rowu plytami chodnikowymi&IX7 cm na podsypce cementowa
piaskowej

Zakacznik obmiarowy punkt 24f

12

dodatkowo

. 20

KNNR 4 1413-050-020

Studnie rewizyjne z égoéw betonowyckrednicy 1500 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

PoNP

1. 1
Inne

KNNR 6 1305-010-060
Regulacja pionowa studzienek dlaadzei podziemnych,objosé¢ betonu w jednym miejsct
do 0,1 m3

1. 45*0,3*0,3
KNNR 6 1305-020-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
od 0,1 do 0,2 m3

1. 15*0,5*0,5
KNNR 4 1008-060-040
Rurocizgi z rur PVC osrednicy zewetrznej 225 mmgczone na wcisk-przygza

1. 11+13
KNNR 6 0606-040-040
Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elemergtmdwvych typ "AKO"

1. 11
Oznakowanie

KNNR 6 0705-030-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane mechanicznie

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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210,90
7,10 m3

7,10
59,00 m

59,00
8,40 m3

8,40
13,25 m3

13,25
32,00 m2

12,00

20,00
1,00 szt

1,00

4,05 m3

4,05
3,75 m3

3,75
24 m

24
11,00 m

11,00

270,15 m2
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1. (3582-1781)*0,15 270,15
KNNR 6 0705-020-050 270,15 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,cigte malowane mechanicznie

1. (3582-1781)*0,15 270,15
KNNR 6 0705-050-050 105,00 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie na skrzyowaniach i przejciach
dla pieszych,malowaneaznie

1. Przefcia dla pieszych

2. 5*0,5*6*5 75,00

3. Przystanki i skrzgowania

4. 30 30,00
KNNR 6 0701-030-040 170,00 m

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i pgggen z rursr.60 mm isr.38 mm,o rozstawie
stupkéw z rugr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone)

1. Zalcznik obmiarowy punkt 29
2. 60+110 170,00
KNNR 6 0703-020-040 110,00 m

Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 meb&@9,0 kg

1. Zalcznik obmiarowy punkt 29
2. 110 110,00

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050 7 204,00 m2
Humusowanie skarp z obsianiem, przy geigbavarstwy humusu 5 cm-humus z dowozu

1. (3582-1781)*4 7 204,00

Ogrodzenie

KNNR 6 0808-040-040 104,00 m
Rozebranie ogrodzez siatki,w ramach zgkownikéw

1. 2533-2439+10 104,00
KNNR 2 1601-020-040 104,00 m

Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o wymia@g26x0,30 m, fundament o wymiare
0,20x0,80 mm

1. 2533-2439+10 104,00
KNNR 2 1602-03010-040 104,00 m
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach staloveyalr stalowych obsadzonych w
gniazdach cokotow. Wysalcoelementow do 2,00 m o rozstawie stupkéw 3 m

1. 2533-2439+10 104,00
KNNR 2 1302-050-050 20,00 m2
Bramy stalowe i furtki

1. brama

2. 4%2%2 16,00

3. Furtka

4. 1*2%2 4,00
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