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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa i zakres opracowania :

Podstaw opracowania stanowi:

1. Umowa zawarta z Wgdem Gminy Pabianice.

2. Pomiary inwentaryzacyjne i wysalaowe wykonane do projektu.

3. Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1 : 1000.

4. Wycinek z mapy pogtlowej.

6. , Wytyczne do projektowania drog VIl klasy teatanej WPD-2"- wyd.
z 1995r.

7. ,Katalog Typowych Konstrukcji nawierzchni podgath i pétsztywnych”-
wyd. z 1997 r.

8. ,Normatyw techniczny projektowania drog samoahegch” NTP —22 ze
zmianami.

9. Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowaniem objfo przebudow drogi gminnej G-0013 Rikowisko —
Petrykozy — Goérka PabianickaSwiatniki na odcinku od skrzpwania z drog
powiatowy Pabianice — Rtkowisko w m. Patkowisko (ul. Ztota) do granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 71 Pabianice — Kongtadiv +odzki.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 3582 mb.
Przebudowa drogi polegaxdzie na wykonaniu nowej nawierzchni drogi oraz

modernizacji chodnikow i dégia do szkoty w m. Petrykozy.



Dtugos¢ trasy odcinka podleggiego przebudowie wynosi 3582 mb z
przebudowy wycza s¢ pas dtugéci od km 1+045 do km 1+397 przeznaczony
na budow obwodnicy m. Pabianic i drogi S-14. Odcinki te z@azzono na planie
sytuacyjnym Rys. 1.3.+1.4.

Wykonanie rob6t przewidzianych w projekcie poprawiezpieczastwo
wszystkich aytkownikow ruchu drogowego w tym rowrigieszych. Zwikszy

komfort jazdy a take trwatc¢ i zywotnas¢ przebudowanego odcinka drogi.

[l. Stan istniejacy.

Pocatek opracowania przgto na skrzyowania z drog powiatowg
Pabianice — RBtkowisko w m. Pitkowisko. Koniec przebudowy zakozono
przed granig pasa drogowego drogi krajowej nr 71 Pabianice Adkantynéw
L 6dzki w m. Swiatniki.

Projekt nie przewiduje w&gia w pas drogowy drogi krajowej nr 71.

Odcinek drogi podlegagej przebudowie biegnie terenami o zabudowie
jednorodzinnej typu wiejskiego. Zwarta zabudowa tefysie przy przebiegu
drogi przez miejscowsd Gorka Pabianicka. Na pozostatym odcinku dziafki
przydrazne stanowj gtdwnie pola uprawne.

Droga biegnie w kierunku p6thocnym od prggigo pocatku.

W stanie istniggcym posiada ona nawierzchrasfaltova o przekroju:

a). szlakowym

-od km 0+000 do km 2+512,

- od km 3+388 do 3+582.

b). pétulicznym od km 2+512 do km 3+388.

Szerokdci jezdni wahaj sic od 4,8 m do 5,8 m. Asfaltowa nawierzchnia drogi
jest silnie spkana. W toku jej ogldzin stwierdzono liczne gkania poprzeczne
podiwzne i siatkowe o diym stopniu szkodliwgi swiadczce o utracie przez

droge nosnosci. Spekane miejsca przeznaczono do rozbiorki.



Na odcinku przez GoekPabianick droga jest posadowiona wgj w stosunku
do istniegcych wjazdéw na posesje o okoto 30 cm. Na etapigektowania
mieszkacy tej miejscowsci zwrdcili se do Inwestora z wnioskiem o okenie
niwelety drogi celem lepszego potenia wjazdow do posesji z npadrog.

W projekcie uwzgidniono obntenie drogi jednak Inwestor warunkuje
wykonanie tego obnenia otrzymanierdrodkéw pomocowych na przebudeiej
drogi.

Po stronie zachodniej w m. Gorka Pabianicka gyge szcatkowy chodnik z
ptyt betonowych Iub asfaltu. Chodnik tenc¢dzie podlegat rozbiorce i
przebudowie.

W pocatkowym odcinku droga posiada obustronne rowy prayme. Prowadz
one wo& do przepustow g 800 znajdaych s¢ w km 0+587,68, 0+633,20,
1+008,29. Rowy i przepustya zmulone i zarénigte raslinnoscia — utrudniag
sptyw wody. Na odcinku przez GarlPabianick szcatkowe rowy wysg¢puja po
stronie wschodniej. Majza zadanie odwodnienie drogi na odcinku od OSP do
mleczarni. Ich szeroké waha st od 0,8 m do 1,2 m. Prowagdavoce do
przepustu g 500 zlokalizowanego w km 2+988,5. Migsivraz z przepusten s
réwniez niedrazne i obecnie nie spetnigjswojej funkcji. W kacowej czsci
drogi rowy wysgpuja takze po stronie wschodniej i odprowadzayode do
przepustu znajdagego st przy drodze krajowe;.

Teren przebudowywanej drogi jest dobrze zurbaningw&V pasie drogowym
Wstepuja:

- wodochg w110,

- wodochg WA160,

- linia energetyczna.

Urzadzenia te w renych miejscach przecirgpoprzecznie pas drogowy zasilaj
przytaczami poszczegoblne posesje.

W km 1+438 namierzono ligi gazows g300 poprzecznie przecinaj pas
drogowy a w km 3+395 ligitelefoniczma.



W s$rodkowym odcinku pasa drogowego po stronie zaclepdw chodniku
znajdup sie stupy linii energetycznych. Ich lokalizacja utrugmuch pieszych po
chodniku. Przyszkriowo naleatoby rozway¢ mozliwosé przesunicia stupow
blize] ogrodzé.

Wykonano pomiar wysokgiowy do przekrojow wykonat go wykonawca

podktadow geodezyjnych.

I1l. Podstawowe parametry techniczne.

W projekcie przygto nas¢pujace parametry techniczne:
Obciazenie 80kN/@ dla klasy L

- szybkda¢ projektowa nie ulega zmianie i wynosi 50 km\h,

- rodzaj nawierzchni jezdni — jezdnia asfaltowa,
- szerokdc jezdni 5,50 m,

- przekréj szlakowy:

od km 0+000 do km 1+045,
od km 1+397 do km 1+677,
od km 3+384 do km 3+582,

- przekrgj potuliczny z krawznikiem po stronie zachodniej:

od km 1+677 do km 1+762,
od km 1+781 do km 3+384,

- szerokdéc¢ poboczy:

od km 0+000 do km 1+045 szer. 0,75 m — obustronnie,
od km 1+397 do 1+677 szer. 0,75 m — obustronnie,

od km 1+677 do km 1+762 szer. 0,75 m — pobocze,lewe
od km 1+781 do km 2+490 szer. 1,0 m — pobocze prawe
od km 2+490 do km 2+617 szer. 0,75 m — pobocze @raw
od km 2+660 do km 3+325 szer. 0,75 m — pobocze @raw
od km 3+325 do km 3+381 szer. 1,0 m — pobocze prawe



10

e od km 3+381 do km 3+582 szer. 0,75 m — pobocze @raw

e o0d km 3+381 do km 3+582 szer. 1,0 m — pobocze lewe,

spadek poprzeczny jezdni 2% - daszkowy:

e od km 0+000 do km 0+561,

e odkm 1+397 do km 1+762,

e od km 2+742 do km 3+070,

e od km 3+304 do km 3+582,

spadek poprzeczny jezdni 2% - jednostronny:

e od km 0+561 do km 1+045,

e od km 1+781 do km 2+742,

spadek poprzeczny jezdni 1% - jednostronnkrad+070 do km 3+304,
chodnik oddzielony od jezdni kraanikiem 15/30/100:

e szerokdéci 2,4 mod km 1+719 do km 1+746 — po stronievaja

e szerokdéci 1,5 mod km 1+781 do km 1+828 — po stronie jewe

» szerokdéci 2,0 mod km 1+828 do km 2+478 — po stronie jewe

» szerokdci min. 2,0 m od km 2+478 do km 3+189 — po strdeveej,

» szerokdci min. 2,0 m od km 3+200 do km 3+389 — po strdevee],
nawierzchnia chodnika - kostka brukowa o kolorzwn gr. 6 cm,
nawierzchnia zjazdow do posesji gdzie nie wpysja rowy - z kostki brukowej
koloru czerwonego gr. 8 cm i wedtug oddzielnej kanji,
nawierzchnia zjazdéw do posesji w miejscu wgstvania rowéw - z betonu
asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm i wedtug oddziekapstrukciji,
spadek chodnika 2 %,

rowy umocnione — phgtazurowa — skarpy:

w km 2+100 do km 2+434 — réw lewy,

w km 2+735 do km 3+057 — row prawy,

w km 3+301 do km 3+375 — row prawy,

rowy tréjkatne nieumocnione :

od km 0+009 do km 0+768 — roéw prawy,
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e 0od km 0+035 do km 0+391 — réw lewy,

e od km 1+397 do km 1+677 — rOw prawy,

e od km 1+646 do km 1+751 — row lewy,

e od km 3+408 do km 3+581 — row prawy,

- rowy trapezowe nieumocnione:

e od km 0+391 do km 1+045,

e od km 1+397 do km 1+646,

Zatozone parametry techniczne, przebieg rowow i sposdahvodnienia

uzgodniono z przedstawicielem inwestora. Na spatkan przedstawicielami
mieszkacdédw zapoznano obecnych z koncepgprzebudowy drogi oraz

uzgodniono lokalizagjzjazdow do posesiji.

V. W} aczenie do drog r@nej kateqgorii.

Pocatek przebudowy drogi gminnej prztg na krawdzi dr. powiatowej Pabianice —
Pigtkowisko — (ul. Ziota). Na vakzeniu do drogi powiatowe] przewidziano wykonanie
jezdni o nawierzchni asfaltowej szerégidb,5 m (2x2,75 m) z obustronnymi tukami
R=10.

Skrzyzowania z drog powiatows Petrykozy — Szynkielew postanowiono nie
wykonywa. Droga gminna zostanie zalezona przed skrzpwaniem w km
1+762 i ponownie rozpoega w km 1+781.

Pozostate vdlczenia przebudowywanej drogeda nasgpowaty w ramach drog tej
samej kategorii. Krzyujace s¢ drogi nalea do kategorii drég gminnych, ktorych
zarada jest Wojt Gminy Pabianice.

Z przebudowy wyczono pas drogi od km 1+045 do 1+397 gdyoga na tym
odcinku kedzie wykonywana w ramach budowy obwodnicy m. Pdbianirogi
S-14.

W km 3+582 przy wigczeniu do drogi krajowej nr 71 nawierzchnia drogiiignej
jest w dobrym stanie, dlatego nie przewidugewsejscia w pas drogowy drogi
krajowej nr 71 .
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V. Warunki geotechniczne.

Przed ustaleniem konstrukcji nawierzchprzebudowywanej drogi
dokonano sprawdzenia warunkéw geotechnicznych djeldu. Projektowana
droga jest zaliczana duerwszej klasy geotechniczne ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym. Wykopy bda
prowadzone do gbokdci:

-2,0m w przypadku wykonywania studni i wpustdezaych,

- 1,0 m w przypadku wykowania rowu,

- 0,4 m w przypadku wykonania nowej nawierzchngoro

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste .

Konstrukcje  drogi przedstawiono w  zahczonych rysunkach

konstrukcyjnych.

VI. Rozwiazania projektowe.

W projekcie przewidziano wykonanie drogi o przelraggzlakowym i
potulicznym. W przekroju potulicznym  kraygmik 15/30/100 — po stronie
zachodniej naley uktada& na tawie betonowej 35/10 z oporem 15/20. Rtaiz
kraweznika przewidziano zgodnie z planem sytuacyjnym pskyzyzowaniu z
droga powiatow Piatkowisko — Szynkielew (okolice budynku nr 22). Keai
przy skrzyowaniu z drog gminm G-0012 Gérka Pabianicka — Konin. Ukfadanie
krawgznika naley poprzedza obckciem krawdzi nawierzchni asfaltowej i
rozbidrka istniepcej nawierzchni po stronie zachodniej. Szekokozbiérki waha
sigod 0,2 + 0,5 m a przy szkole i przy budynku nd@2hodzi nawet do 1,0 m.
Na skrzyowaniach przy przégiach dla pieszych nalg obnizy¢ kraweznik tak
by wystawat powyej nawierzchni max. 1 + 2 cm.

W projekcie zataono wykonanie nowej jezdni asfaltowej szer. 5,5 m
w nastpujacych wariantach:
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A) -odtworzenie jezdni w petnej konstrukcji :

- warstwa odcinaga z piasku gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mezhe&e fr. 0-31,5 mm
gr. 20 cm (uktadana w dwaéch warstwach 12 cm doBam gérna),

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KRRRK

- warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4KR1(KR?2).

Wariant ten jest stosowany:

-w miejscach gdzie wygpuja liczne sgkania siatkowe,

-na krawedziach jezdni,

-w miejscach obrania niwelety,

-nad przebudowywanymi przepustami

Petrm konstrukcg cab szerokdcia jezdni naley wykona& w nasgpujacych

kilometrazach :

od 0+000 do 0+020

od 0+560 do 0+590

od 0+630 do 0+650

od 2+300 do 2+320

od 2+490 do 3+370

B) —wzmocnienie istniggej jezdni nagpujacymi warstwami :
- wyrownanie istnigjcej nawierzchni asfaltowej masz betonu asfaltowego

BA 0/16 mm wildci od 50 do 100 kg/m
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KRRRK
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4iKR11-KR?2).
Wariant ten jest stosowany na istacgj nawierzchni asfaltowej gwaranog
uzyskanie zatmonych po przebudowie parametréwsénasci.

W projekcie przewiduje &iponadto, odtworzenie chodnika po stronie
zachodnie] wsrodkowej czsci drogi. Chodnik ten stanowi dmje dzieci do
szkoty. Zat@ona minimalna szeroké chodnika 1,5 m przy posesji wynika z
ograniczé budowlanych spowodowanych bliskm zabudowy.
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Zatozeniem projektantow jest, by zghkiszy¢ szeroké¢ chodnika w okolicy
wejscia do szkoly . W stanie istnigym wynosi ona ok 1,6 i jest
niewystarczajca. Chodnik istniecy biegnie bardzo niebezpiecznie blisko jezdni.
Wejscie do szkoty jest zlokalizowane na tuku ogranigzan widocznéc
nadjezdzajacych pojazdow. Postanowiono dokdnprzesuncia jezdni tak by
umazliwi ¢ wykonanie normatywnegoagu pieszego.

Nowy Chodnik po stronie zachodniej glevykona z kostki brukowej koloru szarego gr. 6
cm. Bedzie ona ukladana na podsypce cementowo — piaskOiaginik obramowaod
strony ogrodziobrzeem betonowym 6/20 uktadanym réwiniga podsypce cementowo-
piaskowe.

Przy obrzeu oraz przy krawniku naley utozy¢ rzad kostki koloru czarnego lub
czerwonego. Trasa chodnika winn& lzgodna z planem sytuacyjnym. Chodnik Hyale
wykon& po rozebraniu istniggego. Powstalprzestrzé naley uzupelnt warstvg podsypki
gr. 10 cm. Na podsypki stosotvaalery piaski orazwiry. Sam chodnik naky wykona na
podsypce cementowo — piaskowe] 1+4 o gr. 3 cm.eRpabdnika ma wyndsi = 2 % w
kierunku jezdni.

Wzdtuz budynku szkoty na chodniku zostanie zamontowanacgoochronna.
Uniemazliwi ona wtargngcie niekontrolowane dzieci na jezdniSpetnienie
zalazonych warunkdw wymusza przesetie istniefcej osi drogi i koniecznig
wykonania poszerzepod konstrukel po stronie wschodniej.

Dodatkowo obnienie niwelety w srodkowym odcinku drogi powoduje
wykonanie petnej konstrukcji drogi, tak na przepustach oraz naag#aniu do
drogi powiatowej.

Z opracowania projektowego wg#ony jest odcinek od km 1+045 do km
1+397 z powodu przebudowy tego odcinka pod przggago drog krajowa nr
14 Pabianice — Konstantynéw todzki. Nawierzchniatyra odcinku zostanie
wykonana tylko wowczas gdy droga krajowa niedde wykonywana.
Wyltaczony z opracowania zostat f&kodcinek w km 1+762 do km 1+781 na
skrzyzowaniu z drog powiatows Piatkowisko—Szynkielew oraz wtzenie do

drogi krajowej nr 71.
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Dojazdy do poszczegdélnych posesji zapawpiowtarzalne zjazdy w
wiekszasci szer. 5 m , ktore przewidziano w dwdch rodzajach
a) Zjazdy z kostki brukowej wykonywane w miejscagtizie nie ma rowu.
Konstrukcja tego zjazdu przedstawia sastpujaco:
1)-podsypka piaskowa gr. 10 cm,
2)-podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie gr. 20 cm,
3)-podsypka technologiczna cementowo-piaskowagt:%b cm,
4)-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
b) Zjazdy z masy bitumiczne] wykonywane na rowie.
Konstrukcja tego zjazdu przedstawia isastpujaco:
1)-podsypka piaskowa gr. 10 cm,
2)-podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie gr. 15 cm,
3)- warstwa z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gm4KR1-KR2).

Dodatkowo na tych zjazdach przewidziano rury g 3@UC oraz
obustronnie murki oporowe 2,64/1,21/0,2 m.

Wspéhzdne punktdéw gtdwnych wyznaczono w ngainiu do pastwowego ukiadu
wspotrzdnych i zestawiono w ,wykazie wsp@dnych punktow gtdwnych”.

VIl . Odwodnienie .

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie wswet@u do stanu
istniepcego. Koncepe] odwodnienia oparto na wykorzystaniu istaggich
rowow przydranych. Przewidziano ich regulacjpogkbienie oraz w niektorych
wypadkach umocnienie. Odcinki rowéw umocniongldposiadaty dno z piyt
chodnikowych 50/50/7, skarpy natomiagtlp z ptyt aurowych do wysoksci 1
ptyty. Odnowione w ten sposéb rowyda prowadzit wod do przepustow
zlokalizowanych w km :
0+587,68 przepust & 800 diugo I=8 m ;
0+633,20 przepust @ 800 didgo |=9 m ;
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1+008,29 przepust @ 800 didgo [=9 m ;

2+309,14 przepust @ 500 didgo |=11 m ;

2+988,50 przepust & 500 diugo 1=10 m ;

3+510,00 przepust @ 500 didgo |=8 m ;

W stanie istnigjcym przepusty tenagszamulone i nie spefaiswoich funkciji.
Dlatego w ich miejsce przewidziano wykonanie nowygfzepustow z rur
zelbetowych w kolejnéci g 800 i g 500 wraz z obustronnymi murkami
oporowymi i barierkami ochronnymi. Szybsze odproreade wody z jezdni jak
rowniez likwidacje zastoisk wodnych ma zapewnsystem kolejnych wpustow
ulicznych g 500. Wpusty te zostaly zlokalizowaneypkrawezniku po stronie
zachodniej. Woda z wpustowedizie odprowadzana przykanalikami g 200 do
rowow przydranych. Wylot przykanalika kalorazowo nalgy umocné, stosugc

na skarpie wylew& betonow na dtugdci jednej ptyty aurowej. Naley zwrécic
uwag by wylot przykanalika nie wychodzit potdj niwelety nowego rowu.
Pozostate odwodnienie zgodnie z planem sytuacyjnigowy nie umocnione
nalezy wykona zgodnie z planem sytuacyjnym. Rowy tgdwykonywane jako
trapezowe lub tréjne. Lokalizacg rowdw z podziatem na umochione |
nieumocnione podano w punkcie Il

Lokalizacg wpustéw, studni rewizyjnych, rowu krytego oraz teysu
przykanalikbw zawarto na Planie sytuacyjnym i gtofiodtuznym.

Na skrzygowaniu do cmentarza celem lepszego odprowadzenialy wo

zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ,AKO” dil In.

VIll. Kolizje .

1).Punkty geodezyjne zabezpiecry czasie prowadzenia robot. W przypadku ich
uszkodzenia odtworzenie zleégdnostce wykonawstwa geodezyjnego.

2).Przed rozpoeziem robot zlokalizowaelementy uzbrojenia podziemnego.
3).Celem odnalezienia wdzen uzbrojenia podziemnego wykaharecznie

przekopy poprzeczne.
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4).Zachowad ostraznos¢ w obrebie wystpowania w pasie drogi wodagu, linii
telefoniczne] i energetycznej- roboty w miejscu ialyskpowania nalgy
prowadzé recznie.

5).W okolicach stupéw roboty prowadziz zachowaniem szczegoélnych
warunkow ostrencsci.

6).Kable telefoniczne przecinag poprzecznie pas drogowy zabezpiéczy
dwudzielnymi rurami ostonowymi @ 200 typ ,AROT”.

7).Dokon& regulacji uradzex uzbrojenia podziemnego z wymegna nowe
uszkodzonych elementow -dotyczy wodggi i linii telefoniczne.

8). Zabezpieczystup telefoniczny w km 3+395 podczas wykonywammzejpustu
2300 pod draggminra.

9). Zabezpieczy stup energetyczny w km 2+988,5 podczas wykonywania
przepustu g500 pod depgminr.

IX . Roboty wykonczeniowe.

W zakres prac wykazeniowych wchodzi:

a) wymiana uszkodzonych elementéw sieci wodgoivej - zasuw,
b) demonta hydrantu stajcego,

c) prace poradkowe,

d) wykonanie barier na przepustach,

e) wykonanie pagczy ochronnych przy kragniku wzdtuz szkoty,
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

g) wykonanie barierek stalowych koloru biato-czerwomegzy szkole.

X . Zataczniki.

Do projektu zaiczono:
1.Wykaz wspotrzdnych punktow gtéwnych,
2.Wykaz dtugéci bokéw i azymutdw,



3.Wykaz lktow wierzchotkowych,

4. Wykaz przekrojow i rednych projektowanych,
5.Przedmiar robdt,

6.Kosztorys inwestorski,

7 Slepy kosztoryslepy.
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2. OBLICZENIA
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